Zatacznik nr 2.1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/08/2013

Opis przedmiotu zamoéwienia
Budowa sieci informatycznej oraz modernizacja serwerowni

Wykonanie sieci komputerowej i modernizacja serwerowni zgodnie z ponizszym opisem i zatgcznikami.

- Instalacja okablowania strukturalnego

- Modernizacja serwerowni.

- Instalacja kontroli dostepu dla pomieszczenia serwerowni.

- Instalacja alarmu wlamaniowego dla pomieszczenia serwerowni.

- Instalacja elektryczng dla pomieszczenia serwerowni.

Z dokumentacji projektowej stanowigcej Zatacznik nr

2.1a - przedmiar,

2.1b - modernizacja serwerowni i budowa sieci,

2.1c - okablowanie projekt wykonawczy,

2.1d - specyfikacja wykonania i odbioru,

do SIWZ nalezy poming¢ dostawe urzgdzen aktywnych i UPS oraz klimatyzatory wymienionych w
zatgczniku 2.2 do SIWZ.

Powyzsze urzadzenia nalezy dostarczy¢ i zamontowac zgodnie z Zatacznikiem nr 2.2 do SIWZ.
Ponadto Zamawiajacy rezygnuje z systemu zarzadzania MIIM

Warunki nadrzedne dla okablowania UTP Kat.6

Dopuszcza sie kazdy system okablowania spetniajgcy wszystkie ponizsze wymagania:

— Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg
systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujgca wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego.

— W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Korcowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i

uzytkowych cata instalacja musi by¢ (bezpfatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

— W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementdw systemu okablowania) regulujgca uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia
gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

— Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: Six Sigma, 1ISO 9001, GHMT
Premium Verification Program

— Wszystkie podsystemy, muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do
oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
~Sktadanych” od réznych dostawcéw komponentdéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

— Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm na Kategorie 6 wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty



niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodnosc¢
wszystkich elementoéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Wydajnos$¢ komponentéw ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym
przez niezalezne akredytowane laboratorium testowo-badawcze, np. DELTA, GHMT, ETL,
dotyczace zgodnosci komponentowej gniazda Kategorii 6 z wtykami réoznych producentéw
(konieczne w celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu transmisyjnego przy potaczeniach z
przypadkowym osprzetem potaczeniowym). W przypadku dokumentow wystawionych przez inne niz
wskazane laboratoria badawcze, wymagane jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu
AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to
Polskie Centrum Akredytaciji).

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwg producenta.
System ma sie sktadac z nieekranowanych elementow, to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w
zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych.

Wszystkie panele krosowe, wieszaki, organizatory ze wzgledéw estetycznych muszg by¢ w
jednolitym kolorze, np. czarnym;

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP o czestotliwosci min.
250MHz i srednicy zyty 23AWG z pozytywnymi parametrami transmisyjnymi do 300MHz.

Kabel ma posiadac¢ separator par transmisyjnych i ostone zewnetrzng niepalng LSZH oraz srednice
zewnetrzng max. 6,5mm

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach
muszg by¢ zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj. narzedzia
uderzeniowego 110, narzedzia SL Premium lub narzedzia LSA+. Z tych samych powodéw nie
dopuszcza sie ztgcz zarabianych metodami bez narzedziowymi. Zalecane sg takie rozwigzania, do
ktérych montazu mozliwe jest zastosowanie narzedzi zautomatyzowanych zapewniajgcych
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potagczen oraz maksymalnie duze marginesy
bezpieczenstwa pracy.

Proces montazu modutow gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny
rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 umieszczonych w zestawach instalacyjnych
nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 6,0 mm.

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ zamontowania w jednej ptycie czotowej standardu Mosaic45 (45x45mm)
dwdch modutéw gniazd RJ45 lub w ptycie czotowej standardu 50x50mm 3 modutéw gniazd RJ45,
gabaryty modutu gniazda RJ45 nie mogg by¢ wieksze niz 30,48 x 14,48 x 16,13mm [D x S x W].
Moduty gniazd RJ45 majg by¢ montowane w oddzielnych ptytach czotowych tego samego
producenta co reszta okablowania (ptyty czotowe majg by¢ tez objete gwarancjg producenta
okablowania).

Nalezy zastosowa¢ moduly gniazd, ktore posiadajg zatrzaskiwang naktadke, zabezpieczajgca przed
wyrwaniem kabla ze ztagcza IDC. Naktadka ma by¢ przezroczysta w celu zapewnienia mozliwosci
wizualnego sprawdzenia prawidtowego rozplotu par. Jednocze$nie wyrwanie par transmisyjnych ze
ztgcza IDC modutu RJ45 nie moze powodowac rozpadania sie konstrukcji ztacza. Ze wzgledu na
wymaog maksymalnej niezawodnosci, moduty gniazd muszg by¢ maksymalnie proste konstrukcyjnie,
nie mogg by¢ wyposazone w przestony czy naktadki przeciwkurzowe, szczegdinie gdy sg one
zintegrowane jako mechanizmy sprezynowe lub inne wewnatrz ztgcza lub mocowane na zewnatrz.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z wystepujgcymi na rynku niepetnowartosciowymi
kopiami, moduty gniazd RJ45 majg mie¢ wyttoczone na obudowie nazwe lub logo producenta oraz
numer patentu przyznanego dla producenta.

W panelach krosowych i zestawach gniazd do montazu nasciennego, muszg by¢ montowane takie
same moduty gniazd RJ45 (wymagania opisane powyzej)

Wymagane jest aby moduty gniazd RJ45 byly odporne na uszkodzenia pindw transmisyjnych,
nawet w przypadku umieszczenia w gniezdzie RJ45 ustandaryzowanych, ale mniejszych wtykow
(np. RJ11, RJ12). Po takiej operacji potaczeniowej, gniazda RJ45 majg dalej dziata¢ jako w petni
funkcjonalne interfejsy okablowania strukturalnego na wszystkich parach transmisyjnych.

Panele powinny mie¢ konstrukcje modularng (wymaga sie oddzielnie umieszczonych modutéw
gniazd, ktére muszg by¢ takie same do paneli krosowych jak i gniazd nasciennych) oraz posiadaé
tylny wspornik-prowadnice kabli. Wymaga sie paneli prostych - montowanych w ptaszczyznie
stelaza. Ze wzgledu na czesto wystepujace awarie i wynikajace z nich ktopoty, nie dopuszcza sie
paneli z zamontowanymi ztaczami IDC na ptycie czotowej, gdyz w takim przypadku naprawa



pojedynczego tagcza, wymaga wymiany catej ptyty drukowanej na ktérej sg zintegrowane wszystkie
gniazda. W celu fatwej organizac;ji i identyfikacji potaczen, panel powinien mie¢ 24 moduty gniazd
zgrupowane w 4, 6-modutowe sekcje. Wymaga sie aby kazdy modut mogt by¢ zaréwno
indywidualnie opisany, jak réwniez oznaczony za pomoca kolorowego zatrzasku identyfikujacego
rodzaj podtgczonego urzadzenia koncowego.

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwato$¢ i niezawodnos$¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z
wtykami tzw. zalewanymi. Kable krosowe majg by¢ wykonane z linki UTP Kat.6 z ostong
trudnopalng LSZH, a wszystkie komponenty sktadowe (wtyk ekranowany, kabel-linka oraz ostonka
gumowa ztgcza) ma pochodzi¢ od jednego producenta - tego samego co caty system okablowania.
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami norm dla Cat.6 . ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-1.
Pomiary wszystkich zainstalowanych torow transmisyjnych muszg zosta¢ wykonane miernikiem co
najmniej poziomu Il umozliwiajgcego pomiar Cat.6 do 250 MHz. Pomiary toréw transmisyjnych
muszg wskazywaé zgodnos¢ wymienionych ponizej parametrow toréw z wymaganiami normy
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie, PN-EN 50173-1:2004 dla Cat.6:

. Mapa potgczen

. Impedancja

Rezystancja petli statopragdowej

Predkos¢ propagacji

Opoznienie propagadji

Thumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratnos$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugo$ci linii transmisyjne;j
Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Pomiary muszg by¢ wykonywane na istniejgcym i w petni funkcjonujacym okablowaniu, tzn. nie
dopuszcza sie wykonywania pomiaréw na niezakonczonym okablowaniu (gdy panele sg
wyciggniete z szaf krosowych, moduty gniazd z ptyt czotowych lub gdy kable nie sg ostatecznie
utozone i zamocowane). Nie dopuszcza sie wykonywania pomiaréw przy uzyciu specjalnych
adapterow czy zestawow pomiarowych. Wszystkie pomiary nalezy wykonac uniwersalnymi
przystawkami i miernikiem posiadajgcymi aktualng legalizacje.

W kwestii wymagan i wykonawcy

Nalezy zapewnic¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres
gwaranciji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat (Zamawiajacy
wymaga certyfikatu producenta okablowania udzielonego bezposrednio uzytkownikowi korcowemu
i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta wszystkich elementéw catego
systemu okablowania w zakresie dotrzymania parametrow jakosciowych i materiatowych). Okres
gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Procedury gwarancyjne, w ktérych
gwarancja jest udzielana przez dystrybutorow nawet przy wykorzystaniu warunkéw stawianych
przez producenta, jak rowniez oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji
wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcdw lub innych
nie bedg uznawane za wiarygodne i spowodujg bezwzgledne odrzucenie oferty. Okres gwarancji
liczony jest od dnia, w ktorym podpisano protokodt kohcowego odbioru prac i producent okablowania
wystawit certyfikat gwarancyjny.

Ze wzgledu na wymagania dotyczace niezawodnosci i jakosci oferowanych produktéw i technologii,
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania jakosciowe
potwierdzone np. nastepujacymi programami i certyfikatami: Six Sigma (status Belt), Premium
Verification Program (PVP) oraz 1ISO 9001



— W celu zagwarantowania zamawiajgcemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

W kwestii cen i oferty

- Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majgq
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

- Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektorych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie uzyte w projektach technicznych, przedmiarach robat,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych nazwy produktéw, firm majg
tylko zastosowanie do okreslenia parametréw technicznych i jakosciowych urzadzeh oraz
materiatdbw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zastosowanie innych materiatdéw i urzgdzen, niz podane w dokumentac;ji projektowe;,
pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji oraz w
warunkach nadrzednych (materiaty i urzadzenia co najmniej rwnowazne). Zaoferowanie urzadzen
lub materiatéw rownowaznych nie moze prowadzi¢ do zmiany projektu.

- Jakosc¢ dostarczonych do budowy materiatdow, wyrobow i elementéw musi by¢ zgodna z
wymaganiami normowymi, atestami, swiadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami
projektéw wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzajace
spetnienie powyzszych warunkéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

- W przypadku watpliwosci co do rownowaznosci zaproponowanych w ofercie materiatow,
Zamawiajacy, zgodnie z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréow (Dz.U. Nr 226, poz 1817 ze
zmianami), na etapie badania oferty moze wymaga¢ wykazania (udokumentowania)
réwnowaznosci. W przypadku niewykazania rownowaznosci, Zamawiajgcy dokona poprawy
materiatow i urzadzen na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.



