Zatgcznik nr 2.5 do SIWZ nr SPZ0Z/PN/08/2013

Opis przedmiotu zamoéwienia

Zakup systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Szpitala

L-p- Opis parametrow Wartos¢ WARTOSCI, PARAMETRY,
wymagana DANE TECHNICZNE
(wypeitnia Wykonawca)
I. System archiwizagji i dystrybucji obrazow (PACS) - 1kpl.
1. Producent Podac
2. Nazwa i typ Podac
3. System RIS, Serwer PACS, System Dystrybucji Obrazéw i oprogramowanie do obstugi robota TAK
CD/DVD jednego producenta
4. System posiada polski interfejs uzytkownika TAK
5. System posiada polska pomoc kontekstowa TAK
6. System PACS instalowany jest na systemie Linux TAK
7. System PACS zarzadzany jest za pomoca przegladarki internetowej (min dwie przegladarki: TAK
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
8. System dystrybucji obrazéw nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomoca przegladarki TAK
internetowej (min dwie przegladarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
9. System w petni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urzadzeniami TAK
medycznymi
10. | Oprogramowanie medyczne spetniajace profile integracji IHE, min. Key Image Note, Tak, podac liste
Consistent Time, Portable Data for Imaging, Patient Information Reconciliation spetnianych profili IHE,
zataczy¢ deklaracje
producenta
potwierdzona
dostepem do
deklaracji producenta
poprzez strone
http://product-
registry.ihe.net
11. | System pozwala na przesytanie badan w formacie DICOM 3.0 przy uzyciu szyfrowania SSL, TLS TAK
12. | System umozliwia automatyczng komunikacje z innymi systemami w standardzie DICOM TAK




13.

System obstuguje formaty JPEG LossLess, JPEG LS, JPEG Lossy, Dicom Secondary Capture z
mozliwoscig min. 2,5-krotnej kompresji JPEG LoosLess obejmujaca archiwizacje, przesytanie
obrazéw miedzy jednostkami, nagrywanie ptyt oraz backup danych

TAK

14.

Obstuga protokotéw DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage
Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU.

TAK

15.

System PACS i Dystrybucja Obrazéw dziata na systemach w wersji 32 oraz 64
bitowych oraz dziata pod systemami Windows oraz Linux

TAK

16.

System PACS i Dystrybucja Obrazéw potrafi wykorzystywa¢ wiecej niz 8 GB pamieci RAM

TAK

17.

Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM
Worklist) dla przytaczanych urzadzen diagnostycznych na podstawie danych pochodzacych z
systemu RIS.

TAK

18.

Program pracuje w systemie jako uzytkownik ograniczony, nie wymagane sg uprawnienia
administracyjne do funkcjonowania programu.

TAK

19.

System dziatajacy w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badan
przechowywane sg na serwerze.

TAK

20.

Baza danych wszystkich przestanych do stacji pacjentow oraz obstuga procesu starzenia sie
badan i przenoszenia najstarszych badan na nosniki off-line

TAK

21.

Przyjmowanie obrazoéw z urzadzen diagnostycznych na serwer PACS petniagcy funkcje
archiwum

TAK

22.

Udostepnianie i przesytanie obrazéw na stacje diagnostyczne i przegladowe w formacie
DICOM oraz referencyjnym

TAK

23.

Mozliwos¢ podgladu petnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu

TAK

24.

Walidacja zgodnosci przychodzacych danych obrazowych z danymi z systemu RIS. W
przypadku niepomysinej walidacji integracja systemu PACS z systemem dystrybucji obrazéw
oraz stacjami diagnostycznymi ma wyswietlaé przy otwieraniu obrazu informacje o nieudanej
walidacji badania.

TAK

25.

Program wspétpracuje z archiwum dtugoterminowym (off-line) - zarzadzanie automatycznym
przenoszeniem badan pomiedzy archiwami:

o najdawniej wykonanych

o najrzadziej przegladanych

. najdawniej przegladanych

o uwzglednienie (przez zaznaczenie) np. przewlektych choréb i koniecznosci
powtarzania badan w dtuzszym okresie czasu (pozostawienie w archiwum on-line)

TAK

26.

Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnetrzne nosniki np po
okreslonej godzinie, w okresdlone dni, zaraz po sptynieciu badania.

TAK

27.

Program pozwala na ustawienie procesu usuwania z dysku danych znajdujacych sie na
zewnetrznych nosnikach (po przekroczeniu okreslonego progu zajetosci)

TAK




28.

Program pozwala na wykonywanie kopii bezpieczehstwa na napedzie LTO / CD / DVD

TAK

29.

Program pozwala na niezalezne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badan
DICOM na naped LTO / CD / DVD

TAK

30.

Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z ponizszych kryteridéw:
) ID Pacjenta

o ID Badania

) Imie i nazwisko Pacjenta

) Data urodzenia pacjenta

) Opis badania (studyDescription)

. Data badania

o Data wykonania badania (z doktadnoscig do godzin np: ostatnie 6 h)
) Zlecajacego badanie

TAK

31.

Zarzadzanie informacjami i ustawieniami kont uzytkownikéw przez administratora Systemu

TAK

32.

Program jest zintegrowany z drzewem LDAP (OpenLDAP, Microsoft Active Directory)

TAK

33.

Program pozwala na centralne zarzadzanie uzytkownikami w drzewie LDAP i okreslanie ich
przynaleznosci do rél i grup.

Aplikacja do zarzadzania drzewami LDAP dostepna przez www i jest w stanie dopasowac sie
do dowolnego formatu drzewa LDAP.

TAK

34.

Program posiada w petni funkcjonalny program do zarzadzania uzytkownikami / grupami i
rolami (dla LDAP). Program wspotpracuje z ActiveDirectory.

TAK

35.

Program pozwala uzytkownikowi na logowanie sie do systemu PACS i udostepnianie mu
zakresu badan zaleznie od przyznanych uprawnien (np: tylko badania CT, tylko badania MR,
tylko badania z oddziatu SOR). Ograniczenia dostepu wspdtpracuja ze stacjami
diagnostycznymi.

TAK

36.

Program pozwala na zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikdéw PACS, RIS i modutu
dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego, nie jest wymagane przetaczenie sie
do innych aplikagji.

TAK

37.

Integracja zapewniajaca wyswietlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badan pacjenta
w aplikacji systemu dystrybucji obrazéw, ktére zostaty wystane do systemu PACS

TAK

38.

Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska
pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmiane tych
danych i ich wyswietlenie w aplikacji systemu dystrybucji obrazéow.

TAK

39.

System zapewnia otwarte sieciowe srodowisko pozwalajace na bezposredni wydruk obrazéw
DICOM z urzadzen diagnostycznych na drukarce do filmow w systemie suchym

TAK

40.

Mozliwos¢ przydzielenia uzytkownika systemu do okreslonej roli, na przyktad lekarza
radiologa, lekarza klinicysty

TAK

41.

Mozliwos¢ przydzielenia roli uzytkownika systemu do okreslonego oddziatu. Na przyktad

TAK




oddziat chirurgii, neurologii

42. | Mozliwos¢ przydzielenia odpowiednich uprawnien dla okreslonego typu roli uzytkownika TAK
systemu
Rodzaje uprawnien:
- uprawnienia do narzedzi administracyjnych i ich poszczegdlnych opgji, min.:
e ustawien autoroutingu
e ustawien archiwizacji off-line
e dodawania dodatkowych zrédet DICOM
e kasowanie badan z systemu
e ustawien kompresji obrazow
- uprawnienia do uzywania poszczegélnych narzedzi w stacjach diagnostycznych i w systemie
dystrybucji obrazéw, min.:
e drukowania badania
e zapisywania zmian obrazu badania,
e nagrywania badania na CD,
e dostepu do poprzednich badan pacjenta oraz ich opisu
e importu i eksportu badania
e przesytania badan do innych miejsc docelowych DICOM
43. | System blokujacy dostep uzytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazéw TAK
po skonfigurowanej liczbie nieudanych préb zalogowania sie
44. | Mozliwosc¢ ustawienia czasu automatycznego wylogowania uzytkownika z modutu dystrybucji TAK
obrazéw i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywnosci oraz czasu waznosci hasta
konta uzytkownika.
45. | Mozliwosé przegladania nastepujacych wydarzen: TAK
- préba zmiany hasta uzytkownika
- nieudana proba zalogowania sie uzytkownika
- zalogowanie sie uzytkownika
- zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane
- proba wystania badania
- skopiowanie lub wydrukowanie badania
46. | Obstuga stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazéw TAK
47. | Dostep do badan znajdujacych sie na serwerze PACS z kazdego uprawnionego komputera TAK
pracujacego w sieci szpitalnej (min. 15 jednoczesnych uzytkownikéw).
48. | Mozliwos¢ wyswietlania réwnoczesnie co najmniej 4 obrazéw na jednym ekranie uzytkownika. TAK
Mozliwos¢ przewijania pomiedzy kolejnymi obrazami w serii.
49. | Mozliwos¢ potaczenia serii badan w jedna catosc TAK
50. | Program posiada funkcje autoroutingu badan, pozwala na przestanie badania na stacje TAK

docelowa, pozwala na okreslenie godzin w ktérych autorouting zostanie wykonany oraz




okreslenie priorytetu z jakim ma by¢ wykonywane zadanie

51.

Program posiada funkcje autoroutingu badan, pozwalajaca na okreslanie priorytetéw
przesytania badan bazujac na tagach zawartych w DICOM (np: badania typu RTG z oddziatu
SOR maja wyzszy priorytet)

TAK

52.

Program posiada funkcje prefetchingu

TAK

53.

Program obstuguje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji
zwrotnej o statusie wykonanych zlecen. Aktualny stan zlecenia musi przedstawi¢, co najmniej
nastepujace informacji (wg standardu DICOM):

CREATED - utworzony zapis badania

SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania

IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania

DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania

COMPLETED - badanie zakonczone

TAK

54.

Funkcjonalnosci przegladarki dystrybucji obrazéw:

e mozliwos¢ rownoczesnej pracy na wiecej niz jednym obrazie

e mozliwos¢ rownoczesnej pracy na wiecej niz jednym badaniu

e negatyw / pozytyw

e odbicie obrazu w pionie / poziomie

e pomiar odlegtosci

e pomiar kata

e pomiar kata Cobba

e lupa

e gamma obrazu

e probkowanie

e pomiar pola

e przewijanie

e przesuwanie

e odtwarzanie serii

e podglad wartosci tagow DICOM

e mozliwos¢ przypisywania poszczegdlnych funkgji do klawiszy funkcyjnych myszy
e mozliwo$¢ mierzenia Sredniej gestosci obrazu w stosunku do zaznaczonego obszaru
e tryb cine z regulowana predkoscia odtwarzania

TAK

55.

Dystrybucja obrazow pozwala na ptynna regulacje zaczernienia i kontrastu oraz mozliwos¢
definiowania wtasnych ustawien poziomu i okna (W/L). Mozliwos¢ przeniesienia zmian
wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii

TAK

56.

Dystrybucja obrazédw ma mozliwos¢:
- obrét obrazu 0 90/180%
- obrét obrazu o dowolny kat

TAK

57.

Dystrybucja obrazéw posiada funkcje obstugi MPR (w tym réwniez skosne MPR'y)

TAK




58. | Dystrybucja obrazéw pozwala na wykonania MPR (gdzie w ramach jednej serii sg wykonane TAK
zdjecia z r6znym slicespacing, reprezentacja catosci w formie jednego reformatu)

59. | Program posiada powiekszenie 1:1 gdzie jeden pixel w oryginalnym obrazie odpowiada TAK
jednemu pixelowi na monitorze

60. | Program pozwala na zataczenie filtrow dla obrazu: TAK
o rozmycie
) wyostrzenie
) wykrywanie krawedzi

61. | Program posiada mozliwos¢ ustawienia okna na podstawie zaznaczonego ROI TAK

62. | Program posiada funkcje pomiaru indeksu ptuco sercowe TAK

63. | Program posiada funkgcje elipsy obliczajacej pole powierzchni, Srednig gestos¢ w zaznaczonym TAK
obszarze

64. | Program posiada funkcje recznego kalibrowania obrazu DICOM (dotyczy pomiardw) TAK

65. | Program posiada obstuge linii referencyjnych dla badan TK / MR TAK

66. | Program posiada funkcje synchronizadgji serii (np: przed i po kontrascie) TAK

67. | Program synchronizujac serie uwzglednia grubosci zdjec (np: jedno zdjecie z serii A TAK
odpowiada kilku zdjeciom z serii B)

68. | Program zawiera funkcje inteligentnego powiekszenia, powiekszajac inteligentnie powieksza TAK
wskazywany punkt obrazu automatycznie go centrujac

69. | Mozliwos¢ obejrzenia jednoczesnie na ekranie uzytkownika co najmniej 2 rodzajow badan TAK
tego samego pacjenta

70. | Mozliwos¢ obejrzenia na ekranie uzytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w TAK
systemie RIS

71. | Przegladarka obrazéw diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazéw oraz dotaczana do TAK
ptyty z wynikiem badania musi umozliwiaé:
wyswietlanie miniatur obrazéw, pomiar odlegtosci, kata, pola powierzchni, zmiane jasnosci i
kontrastu, powiekszanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyswietlanie kilku zdje¢ na ekranie,
wyswietlanie wybranej serii obrazéw, dodawanie strzatek, MPR , komentarzy itp.

72. | Uzytkownik ma dostep z kazdego poziomu systemu dystrybucji obrazéw do systemu pomocy TAK
opracowanym w jezyku polskim

73. | Oprogramowanie klienta Dystrybucji Obrazéw musi umozliwia¢ eksport plikéw DICOM do TAK
formatéw: BMP, TIFF, JPEG, QUICKTIME, RAW na dowolny nosnik i do serwera PACS

74. | System PACS i dystrybucji obrazow zarejestrowany w Polsce jako wyréb medyczny min klasy I TAK
lub posiadajacy certyfikat CE wtasciwy dla urzadzen /oprogramowania medycznego, Zatgczyc
stwierdzajacy zgodnos¢ oprogramowania z dyrektywa 93/42/EEC min. w klasie L

75. | Na oferowany system Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ zamawiajagcemu licencji na czas TAK

nieokreslony. Udzielona licencja nie limituje zamawiajacemu ilosci tworzonych kont
uzytkownikéw poszczegdlnych modutdéw systemu. Udzielona licencja objete zostana réwniez




wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawce w
trakcie trwania okresu wsparcia.

II. Oprogramowanie do obstugi robota CD/DVD

1. Program do obstugi robota tego samego producenta co systemu RIS / PACS / Dystrybucji TAK
obrazéw
2. Program funkcjonuje w polskiej wersji jezykowej TAK
3. Program funkcjonuje w angielskiej wersji jezykowej TAK
4, Program moze zosta¢ samoczynnie zainstalowany przez uzytkownika TAK
5. Program dziata w przegladarce WWW i wspiera szyfrowanie SSL, TLS TAK
6. Program jest kompatybilny z przegladarkami Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari TAK
7. Program pozwala na podtaczenie z dowolnym innym wskazanym systemem PACS i z niego TAK
nagrywa badania
8. Program pozwala ograniczy¢ maksymalng ilos¢ zwracanych rekorddw w zapytaniu TAK
9. Program posiada zintegrowana liste uzytkownikdéw z systemem RIS/PACS TAK
Zalogowanie np. oddziatu chirurgia pozwala wyszuka¢ i nagrac tylko badania zlecone np:
przez oddziat chirurgia
10. | Program moze zintegrowac liste uzytkownikéw z ActiveDirectory TAK
11. | Program wyswietla status robota: TAK
- czy oprogramowanie od robota jest aktywne
- czy robot jest aktywny
- czy nagrywarki w robocie sg aktywne (informuje jesli ktoras z nagrywarek nie dziata)
- czy PACS do ktérego podtaczony robot jest aktywny
12. | Program pozwala na zlecenie nagrania wskazanego badania TAK
13. | Program automatycznie grupuje badania Pacjenta z wskazanego dnia i jednym kliknieciem TAK
pozwala na ich wypalenie
14. | Program pozwala wybra¢ dowolng serie z badania i wypali¢ na ptycie TAK
15. | Program wyswietla miniatury serii tak by mozliwy byt ich podglad przez wypaleniem TAK
16. | Program wyswietla % postep nagrywania ptyty TAK
17. | Program pozwala na konfigurowanie widocznych / ukrytych kolumn TAK
18. | Program posiada elastyczne filtry np. wyszukaj wszystkie badania z wczoraj dla CT, MR ze TAK
studyDescription Gtowa
19. | Program umozliwia generowanie obrazéw ptyt do nagrania na dowolnej stagji TAK
20. | Podglad stanu realizacji zlecen (kolejka) i mozliwos$¢ usuwania zlecen TAK
21. | Automatyczne odswiezanie listy dostepnych badan TAK
22. | Mozliwo$¢ nagrywania badan (serii) pochodzacych z réznych pacs'éw na jednej ptycie TAK
23. | Mozliwo$¢ pominiecia podczas nagrywania/generowania iso plikéw dicom na podstawie TAK




wartosci wybranych tagéw (zawierajacych wartosc liczbowa)

III. Radiologiczny System Informatyczny RIS - 1 kpl.

1. Liczba réwnoczesnych uzytkownikow: 40 uzytkownikow TAK
2. Obstuga stanowisk: TAK
o Lekarz
. Technik
) Rejestracja
) Sekretariat (w tym raporty)
) Administrator
3. Program funkcjonuje w polskiej wersji jezykowej TAK
4. Program posiada polska pomoc kontekstowa TAK
5. Program posiada polski interfejs uzytkownika TAK
6. Program RIS nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym. TAK
Program dziata w przegladarce WWW przy wykorzystaniu szyfrowania SSL, TLS (program nie
wymaga instalacji na komputerze, szyfrowanie zapewnia bezpieczenstwo przesytanych
danych)
7. Program RIS obstuguje skroty klawiszowe (definiowane na etapie wdrozenia) TAK
8. Program RIS, PACS, System Dystrybucji Obrazéw jednego producenta, Oprogramowanie do TAK
obstugi Robota
9. Program RIS, PACS pracuja na tym samym serwerze TAK
10. | Program RIS integruje sie z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista TAK
uzytkownikéw, grup(ujednolicenie kont uzytkownikdw, jeden login i hasto)
11. | Program RIS integrujac sie z ActiveDirectory obstuguje je w trybie uzytkownika read-only TAK
12. | Program RIS posiada interfejs do zarzadzania uzytkownikami i uprawnieniami w ramach TAK
ActiveDirectory
13. | Program RIS automatycznie tworzy kopie bazy danych TAK
14. | Program RIS posiada mozliwos¢ przeszukiwania zdalnych serweréw PACS (DICOM Query, TAK
Move, Retrive)
15. | Program RIS posiada weryfikacje DICOM - 1.2.840.10008.1.1 jako Service Class Provider i TAK
Service Class User
16. | Program RIS posiada workliste DICOM - 1.2.840.10008.5.1.4.31 jako Service Class Provider TAK
17. | Program RIS posiada workliste MPPS - 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 jako Service Class Provider i TAK
Service Class User
18. | Program RIS pozwala zleci¢ recznie nagranie ptyty na lokalnej nagrywarce TAK
19. | Program RIS pozwala na taczenie badan w zestawy badan dzieki czemu kilka badan jednego TAK
Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji
20. | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzieh biezacy bez wskazania konkretnej TAK




godziny badania

21. | Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza TAK

22. | Terminarz umozliwia swobodne definiowanie godzin pracy oraz okreslenie w ramach podziatu TAK
interwatdéw, umozliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego pasma
mozna utworzy¢ specjalny tryb serwisowy, urlopowy w ktérym nie mozna przyjmowac
Pacjentéw w obrebie catego pasma.

23. | Terminarz umozliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w TAK
ramach tego pasma

24. | Terminarz umozliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowigzywania, np pasmo TAK
obowigzuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziatek godzina 08:00-12:00

25. | System daje mozliwos¢ definiowania pdl widocznych podczas procesu rejestracji tak by TAK
mozliwe byto dopasowanie do potrzeb kazdego z gabinetéw (np ukrycie Wieku, Kodu
pocztowego, Adresu, Miasta, Telefonu, Uwag, Pola VIP)

26. | Terminarz umozliwia utworzenie dynamicznego, lub statego widoku. Dla statego widoku TAK
terminarza obowiazuja state interwaty pozwalajace na naktadanie sie badan nawet jesli czas
ich wykonywania jest dtuzszy, dla dynamicznego interwaty automatycznie dopasowuja sie.

27. | Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentow na jeden termin TAK

28. | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjenta na wybrane terminy do réznych pracowni, TAK
wymagajac tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta

29. | Terminarz uniemozliwia zarejestrowania Pacjenta na ta sama godzine przez co najmniej dwie TAK
rozne osoby rejestrujace

30. | Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta TAK

31. | Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminéw, podgladania widoku z TAK
uwzglednieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni

32. | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w catosci lub dla wybranego TAK
lekarza

33. | Terminarz umozliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla uzytkownikéw terminarza TAK

34. | Terminarz pozwala na wyswietlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie TAK

35. | Terminarz pozwala na wyswietlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym TAK
ekranie, dla minimum jednej pracowni

36. | Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentow TAK

37. | Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu TAK
nagtej zmiany terminu pracy pracowni, badzZ roztadowania kolejki

38. | Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrebie dowolnej jednostki czasowej TAK

39. | Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badan (ré6znych Pacjentéw) w obrebie dowolnej TAK
jednostki czasowej

40. | Terminarz pozwala na wyswietlenie szybkich kodéw kreskowych zaczytywanych z ekranu TAK

monitora bezposrednio do urzadzenia typu CT/MR w przypadku braku worklisty na




urzadzeniu medycznym

41. | Terminarz pozwala podejrzec historie zapisu Pacjenta na termin, z informacja przez jakiego TAK
uzytkownika Pacjent byt rejestrowany

42. | Terminarz wyswietla informacje o ilosci punktow NFZ zapisanych w ramach badan TAK
zaplanowanych na wskazany dzien

43. | Terminarz posiada raport informujacy o wykorzystaniu punktéw NFZ, terminarz posiada TAK
raport informujacy o planowanym wykorzystaniu punktow NFZ

44. | Terminarz posiada blokade zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w TAK
systemie kryteriow

45. | Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska juz istniejgcych Pacjentow w TAK
systemie RIS

46. | Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i ptci TAK
Pacjenta

47. | Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie TAK
istniejgcych w bazie danych pacjentéw

48. | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badan bez potrzeby przechodzenia TAK
pomiedzy kolejnymi ekranami

49. | Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu TAK
rozpoznania, nazwy oddziatu, lekarza kierujgcego, jednostki kierujacej

50. | Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszte badania rejestrowanego TAK
Pacjenta i umozliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworzac jednoczesnie zestaw swiadczen

51. | Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyslnych wartosci dla nazwy oddziatu, lekarza TAK
kierujacego, jednostki kierujacej, typie wykonywanego badania tak by najczesciej wystepujace
dane nie musiaty by¢ wprowadzane w kazdym procesie rejestracji

52. | Terminarz pozwala na zapisanie numeru ksiegi gtéwnej Pacjenta TAK

53. | Terminarz pozwala osobno na umdwienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na TAK
potwierdzenie jego przybycia do Placéwki w dniu badania

54. | Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty TAK
urodzenia , pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie zostat juz wprowadzony
do systemu

55. | Rejestracja umozliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentéw o tym samym numerze TAK
PESEL

56. | Podczas rejestracji Pacjenta mozliwe jest podjecie decyzji czy do danych Pacjenta dotaczane TAK
beda zeskanowane dokumenty

57. | Proces skanowania jest procesem roztagcznym i moze by¢ wykonany na dowolnym etapie TAK

58. | System umozliwia wydawanie wynikéw, wyszukiwanie wynikdw mozliwe jest na podstawie TAK

danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania,




statusu badania

59. | System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie TAK
odbierajacej oraz wskazanie jaki zakres dokumentéw zostat odebrany

60. | System umozliwia wydanie wynikdéw wielokrotnie, zapisujac historie wydania wynikow TAK

61. | System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowna edycje opisu Pacjenta, mozliwos¢ TAK
ponownej edycji jest ograniczona do oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia

62. | System umozliwia wyswietlenie petnej listy Pacjentow zapisanych w systemie TAK

63. | System umozliwia edycje danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent TAK
propagowana jest do podtaczonego PACS tak ze dane w RIS i PACS s3a jednoznaczne

64. | System umozliwia edycje danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddziat, lekarz TAK
kierujacy, date wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe)

65. | System umozliwia dodanie do skierowania kolejnego badania TAK

66. | System umozliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupujacego zestaw badan TAK

67. | Mozliwo$¢ rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zaktadzie Diagnostyki Obrazowej i TAK
poza nim

68. | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczosci elektronicznej do NFZ TAK

69. | Rejestracja pacjentdw obcokrajowcédw TAK

70. | Walidacja poprawnosci wpisu numeru PESEL TAK

71. | System automatycznie uzupetnia pte¢, date urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL TAK

72. | System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecajacych na podstawie prawa wykonywania zawodu TAK
z wykorzystaniem stownika lekarzy zlecajacych

73. | System identyfikuje jednostki zlecajace na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, TAK
skrétu

74. | Kontrola wprowadzania danych uniemozliwiajaca dwukrotne wprowadzenie do systemu TAK
lekarzy zlecajacych z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy
kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy

75. | Kontrola wprowadzania danych uniemozliwiajaca dwukrotne wprowadzenie do systemu TAK
jednostki zlecajacej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem

76. | Rejestracja pacjenta NN za pomoca jednego klikniecia (system automatycznie uzupetniac TAK
imie, nazwisko informacjami NN, date i godzine przyjecia pacjenta oraz pole z numerem
PESEL - liczbami zero, z mozliwoscig pdzniejszego ich uaktualnienia

77. | Przechowywanie opiséw, udostepnianie ich, mozliwos¢ tworzenia wielu wersji opisu TAK

78. | Technik ma mozliwo$¢ wypetniania statystyki, mozliwo$¢ dodania technika TAK
wspotwykonujacego badanie

79. | Mozliwo$¢ generowania raportéw (ilos¢ badan wykonanych przez technika, ilos¢ badan TAK

opisanych przez lekarza, ilos¢ badania per jednostka kierujaca, ilos¢ badan szpitalnych, poza
szpitalnych)




80.

Wywotanie badania nie opisanego w systemie RIS wywotuje badanie na stacji lekarskiej

TAK

81.

Automatyczne pola stownikowe (mozliwo$¢ automatycznego uzupetniania podobnych opisow
badan dla wybranych pacjentow)

TAK

82.

System umozliwia taczenie pacjentéw w przypadku pomyiki

TAK

83.

System umozliwia taczenie badan w przypadku pomyiki

TAK

84.

System umozliwia taczenie jednostek kierujacych, lekarzy kierujacych w przypadku btedow

TAK

85.

Podczas rejestracji Pacjenta mozliwe jest wydanie KP, KW, Faktury

TAK

86.

Mozliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury

TAK

Stanowisko Technika

87.

System umozliwia wypetnienie materiatéw zuzywanych do badan, opcjonalnie nr serii amputki
kontrastowej

TAK

88.

System umozliwia modyfikacje wykonanej procedury w trakcie badania, mozliwe jest
uzupetnienie badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania

TAK

89.

System umozliwia wprowadzenie w kontekscie badania ilosci kV, mAS, DLP, czy podane byto
znieczulenie czy nie.

Dane dotyczace kV, mAs, DLP jest widoczne w przegladarce DICOM na nagranych ptytach
CD/DVD tak by lekarz otrzymujacy badanie widziat przy jakich parametrach wykonano
badanie

TAK

90.

System umozliwia oznaczenie osoby wykonujacej badanie (dane moga by¢ podciggane z
urzadzenia medycznego), oraz 0s6b obecnych przy badaniu

TAK

91

System umozliwia oznaczenie czy badanie wykonane byto w trybie dyzurowy, czy nie

TAK

92.

System umozliwia oznaczenie nr kaset uzytych w badaniu, oraz pokazuje statystyke zuzycia
kaset

TAK

93.

System umozliwia prowadzenie stanbw magazynowych:

- definiowania magazynow (mozliwe jest stworzenie dowolnej liczby magazynéw , magazyny
te mozna przypisa¢ do N pracowni)

- definiowania typow materiatow

- definiowanie materiatéw

- przyjmowanie na magazyn materiatdw oznaczanie materiatéw minimalnie (nazwy
dostawcéw, nazwa materiatu, typem materiatu, kodem, iloscig opakowan, ilosci jednostkowsa,
cene netto, ceng brutto)

- wyszukiwanie i edycje dostawcow

- wysSwietlanie stanu magazynowego

- materiaty rozliczane przez uzytkownika jako zuzyte automatycznie zdejmowane sa ze standéw
magazynowych

TAK

Koszty, dane stownikowe

94.

System daje mozliwos¢ wprowadzenia pracowni, okresdlenia typdw pracowni i powigzanych
aparatow

TAK




95.

System daje mozliwos¢ wprowadzenia listy oddziatéw, opcja importowania oddziatow z XLS

TAK

96.

System daje mozliwos¢ wprowadzania jednostek kierujacych, opcja importowania jednostek
kierujacych z XLS

TAK

97.

System daje mozliwos¢ wprowadzania lekarzy kierujacych, opcja importowania lekarzy
kierujacych z XLS

TAK

98.

System daje mozliwos¢ uzupetniania, dodawania, modyfikacji kodéw ambulatoryjnych

TAK

99.

System daje mozliwos¢ definiowania stownika procedur, opcja importowania z XLS

- procedurze moze by¢ przypisany czas trwania

- procedura moze mieé oznaczenia czy wymaga opisu czy nie

- system umozliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone s3
automatycznie grupy badan z kodem produktu jednostkowego) mozliwe jest taczenie w/w
danych z wykonywana procedura

- procedura moze by¢ aktywna badz nie

- ilos¢ punktéw za wskazang procedure podciggana jest automatycznie z umowy NFZ

TAK

100.

System pozwala na nastepujace operacje zwigzane z cennikami:

- nadanie nazwy cennikowi

- mozliwe jest definiowanie typdw cennikdéw (np szpitalny, obcy, ptatny, vip)

- mozliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu

- okreslenie daty obowigzywania cennika (od daty do daty)

- kopiowanie cennikdéw z juz istniejacych

- mozliwo$¢ przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika , oraz okreslenia
cen danej procedury w ramach cennika

- mozliwos¢ importu w/w procedur z XLS

- mozliwo$¢ przypisania cennika do jednostki kierujacej / oddziatu

- system informuje uzytkownika o zblizajacej sie dacie korica waznosci cennika

TAK

101

System posiada modut weryfikacji kosztéw pozwalajacy na:

- wyswietlenie nierozliczonych badan

- edycje danych nierozliczonych badan w przypadku stwierdzenia btedow

- zwrot badania (badanie zostanie zwrdcone lekarzowi celem ponownej weryfikacji)

- zwrot zuzytych materiatéw i (badanie zostanie zwrécone do ponownego rozpisania)

- zwrot skierowania (badanie zostanie zwrécone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji)
- mozliwo$¢ masowego zatwierdzenia kosztow

- mozliwos¢ wyswietlenia historii kosztow , w tym historii kosztow zatwierdzonych

- mozliwo$¢ usuniecia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ

TAK




102. | System posiada modut rozliczen z NFZ umozliwiajacy: TAK
- zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym
- podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziatem na produkty
kontraktowe)
- wysSwietlenie listy Swiadczen do rozliczenia z NFZ z informacja o tym czy swiadczenie zostato
rozliczone, czy nie
- wygenerowanie komunikatow fazy Ii Il
- wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego
- wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujacych
- wczytanie potwierdzen komunikatow dla fazy [, I (potwierdzen otrzymanych z NFZ)
- generowanie korekt
- generowanie zestawien badan potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z
NFZ
- mozliwo$¢ wygenerowania komunikatéw fazy I'i II dla pojedynczego $wiadczenia
- mozliwo$¢ wygenerowania korekty fazy Ii I dla pojedynczego swiadczenia
Raporty
103. | Raporty wykorzystuja kostki OLAP i umozliwiaja tworzenie dowolnych raportéw zgodnie z TAK - 10 pkt.
ustalona konfiguracja INNE - 0 pkt.
104. | System daje mozliwo$¢ generowania raportow oraz zestawien statystycznych TAK
105. | Wygenerowane raporty moga by¢ tworzone w oparciu o nastepujace zasady: TAK
- zakres dat obowigzywania raportu
- ograniczenia wynikajace z np: (procedury, jednostki kierujacej, pracowni,.....)
- okreslenie formatu wyjsciowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML)
106. | Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umozliwia wyswietlanie i ogladanie TAK
danych z ré6znych punktéw widzenia)
Administracja
107. | System umozliwia definiowanie testéw kontroli jakosci TAK
108. | System umozliwia definiowanie przyczyn anulowania badan TAK
109. | System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator (np o TAK
konczacym sie miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO)
110. | System udostepnia logi wszystkich zdarzen zachodzacych w systemie (kazde zdarzenie TAK
opisane jest data, typem zdarzenia, loginem uzytkownika, poziomem informacji , wiadomoscia
konkretnego zdarzenia)
111. | System umozliwia definiowanie, grup, rol oraz przydzielanie im uprawnien (mozliwos¢ TAK

przypisania obrazéw z danego gabinetu do danych lekarzy)

Stanowisko Lekarza




112. | System umozliwia tworzenie zlecen opisu badania TAK
113. | System umozliwia wybor momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, mozliwe sa tryby TAK
automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z
systemu PACS, wygeneruj recznie zlecenie opisu
114. | Wyszukiwanie nie jest zalezne od wielkosci liter TAK
115. | Wyszukiwanie nie jest zalezne od polskich znakéw diakrytycznych np. wpisujgc TAK
Brzeczyszczykiewicz uzyskamy doktadnie te same wyniki co dla Brzeczyszczykiewicz
116. | System umozliwia wyszukiwanie badan, zlecen z dowolnego zakresu dat (umozliwia TAK
wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. btednego nazwiska)
117. | System umozliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrow zlecenia (wszelkie TAK
elementy wypetniane podczas zlecenia moga by¢ wyszukane w module opisowym np
(nazwisko lekarza kierujacego)
118. | System wyswietla liste wynikow zlecen z w petni konfigurowanym uktadem kolumn TAK
119. | System zapamietuje ostatnio uzyte kryteria wyszukiwania jak i konfiguracje per uzytkownik TAK
120. | System pozwala na tworzenie szybkiego menu w ktérym znajduja sie najczesciej TAK
wykorzystywane funkcje
121. | System umozliwia podejrzenie historie choroby Pacjenta z wczesniej opisanych badan TAK
122. | System obstuguje szablony opiséw, mozliwos¢ szybkiego wywotania szablonu poprzez TAK
wpisanie jego skrdtu w polu opisu
123. | System pozwala dzieli¢ szablony na wiasne i innych uzytkownikéw i zarzadza¢ dostepem do TAK
nich
124. | System umozliwia ocene jakosci diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez TAK
technika
125. | System pokazuje historie zmian opisu TAK
126. | System pozwala lekarzowi na usuniecie zlecenia TAK
127. | Po rozpoczeciu opisu , system uniemozliwia modyfikacje rozpoczetego opisu przez innego TAK
lekarza niz autor opisu, wyjatkiem jest rola administratora opiséw ktéry moze zawracad
rozpoczete opisy do powtornej edycji
128. | System umozliwia definiowanie wielkosci czcionki wyswietlanej w ramach aplikacji TAK
129. | System umozliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, TAK
definiowanie pogrubien, znakéw specjalnych itp.)
Przez administrator szpitalnego
Modut teleradiologii
130. | System RIS wyposazony w modut teleradiologii umozliwiajacy wysytanie badan obrazowych TAK

do zewnetrznej jednostki celem diagnozy z mozliwoscig odestania opisu badania, ktory jest
automatycznie zapisywany w RIS.
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Zamawiajacy okresla minimalng liczbe licencji na modut teleradiologii:

- Wysytanie obrazéw do jednostek zewnetrznych (licencja dla 1 jednostki zewnetrznej);

- Opisywanie obrazéow w jednostce zewnetrznej (licencja na modut opisowy instalowany na
sprzecie posiadanym przez jednostke zewnetrzng — 1 szt.)

- Przegladanie obrazéw w jednostce zewnetrznej (licencja na oprogramowanie DICOM
instalowane na stacji opisowej posiadanej przez jednostke zewnetrzng — 1 szt)

TAK

IV. Wymagania techniczne dla sprzetu systemu PACS / RIS

Serwer RIS / PACS typu ,,RACK” wraz z niezbednym oprogramowaniem - 1 szt.

TAK
Podac nazwe i rodzaj

a)

Procesor:

- zgodny z x86

- ilos¢ rdzeni w strukturze procesora > 4
- czestotliwos¢ zegara > 2,33 Ghz

- cache L3 > 8 MB

- obstuga instrukgji 64-bitowych

TAK podac

b)

Pamie¢ RAM > 8 GB

TAK podac

Q)

System pamieci masowej:
- macierz systemowa: 1TB (RAID1 + spare),
- macierz dla danych PACS: 16TB (RAID5 + spare)

TAK

d)

Gigabitowa karta sieciowa

TAK

e)

Biblioteka tasmowa LTO do archiwizacji offline dtugoterminowej
- format nagrywania: LTO-4

- pojemnos¢ (bez kompresji): 800GB/kaseta

- ztgcze: SCSI

- pojemnos¢ biblioteki: min. 8 slotow na tasmy

- komplet kaset LTO-4 (10 szt.)

TAK

Dodatkowy serwer dla systemu PACS/RIS

- obudowa typu TOWER

- 2 procesory: zgodne z x86, ilo$¢ rdzeni w strukturze procesora > 4, czestotliwos¢ zegara >
2,33 GHz, cache L3 > 8 MB, obstuga instrukgji 64-bitowych

- Pamie¢ RAM > 8 GB

- System pamieci masowej: 3x 2 TB, 2x 1 TB

- Gigabitowa karta sieciowa

TAK

Robot CD/DVD - 1 szt.

TAK
Podac nazwe i rodzaj

Pojemnik na ptyty CD lub DVD min 100 szt.

TAK

b)

Urzadzenie wraz z komputerem sterujgcym podtaczone za pomocg USB

TAK




C) Urzadzenie posiada min 2 nagrywarki CD/DVD TAK

d) Urzadzenie posiada automatyczna drukarke do nadruku opisow na ptytki TAK

e) Urzadzenie dostarczone z zestawem rozruchowym 500 ptyt CD/DVD do nadruku oraz 8 TAK
zestawdw atramentéw.

V. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do ptyt obrazowych - 1 szt.:

1. Producent Podac

2. Nazwa i typ urzadzenia Podac

3. Gtebia szarosci obrazu generowanego i wysytanego do stacji roboczej oraz do kamery TAK, podad
cyfrowej min. 16 bitow

4. Skanowanie wszystkich obstugiwanych formatéw ptyt z rozdzielczoscig co najmniej 10 TAK
pikseli/mm

5. Rodzaje i formaty obstugiwanych kaset z ptytami obrazowymi, co najmniej kasety do badan TAK, podac wszystkie
ogolnodiagnostycznych formatdéw 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm rodzaje i formaty

6. Przepustowos¢ dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczosci skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 TAK, podad
ptyt/godz.

7. Zdalny nadzér i serwisowanie urzadzenia TAK

8. Masa max. 75 kg TAK, podad

9. Moc pobierana max. 200 W TAK, podad

10. | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgtoszony w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co TAK, zataczyc
najmniej Ila lub posiadajacy w terminie sktadania oferty certyfikat CE wtasciwy dla dokumenty
urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Ila stwierdzajgcy zgodnos¢ z
dyrektywa 93/42/EEC

VI. Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazéw - 1 kpl.:

1. Producent Podac

2. Nazwa i typ urzadzenia Podac

3. Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem ptyt obrazowych TAK
Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 2 GB pamieci RAM, dysk ,

4, twardy 250 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system TAK I?c::?acr::f:;e' P
operacyjny
Czytnik kodéw kreskowych automatyzujacy wprowadzanie danych dotyczacych kasety do

5 konsoli technika. Kasety opatrzone kodem kreskowym przypisywane sa za jego pomoca do TAK - 2

' danych pacjenta pochodzacych z systemu RIS/PACS. Czytnik odporny na upadki, zakres

odczytu do 43 cm.

6. Monitor LCD kolorowy, min. 19", o min. parametrach: rozdzielczo$¢ 1280x1024, jasno$¢ 250 TAK, podac nazwe, typ




cd/m?, kontrast 800:1, katy widzenia pionowy/poziomy 160/160° i parametry
7. Obstuga stanowiska poprzez klawiature i mysz TAK
3 Interfejs oprogramowania medycznego stacji w catosci w jezyku polskim (wraz z pomoca TAK
' kontekstow3)
9. Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badan ogoélnodiagnostycznych TAK
10. | taczenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR TAK
11. | Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist TAK
12. | Wpisywanie danych pacjentéw bezposrednio na stanowisku TAK
Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badan nagtych (bez rejestracji
13, | .. . . TAK
jakichkolwiek danych pacjenta)
14 Oprogramowanie umozliwia bezposrednie diagnozowanie i monitorowanie proceséow TAK, zataczy¢ certyfikat
" | zyciowych, np. badania urograficzne wyrobu medycznego
15 Wyszukiwanie obrazéw/badan na podstawie zadanych kryteridw, co najmniej: imie i nazwisko TAK, podac kryteria
" | pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania wyszukiwania
16 Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcje MPPS (Modality Performed TAK
" | Procedure Step)
17 Mult'isesyjnoéc' — mozliwo$¢ otwarcia co najmniej 15 sesji z réznymi badaniami w tym samym TAK
czasie
18. | Mozliwos¢ otwarcia zamknietego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji TAK
Podstawowe oprogramowanie do obrobki badan pozwalajgce na zmiane zaczernienia i
kontrastu, inwersje, kolimacje prostokatna, kolimacje wielokatng, obracanie obrazu,
19. . . . . TAK
automatyczne przesytanie obrazu w formacie DICOM na stacje lekarska i do systemu PACS,
kompozycja wydrukéw
20 Wyswietlanie obrazu badania kazdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z mozliwoscig TAK
" | akceptagji lub odrzucenia
Funkcjonalno$é przywrocenia obrazu po dokonaniu przeksztatcen do pierwotnej wersji
21 |. S TAK
jednym kliknieciem
22. | Automatyczne blendowanie nienaswietlonych fragmentéw obrazu TAK
23. | Oprogramowanie umozliwiajgce usuwanie obrazu kratki statej TAK
o Automatycznie dodawany do obrazu marker umozliwiajacy ustalenie pozycji oryginalnego TAK
" | obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
Oprogramowanie wyswietlajace wskazniki statusu obrazéw i badan, min.:
- kaseta zidentyfikowana TAK, poda¢ dostepne
25. | - obraz wydrukowany L
o wskazniki statusu
- obraz zarchiwizowany
- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane
26. | Generowanie histogramu dla obrazu TAK
27. | Kalibracja liniowa i kotowa pozwalajgca na wykonywanie pomiardéw w wielkosciach TAK




rzeczywistych

Wykonywanie pomiaréw — pomiar odlegtosci, pomiar kata, automatyczny pomiar rdznicy

28. e . . . . L TAK
dtugosci nég, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie potowy oznaczonej dtugosci
Nanoszenia adnotacji — min. predefiniowane teksty, linie, strzatki, ksztatty podstawowe (okrag,
29. . . . . TAK
prostokat, wielobok), wybor koloru adnotacji z palety koloréw
30. | Ptynne powiekszanie obrazu, powiekszanie wybranego fragmentu obrazu, lupa TAK, podac
Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujace algorytm wstepnej automatycznej obrobki TAK, podac nazwe
31 handlowa
obrazu .
oprogramowania
32 Funkcjonalnos$¢ automatycznego dopasowywania parametrow obrébki obrazu na podstawie TAK
" | wybranego rodzaju projekgji
33 Funkcjonalno$¢ automatycznego dopasowywania parametréw obrébki obrazu niezaleznie od TAK
" | badanej czesci ciata i rodzaju projekcji
34. | Oprogramowanie umozliwiajace wykonywanie badan pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm TAK
Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne
35. | optymalizujace algorytm obrébki obrazu dla ré6znych grup wiekowych (podziat na co najmniej TAK
4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat)
36 Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badan kosci dtugich — TAK
" | oprogramowanie automatycznie taczace obraz do rozmiaru min. 35x124 cm
37. | Funkcjonalno$¢ wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) TAK
Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na ptyte CD i DVD obrazéw TAK
38. | wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przegladarka DICOM uruchamiajaca sie
automatycznie na komputerze klasy PC
39. | Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print TAK
40. | Wydruk kilku obrazéw na jednej btonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej btonie TAK
41. | Dostep do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu sie przez technika TAK
2 UPS dobrany moca do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniajagcym TAK, podac nazwe i typ
" | automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
Oprogramowanie CR spetniajace profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient TAK, podac liste
Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging spetnianych profili IHE,
zatgczy¢ deklaracje
producenta
43, potwierdzona

dostepem do
deklaracji producenta
poprzez strone
http://product-
registry.ihe.net




Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgtoszone w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co
najmniej Ila lub posiadajace w terminie sktadania oferty certyfikat CE wtasciwy dla

TAK, zataczyc
dokumenty

44, | urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Ila stwierdzajacy zgodnosé z

dyrektywa 93/42/EEC
VII. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do ptyt obrazowych - 1 szt.:

1. Producent Podac

2. Nazwa i typ urzadzenia Poda¢

3. Gtlebia s.zargéci obralzu generowanego i wysytanego do stacji roboczej oraz do kamery TAK, podac
cyfrowej min. 16 bitéw

4 Skanowanie wszystkich obstugiwanych formatow ptyt z rozdzielczoscig co najmniej 10 TAK

’ pikseli/mm
5 Rodzaje i formaty obstugiwanych kaset z ptytami obrazowymi, co najmniej kasety do badan TAK, podac wszystkie
' ogolnodiagnostycznych formatdéw 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm rodzaje i formaty

Skanowanie kaset z ptytami obrazowymi dedykowanych dla mammografii (20 pikseli/mm)

6. , . TAK
formatéw 18x24 cm i 24x30 cm

5 Przepustowos¢ dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczosci skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 TAK, podac
ptyt/godz.
Przepustowos¢ dla kaset mammograficznych 24x30 cm przy rozdzielczosci skanowania min. ,

8. Lo . TAK, podac
20 pikseli/mm min. 31 ptyt/godz.

9. Zdalny nadzodr i serwisowanie urzadzenia TAK

10. | Masa max. 75 kg TAK, podac

11. | Moc pobierana max. 200 W TAK, podad
Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgtoszony w Polsce jako wyrdb medyczny w klasie co

12 najmniej Ila lub posiadajacy w terminie sktadania oferty certyfikat CE wtasciwy dla TAK, zataczyc

" | urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Ila stwierdzajgcy zgodnos¢ z dokumenty
dyrektywa 93/42/EEC
VIII. Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazow - 1 kpl:

1. Producent Podac

2. Nazwa i typ urzadzenia Podac¢

3. Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem ptyt obrazowych TAK
Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 2 GB pamieci RAM, dysk ,

4, twargy 250 GB, DVD RV\Z kargia siec?owa 100/1000 Mbps, Izllawiatura, mysF; optyczna, systyem TAK, podac nazwe, typ

operacyjny

i parametry




Monitor LCD kolorowy, min. 19", o min. parametrach: rozdzielczo$¢ 1280x1024, jasnos¢ 250

TAK, podad nazwe, typ

> cd/m?, kontrast 800:1, katy widzenia pionowy/poziomy 160/160° i parametry
6. Obstuga stanowiska poprzez klawiature i mysz TAK
7 Interfejs oprogramowania medycznego stacji w catosci w jezyku polskim (wraz z pomoca TAK
' kontekstowa)
3 Dedykowane oprogramowanie do wykonywania badan ogdlnodiagnostycznych i TAK
' mammograficznych
9. taczenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR TAK
10. | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist TAK
11. | Wpisywanie danych pacjentéw bezposrednio na stanowisku TAK
Mozliwosc rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badan nagtych (bez rejestragji
12. | .. . . TAK
jakichkolwiek danych pacjenta)
13 Oprogramowanie umozliwia bezposrednie diagnozowanie i monitorowanie proceséw TAK, zataczy¢ certyfikat
" | zyciowych, np. badania urograficzne wyrobu medycznego
14 Wyszukiwanie obrazéw/badan na podstawie zadanych kryteriéw, co najmniej: imie i nazwisko TAK, podac kryteria
" | pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania wyszukiwania
15 Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcje MPPS (Modality Performed TAK
" | Procedure Step)
16. Mult'isesyjnoéc' — mozliwos¢ otwarcia co najmniej 15 sesji z r6znymi badaniami w tym samym TAK
czasie
17. | Mozliwos¢ otwarcia zamknietego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji TAK
Podstawowe oprogramowanie do obrobki badan pozwalajace na zmiane zaczernienia i
kontrastu, inwersje, kolimacje prostokatng, kolimacje wielokatng, obracanie obrazu,
18. . . . . TAK
automatyczne przesytanie obrazu w formacie DICOM na stacje lekarska i do systemu PACS,
kompozycja wydrukow
19 Wyswietlanie obrazu badania kazdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z mozliwoscia TAK
" | akceptagji lub odrzucenia
Funkcjonalno$¢ przywrocenia obrazu po dokonaniu przeksztatcen do pierwotnej wersji
20. |. oo TAK
jednym kliknieciem
21. | Automatyczne blendowanie nienaswietlonych fragmentéw obrazu TAK
22. | Oprogramowanie umozliwiajace usuwanie obrazu kratki statej TAK
73 Automatycznie dodawany do obrazu marker umozliwiajacy ustalenie pozycji oryginalnego TAK
" | obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
24. | Nanoszenie znacznikbw mammograficznych w postaci graficznej i literowej TAK
Oprogramowanie wyswietlajace wskazniki statusu obrazéw i badan, min.:
2. | " kaseta zidentyfikowana TAK, podac dostepne

- obraz wydrukowany
- obraz zarchiwizowany

wskazniki statusu




- badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane

26. | Generowanie histogramu dla obrazu TAK
27 Wykonywanie pomiaréw — pomiar odlegtosci, pomiar kata, automatyczny pomiar réznicy TAK
" | dhugosci nég, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie potowy oznaczonej dtugosci
Kalibracja liniowa i kotowa pozwalajaca na wykonywanie pomiaréw w wielkosciach
28. | rzeczywistych TAK
Nanoszenia adnotacji — min. predefiniowane teksty, linie, strzatki, ksztatty podstawowe (okrag,
29. . . . . TAK
prostokat, wielobok), wybor koloru adnotacji z palety koloréw
30. | Ptynne powiekszanie obrazu, powiekszanie wybranego fragmentu obrazu, lupa TAK, podac
Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujace algorytm wstepnej automatycznej obrobki TAK, podac nazwe
31 handlowa
obrazu .
oprogramowania
32 Funkcjonalno$¢ automatycznego dopasowywania parametréw obrébki obrazu niezaleznie od TAK
" | badanej czesci ciata i rodzaju projekcji
33. | Oprogramowanie umozliwiajace wykonywanie badan pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm TAK
Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne
34. | optymalizujace algorytm obrébki obrazu dla r6znych grup wiekowych (podziat na co najmniej TAK
4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat)
35 Mozliwosc¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badan kosci dtugich — TAK
" | oprogramowanie automatycznie taczace obraz do rozmiaru min. 35x124 cm
36. | Funkcjonalno$¢ wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) TAK
Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na ptyte CD i DVD obrazéw
37. | wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przegladarka DICOM uruchamiajaca sie TAK
automatycznie na komputerze klasy PC
38. | Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print TAK
39. | Wydruk kilku obrazéw na jednej btonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej btonie TAK
40. | Dostep do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu sie przez technika TAK
a1 UPS dobrany moca do Za.stosowanegf) komputera ze st.erowaniem zapewniajacym TAK, podac nazwe i typ
automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
TAK, podac liste
spetnianych profili IHE,
zatgczy¢ deklaracje
2. Oprogramowanie CR spetniajace profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient producenta

Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging

potwierdzona

dostepem do
deklaracji producenta

poprzez strone




http://product-
registry.ihe.net

43.

Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgtoszone w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co
najmniej Ila lub posiadajace w terminie sktadania oferty certyfikat CE wtasciwy dla
urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej lla stwierdzajacy zgodnosé z
dyrektywa 93/42/EEC

TAK, zataczyc
dokumenty

IX. Kasety z ptytami obrazowymi - 1 kpl.:

Producent

Poda¢

Nazwa i typ

Podac

Gwarantowana trwato$¢ ptyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilo$¢ cyklow zapisu i odczytu)

TAK, podaé

Zestaw kaset nr 1, do badan ogdlnodiagnostycznych:

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczoscia co najmniej 10
pikseli/mm — 4 szt.

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 35x35cm, skanowanie z rozdzielczoscig co najmniej 10
pikseli/mm — 4 szt.

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczoscig co najmniej 10
pikseli/mm — 4 szt.

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczoscig co najmniej 10
pikseli/mm — 4 szt.

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 15x30cm, skanowanie z rozdzielczoscig co najmniej 10
pikseli/mm — 2 szt.

TAK

Zestaw kaset nr 2, do badah mammograficznych:

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczoscig co najmniej 20
pikseli/mm — 2 szt.

- kasety z ptyta obrazowa rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczoscig co najmniej 20
pikseli/mm — 2 szt.

TAK

Obrobka wszelkich formatow kaset wykonywana catkowicie automatycznie przez skaner, bez
potrzeby recznego przektadania przez obstuge

TAK

Ptyty obrazowe nie zintegrowane z kaseta — mozliwos¢ niezaleznej wymiany ptyt obrazowych i
kaset

TAK

Kasety z ptytami obrazowymi zarejestrowane/zgtoszone w Polsce jako wyréb medyczny w

klasie co najmniej Ila lub posiadajace w terminie sktadania oferty certyfikat CE wiasciwy dla
urzadzen/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Illa stwierdzajgcy zgodnos¢ z
dyrektywa 93/42/EEC

Tak, zataczyc
dokumenty

X. Kamera sucha z dwoma formatami bton dostepnymi on-line - 1 szt.:




1. Producent Podac
2. Nazwa i typ urzadzenia Podac
3. Sposdb uzyskania obrazu Poda¢
4. Interfejs typu DICOM Print 3.0 TAK
5. Min. 2 magazynki na dowolne obstugiwane formaty bton dostepne jednoczesnie TAK, podac ilos¢
6. Rozdzielczos¢ wydruku, min. 508 dpi TAK, podac
7. Liczba odcieni skali szarosci, min. 14 bitow TAK, podad
8. Wydajnos¢ dla formatu 35x43 cm min. 70 bton /godz. TAK, podac
9. Wydajnos¢ dla formatu 18x24 cm min. 120 bton /godz. TAK, podad
10. | Czas pierwszego wydruku formatu 35x43 cm, max. 70 s. TAK, podac
TAK, podac wszystkie
11. | Dostepnosé co najmniej nastepujacych formatow bton: 8x10”, 10x12", 11x14", 14x14", 14x17" formaty dostepnych
bton
12. | Wydruk obrazéw badan mammograficznych TAK
13. | Zmiana formatu btony przez uzytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) TAK
14 Mozliwos¢ wielokrotnej zmiany formatow bton. Mozliwos¢ zatadunku niepetnych opakowan TAK
"~ | filmow.
15. | Nienaswietlone btony nieczute na $wiatto dzienne TAK
16. | Zdalny nadzor i serwisowanie urzadzenia TAK
17. | Masa max. 100 kg TAK, podac
18. | Moc pobierana max. 600 W TAK, podad
Kamera zarejestrowana/zgtoszona w Polsce jako wyréb medyczny w klasie co najmniej I lub ,
19. | posiadajgca w terminie sktadania oferty certyfikat CE wtasciwy dla urzagdzen/oprogramowania TAK, zataczy¢
. L . . iy dokumenty
medycznego w klasie co najmniej I stwierdzajacy zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC
XI. Lekarska stacja diagnostyczna RTG - 1 szt.:
1 Procesor: TAK
- zgodny z x86
- ilos¢ rdzeni w strukturze procesora > 2
- czestotliwos¢ zegara > 3,0 Ghz
- FSB > 1333 Mhz
- cache L2 > 6 MB
- obstuga instrukgji 64-bitowych
- System operacyjny klasy Windows obstugujacy min 8 GB RAM
2. Pamie¢ RAM > 8192 MB TAK
3. Monitory Diagnostyczne 2 sztuki sparowane: TAK

- czarno-biaty, pionowy, LCD




- rozdzielczo$¢ co najmniej 2 MP

- jasnoé¢ co najmniej 900 cd/m”’

- kontrast co najmniej 700:1

- przekatna co najmniej 21,3 cali (21,1 cali)

- kat widzenia minimum 176° pion/poziom

- minimum 10 bitéw

- karta graficzna polecana przez producenta monitoréw diagnostycznych
- certyfikat 93/42/EEC dla monitoréw diagnostycznych

4. Wewnetrzny HDD min 250 GB TAK
5. Gigabitowa karta sieciowa TAK
6. Obudowa typu Desktop TAK
7. Monitor LCD min 19" dla danych RIS TAK
8. Klawiatura / mysz laserowa TAK
9. Oprogramowanie diagnostyczne DICOM o funkcjonalnosci identycznej z Zamawianym TAK

oprogramowaniem do przegladania obrazéw w dystrybucji obrazéw — 1 licencja dozywotnia

XII . Lekarska stacja opisowa MAMMOGRAFICZNA - 1 szt.:

1. Procesor: TAK

- zgodny z x86

- ilos¢ rdzeni w strukturze procesora > 2

- czestotliwos¢ zegara > 3,0 Ghz

- FSB 2 1333 Mhz

- cache L2 > 6 MB

- obstuga instrukgji 64-bitowych

- System operacyjny klasy Windows obstugujacy min 8 GB RAM
2. Pamie¢ RAM > 8192 MB TAK
3. Monitory Diagnostyczne 2 sztuki sparowane: TAK

- czarno-biaty, pionowy, LCD

- rozdzielczos$¢ co najmniej 5 MP

- jasnoé¢ co najmniej 500 cd/m?’

- kontrast co najmniej 800:1

- przekatna co najmniej 21,3 cali (21,1 cali)

- kat widzenia minimum 176° pion/poziom

- minimum 10 bitow

- karta graficzna polecana przez producenta monitoréw diagnostycznych

- certyfikat 93/42/EEC dla monitoréw diagnostycznych
4. Wewnetrzny HDD min 250 GB TAK
5. Gigabitowa karta sieciowa TAK




6. Obudowa typu Desktop TAK
7. Monitor LCD min 19" dla danych RIS TAK
8. Klawiatura / mysz laserowa TAK
9. Oprogramowanie diagnostyczne DICOM o funkcjonalnosci identycznej z Zamawianym TAK

oprogramowaniem do przegladania obrazéw w dystrybucji obrazéw — 1 licencja dozywotnia

XIIL. Inne wymagania:

1 Wykonawca dokona petnej instalacji dostarczonego sprzetu i oprogramowania , podtaczenia TAK

urzadzen diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalnosci systemu.

Przygotowanie personelu do uzytkowania dostarczanych urzadzen i oprogramowania.

Minimalna ilos¢ oséb do wdrozenia w uzytkowaniu:

- 4 Technikéw RTG

- 4 Lekarzy opisujgcych

- 4 Pracownikéw obstugi pracowni radiologicznej (rejestracja, sekretariat)

- 4 Administratoréw i personelu IT

- 4 Os6b obstugujgcych modut dystrybucji obrazéw na oddziaty
2. Przekazana przez Wykonawce dokumentacja systemu musi by¢ zgodna z dostarczong wersja

systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji uzytkownika i
administratora.




Nastepujace elementy oferowanego systemu musza pochodzi¢ od tego samego producenta
celem zapewnienia ich petnej kompatybilnosci i integracji:

- czytnik ptyt obrazowych,

- kasety z ptytami obrazowymi,

- oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazéw,

- kamera sucha

Wykonawca udzieli min. 24 miesiecznej gwarancji na prawidtowe funkcjonowanie
zainstalowanego sprzetu i oprogramowania wchodzacego w sktad systemow PACS i RIS, ktéra
liczona bedzie od daty kohcowego odbioru przedmiotu zamoéwienia. Udzielona gwarancja
obejmie:

- Zapewnienie zdalnego monitoringu biezacego funkcjonowania systemu

- Instalacje aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujacych
systemy do zmian ustawowych i wymogdw jakie zamawiajacy musi spetniac np. w obszarze
zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie
dtuzszym niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia.

- Dostosowywanie funkcjonalnosci zainstalowanego oprogramowania do potrzeb zgtaszanych
przez Zamawiajacego (np. pomoc w definiowaniu szablonéw, sprawozdan, stownikéw,
generowanych wydrukow itp.).

- Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w godzinach min. 9.00 —17.00 we wszystkie
dni robocze.

- Czas rozpoczecia procedury usuniecia zgtoszonej awarii lub btedu krytycznego
uniemozliwiajacego korzystanie z podstawowych funkgcji systemu — max. 8 godzin.

- Za btad krytyczny uznane zostajg awarie catkowicie uniemozliwiajace prowadzenie diagnozy
badan pacjentéw w pracowniach diagnostycznych eksploatujacych zainstalowany system
PACS/RIS.

- Czas usunigcia zgtoszonych usterek (btad niekrytyczny, niedopracowanie aplikagji) nie
blokujacych podstawowej funkcjonalnosci systemu — maksymalnie 21 dni. Za btad
niekrytyczny uznane zostajag usterki nie powodujace catkowitej blokady biezacego
funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujacych zainstalowany system PACS/RIS

- Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiajacego infrastruktury informatycznej
systemu oraz instalowanie sktadnikéw jego oprogramowania

TAK

Zamawiajacy moze zazadac prezentacji oferowanych systeméw w celu weryfikacji zapisow
specyfikacji w ciggu 3 dni po otworzeniu ofert z mozliwoscig wgladu przez innych uczestnikow
przetargu.

TAK




XIV. INTEGRACJA SYSTEMU RIS/PACS Z HIS

W ramach wdrozenia Wykonawca zintegruje system RIS/PACS z wdrazanym przez

1 Zamawiajacego systemem ogodlnoszpitalnym HIS bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych TAK
kosztow integracji przez Zamawiajacego.
’ Interfejs wymiany danych — w oparciu o protokdt HL7 (w uzgodnionym z Zamawiajacym TAK
' zakresie dopuszczalny jest inny rodzaj transferu danych)
3 Przekazywanie zlecen drogg elektroniczng wraz z danymi skierowania oraz danymi TAK
) osobowymi pacjenta.
4. Automatyczne przesytanie do systemu HIS informacji o terminie umdéwienia badania. TAK
5. Automatyczne odsytanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. TAK
6. Mozliwos¢ anulowania/odrzucenia zlecenia wystanego z systemu HIS po stronie RIS. TAK
7. Sledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS. TAK
3 Mozliwos¢ przesytania linkéw do wynikow badan w systemie RIS (dostep on-line do wynikéw TAK
] wykonanych w systemie RIS)
9 Automatyczne uzupetnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odestaniu TAK
] wynikéw badania z systemu RIS.
Automatyczne rozsytanie komunikatéw o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie
10. HIS. TAK
11. | Dostep z systemu RIS do wszystkich badan gromadzonych w systemie HIS TAK
12. | Dostep z systemu RIS do petnej historii leczenia pacjenta TAK
13. | Dostep z systemu RIS do rejestru pacjentéow w systemie HIS z celu uméwienie na badanie. TAK
14. | Mozliwos¢ dopisania pacjenta po stronie HIS podczas rejestracji pacjenta w systemie RIS TAK
15 Wglad z systemu RIS do stownikoéw systemow HIS jednostek zlecajacych, lekarzy kierujacych TAK
" | systemu mozliwoscig wprowadzenie, modyfikacji pozycji stownika.
Mozliwosc¢ zapisu informacji w systemie HIS o umdwionym/wykonanym badaniu w systemie
16. TAK
RIS
17 Automatyczny zapis zlecen zewnetrznych wprowadzonych w systemie RIS do systemu HIS z TAK
" | mozliwoscia ich p6zniejszego rozliczenia z NFZ.
System RIS ma mozliwos¢ przegladania dodatkowych danych personalnych i pobytu
18. | ewidencjonowanych w systemie HIS (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostepu do TAK
danych).
Z systemu RIS do systemu Ruch Chorych systemu HIS przesytane sg wyniki zawierajace dane:
- osoby wykonujacej,
19. |- osoby autoryzujacej, TAK

- kod badania,
- nazwe badania,
- tre$¢ wyniku w postaci tekstowej




- odnosnik do wyniku w postaci miniatury obrazu

20.

System HIS pozwala na wglad w wynik w postaci obrazu poprzez System Dystrybucji Obrazu

dostarczany przez firme system RIS/PACS

TAK

Miejscowos¢, data: ..........coooeiiiiiii,

pieczec i podpis 0séb uprawnionych
lub czytelny podpis 0s6b uprawnionych




