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Załącznik nr 2.2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/08/2013 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania 

 
Zakup i instalacja: zestawów komputerowych, notebooków, urządzeń drukujących i kopiujących, drukarki i 
czytników kodów paskowych oraz podpisu elektronicznego 

 
Wymagania parametrów sprzętu, oprogramowania, sieciowych urządzeń aktywnych oraz urządzeń 
peryferyjnych 
 
1. AKTYWNE URZĄDZENIA SIECIOWE  

 
1.1. Przełącznik 24 GigE, 4 x SFP LAN Base – szt. 5 

 
Producent: ………………………………………….... 
 
Typ produktu / model: …………………………………………..………………… 
 

Lp. Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Urządzenie powinno posiadać co najmniej 24 porty Gigabit Ethernet w standardzie 
10/100/1000BaseT, plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) 
pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 
1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH 

TAK 

2 Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID TAK 

3 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci 
Flash 

TAK 

4 Możliwość budowy stosu za pomocą dedykowanego modułu, do czterech urządzeń w stosie. 
Wydajność magistrali stosu min. 20 Gbps  

TAK 

5 Urządzenie powinno obsłużyć 8000 adresów MAC TAK 

6 Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 176 Gbps 
oraz przepustowość co najmniej 41 Mpps dla pakietów 64 bajtowych 

TAK 

7 Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:  
- IEEE 802.1x  
- IEEE 802.1s  
- IEEE 802.1w 
- IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T 
- IEEE 802.3ad 
- IEEE 802.1D  
- IEEE 802.1p  
- IEEE 802.1Q  
- IEEE 802.3 10BASE-T  
- IEEE 802.3u 100BASE-TX  
- IEEE 802.3z 1000BASE-X  
- IEEE 802.3ab 100BASE-T 

TAK 

8 Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 
usług w sieci: 
- obsługa co najmniej czterech wyjściowych kolejek sprzętowych na port 
- mechanizm zapewnienia jakości usług QoS 
- mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR). 
- możliwość ograniczania pasma dostępnego na port 

TAK 

9 Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci: 
- możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3 
- możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i 
TACACS+ 
- możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected 
ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub 
funkcjonalność Private VLAN Edge 
- możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port 
monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego 

TAK 
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przełącznika 
- ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez 
niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe 
- min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji 
zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) 
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. 

10 Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość 
utworzenia co najmniej 255 grup 

TAK 

11 Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP TAK 

12 Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP TAK 

13 Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. 
konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym 
urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe 
uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być 
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po 
dokonaniu zmian. 

TAK 

14 Urządzenie powinno mieć możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na 
kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN 
z lokalnego przełącznika. 

TAK 

15 Urządzenie powinno mieć możliwość ochrony przed rekonfiguracją struktury topologii 
Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe. 

TAK 

16 Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej 
dostarczonej przez producenta. 

TAK 

17 Urządzenie powinno obsługiwać tzn.: Jumbo Frames TAK 

18 Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”, a jego obudowa powinna być 
wykonana z metalu. 

TAK 

19 Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU. TAK 

 
1.2. Przełącznik 48 GigE, 4 x SFP LAN Base – szt. 3 

 
Producent: ……………………………….…….. 
 
Typ produktu / model: …………………………………………………………………… 
 

Lp. Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Urządzenie powinno posiadać co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 
10/100/1000BaseT, plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) 
pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 
1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. 

TAK 

2 Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. TAK 

3 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci 
Flash. 

TAK 

4 Możliwość budowy stosu za pomocą dedykowanego modułu, do czterech urządzeń w stosie. 
Wydajność magistrali stosu min. 20 Gbps. 

TAK 

5 Urządzenie powinno obsłużyć 8000 adresów MAC TAK 

6 Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 176 Gbps 
oraz przepustowość co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. 

TAK 

7 Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: 
- IEEE 802.1x  
- IEEE 802.1s  
- IEEE 802.1w 
- IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T 
- IEEE 802.3ad 
- IEEE 802.1D  
- IEEE 802.1p  
- IEEE 802.1Q  
- IEEE 802.3 10BASE-T  
- IEEE 802.3u 100BASE-TX  
- IEEE 802.3z 1000BASE-X  
- IEEE 802.3ab 100BASE-T 

TAK 

8 Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości 
usług w sieci: 
- obsługa co najmniej czterech wyjściowych kolejek sprzętowych na port 

TAK 
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- mechanizm zapewnienia jakości usług QoS 
- mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR) 
- możliwość ograniczania pasma dostępnego na port 

9 Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci: 
- możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3 
- możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i 
TACACS+ 
- możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected 
ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub 
funkcjonalność Private VLAN Edge 
- możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port 
monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego 
przełącznika 
- ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez 
niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe 
- min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji 
zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) 
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. 

TAK 

10 Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość 
utworzenia co najmniej 255 grup 

TAK 

11 Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP TAK 

12 Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP. TAK 

13 Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. 
konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym 
urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe 
uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być 
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po 
dokonaniu zmian. 

TAK 

14 Urządzenie powinno mieć możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na 
kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN 
z lokalnego przełącznika. 

TAK 

15 Urządzenie powinno mieć możliwość ochrony przed rekonfiguracją struktury topologii 
Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe. 

TAK 

16 Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej 
dostarczonej przez producenta. 

TAK 

17 Urządzenie powinno obsługiwać tzn.: Jumbo Frames TAK 

18 Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”, a jego obudowa powinna być 
wykonana z metalu. 

TAK 

19 Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU. TAK 

20 Moduły zapewniające wymaganą funkcjonalność przełącznika, ten sam producent modułów i 
przełącznika: 
- moduł zapewniający możliwość połączenia przełączników w stos 
- wkładka światłowodowe SFP (wielomodowa) 1000BaseSX (LC) 

TAK 

(Należy wymienić ilość i 
nazwę proponowanych 

modułów) 
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1.3. Switch 12 Port GE SFP IP Base – szt. 1 

 
Producent: ………………….……………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………………………… 
 

Lp. Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Musi być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU; TAK 

2 Urządzenie musi posiadać tzw. SwitchingFabric o wydajności co najmniej 160 Gbps oraz 
przepustowość co najmniej 35 Mpps; 

TAK 

3 Obsługa na poziomie minimum 255 aktywnych sieci wirtualnych (VLAN); TAK 

4 Urządzenie musi być przystosowane do instalacji w szafie telekomunikacyjnej rack 19”; TAK 

5 Urządzenie musi być wyposażone w następujące interfejsy:  
- 12 portów Gigabit Ethernet na moduły SFP,  
- moduł pozwalający obsadzić dodatkowo 4 porty 1 Gigabit Ethernet w oparciu o wkładki 
SFP, 

TAK 

6 Urządzenie musi posiadać redundantne, modularne chłodzenie; TAK 

7 Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia w stos logiczny przełączników (do 9 
przełączników w jednym stosie) umożliwiając komunikację z wydajnością min. 64 Gbps 
pomiędzy nimi. Stos przełączników musi mieć możliwość zarządzania jednym adresem IP; 

TAK 

8 Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia w stos zasilający przełączników (do 4 
przełączników w jednym stosie). Urządzenia połączone w stos zasilający powinny  
w przypadku awarii jednego z zasilaczy umożliwiać dostarczenie zasilania z innego 
urządzenia ze stosu; 

TAK 

9 Urządzenie musi mieć możliwość instalacji modułów posiadających 2 porty 10GbE (X2),   2 
porty 10GB-T (RJ45) lub 4 porty 1GbE (SFP lub GBIC); 

TAK 

10 Urządzenie musi posiadać sprzętowe wsparcie dla protokołu 802.1AE; TAK 

11 Obsługa ramek jumbo (9216Bytes); TAK 

12 Funkcjonalność DHCP snooping; TAK 

13 Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 
- IEEE 802.1s RapidSpanningTree, 
- IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree; 

TAK 

14 Obsługa protokołów routingu: statyczny, RIP v2; TAK 

15 Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP); TAK 

16 Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 
- klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), 
- implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla 
obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego 
dla obsługi tych kolejek, 
- obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem  
w stosunku do innych (StrictPriority), 
- możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub 
pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, 
- możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie 
obsługi z dokładnością do 8 Kb/s (policing, ratelimiting), 
- zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny; 

TAK 

17 Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 
- min. 5 konfigurowalnych poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, 
- autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością przydziału listy 
kontroli dostępu (ACL) i VLANu, 
- dostęp do urządzenia przez: HTTPS, SNMPv3 (ang. Simple Network Management 
Protocol version 3), SSHv2 (także IPv6), 
- możliwość rozszerzenia oprogramowania do wsparcia funkcjonalności prywatnego VLAN-
u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty 
izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym, 
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym, 
- możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, 
porty TCP/UDP. 

TAK 

18 Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające 
konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia); 

TAK 

19 Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na 
kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego 

TAK 



Strona 5 z 39 

 

przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN; 

20 Zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę), HTTP, SNMP; TAK 

21 Musi umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS; TAK 

22 Przełącznik musi być wyposażony w redundantny zasilacz TAK 

23 Moduły zapewniające wymaganą funkcjonalność przełącznika, ten sam producent modułów i 
przełącznika: 
- wkładka światłowodowe SFP (wielomodowa) 1000BaseSX (LC) – 8 sztuk 
- wkładka SFP 1000BASE-T  (RJ45) – 4 sztuki 

TAK 

 
1.4. Urządzenie klasy UTM TYP I  

 
Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………………………… 
 

Lp. Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją 
weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji 

TAK 

2 Powinno być oparte o dedykowany 64 bitowy system operacyjny pracujący na procesorze 
wielordzeniowym – nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty 
system operacyjny np. UNIX (Linux, FreeBSD etc.) lub jego modyfikacja 

TAK 

3 Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących 
użytkowników w sieci chronionej 

TAK 

4 Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 portów GigabitEthernet RJ-45, port GigabitEthernet 
dla zarządzania i port konsoli RJ-45 

TAK 

5 Urządzenie powinno posiadać dodatkowy slot do rozbudowy o dodatkowe 6 portów RJ-45 
zamienne z modułami optycznymi SFP. 

TAK 

6 Powinno posiadać co najmniej dwa porty USB TAK 

7 Powinno posiadać co najmniej 8 GB DRAM oraz 8 GB Flash TAK 

8 Urządzenie musi posiadać zintegrowane sprzętowe wsparcie dla szyfrowania TAK 

9 Urządzenie powinno umożliwiać funkcjonalność IPS w postaci modułu programowego 
pracującego pod kontrolą 64 bitowego systemu operacyjnego po wykupieniu dodatkowej 
licencji  

TAK 

10 Urządzenie powinno mieć możliwość ochrony przed sieciami Botnet. TAK 

11 Urządzenie powinno mieć możliwość uruchamiania nowych usług bezpieczeństwa bez 
potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu 

TAK 

12 Urządzenie powinno mieć możliwość operowania jako transparentna ściana ogniowa 
warstwy drugiej ISO OSI 

TAK 

13 Urządzenie powinno umożliwiać terminowanie co najmniej 250 jednoczesnych sesji VPN 
opartych o protokół IPSec 

TAK 

14 Na urządzeniu powinna istnieć możliwość terminowania jednocześnie od 2 do 250 sesji 
WebVPN przy zastosowaniu odpowiedniej licencji na oprogramowanie 

TAK 

15 Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 250 000 jednoczesnych sesji/połączeń z 
prędkością 15 000 nowych połączeń na sekundę 

TAK 

16 Przepustowość firewall obsługiwana przez urządzenie nie powinna być mniejsza niż 1,2 
Gbps, 400 Mbps dla ruchu z włączoną kontrolą IPS i 250 Mbps dla ruchu szyfrowanego 
symetrycznymi algorytmami 3DES/AES 

TAK 

17 Wraz z urządzeniem powinno być dostarczane oprogramowanie klienta VPN, umożliwiające 
instalację go i zestawienie do urządzenia połączeń VPN z komputerów osobistych PC 
pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, Solaris i Linux, a także 
komputerów Mac. Oprogramowanie to powinno pochodzić od tego samego producenta, co 
oferowane urządzenie i powinno być objęte jego jednolitym wsparciem technicznym. 

TAK 

18 Urządzenie powinno umożliwiać obsługę co najmniej 100 interfejsów VLAN w standardzie 
802.1q 

TAK 

19 Urządzenie powinno w celu redundancji umożliwiać implementację funkcji niezawodności 
pary takich urządzeń, czyli tzw. failoveru działającego w trybie active/standby lub 
active/active 

TAK 

20 Urządzenie powinno umożliwiać obsługę minimum 2 wirtualnych instancji firewall i 
umożliwiać rozbudowę do co najmniej 5 wirtualnych instancji firewall 

TAK 

21 Powinno obsługiwać protokoły routingu EIGRP, OSPF, RIP, PIM TAK 

22 Urządzenie powinno realizować kompresję protokołów DTLS i TLS TAK 

23 Urządzenie powinno dokonywać inspekcji protokołów RTSP, TFTP, DNS, FTP, GTP, HTTP, 
ICMP, PPTP, SMTP, ESMTP 

TAK 
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24 Powinno dokonywać inspekcji ruchu głosowego w zakresie protokołów H.323, SIP, SCCP, 
CTIQBE, MGCP, TAPI, JTAPI, RTSP 

TAK 

25 Urządzenie powinno dokonywać inspekcji protokołów bazodanowych ISL, SQL*Net, Sun 
RPC 

TAK 

26 Urządzenie powinno dokonywać inspekcji protokołów zarządzających DCERPC, GTP, 
RADIUS, RSH, SNMP, XDMCP 

TAK 

27 Urządzenie powinno mieć możliwość realizacji funkcji Phone Proxy TAK 

28 Urządzenie powinno zapewniać wsparcie dla list kontroli dostępu dla IPv6 TAK 

29 Urządzenie powinno być zarządzalne przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji 
umożliwiającej płynną (z użyciem kreatorów) konfigurację poszczególnych funkcji 
urządzenia. 

TAK 

30 Urządzenie dostosowane do pracy w temperaturze od -5 do 40 °C, przy wilgotności do 90 
procent, pobór mocy nie więcej niż 70 W 

TAK 

31 Urządzenie powinno być przystosowane do montażu  w 19-calowej szafie rackowej i nie 
zajmować więcej miejsca niż 1RU (rack unit) 

TAK 

 
1.5. Urządzenie klasy UTM TYP II 
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją 
weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji. 

TAK 

2 Urządzenie musi być oparte o dedykowany system operacyjny – nie dopuszcza się 
rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX (Linux, 
FreeBSD etc.) lub jego modyfikacja. 

TAK 

3 Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik z 8 portami 10/100 Base-T (w tym dwa z 
funkcjonalnością PoE). 

TAK 

4 Możliwością definiowania do 20 VLANów. TAK 

5 Możliwość podziału sieci na min. 3 strefy bezpieczeństwa. TAK 

6 Możliwość zestawienia połączeń typu trunk 802.1Q. TAK 

7 Slot na moduł IPS. TAK 

8 Urządzenie musi posiadać zintegrowane sprzętowe wsparcie dla szyfrowania. TAK 

9 Brak ograniczenia na liczbę użytkowników. TAK 

10 Urządzenie powinno umożliwiać terminowanie co najmniej 25 sesji IPSec i SSL. TAK 

11 Możliwość uruchomienia zapasowego łącza WAN. TAK 

12 Urządzenie powinno, w celu redundancji, umożliwiać implementacje failover typu 
active/standby. 

TAK 

13 Wydajność firewall min. 150 Mbps. TAK 

14 Wydajność szyfrowania min. 100 Mbps. TAK 

15 Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa porty USB dla przyszłych zastosowań (tokeny, 
etc.). 

TAK 

16 Urządzenie musi posiadać dedykowany port dla podłączenia konsoli. TAK 

17 Liczba śledzonych połączeń min. 25 000. TAK 

18 Wydajność min. 4 000 śledzonych połączeń na sekundę. TAK 

19 Pamięć RAM 256 MB. TAK 

20 Pamięć Flash 64 MB. TAK 
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2. SERWERY  

 
2.1. Obudowa do instalacji serwerów typu kasetowego (blade) – szt. 1 
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Obudowa 

Obudowa  maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z 
kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego 
zestawu. 

TAK 

2 Ilość serwerów 

Obudowa powinna umożliwiać instalację do min. 32 fizycznych serwerów typu Blade 

TAK 

3 Moduły rozszerzeń 

Przynajmniej 6 zatok umożliwiających instalację modułów Hot Plug: 
- moduły Pass-Through FC4/FC8 umożliwiające wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na 
zainstalowanych serwerach blade 
- moduły Pass-Through Ethernet 
- moduły infiniband (4x DDR, min. 8 portów zewnętrznych) 
- przełączniki FibleChannel FC4/FC8 
- przełączniki Gigabit ethernet 
- przełączniki 10Gb Ethernet 
- przełączniki 40Gb Ethernet 
  
Zainstalowane moduły w warstwie sieciowej szkieletu A: 
 
Redundantne przełączniki Gigabit Ethernet, każdy posiadający: min. 32 portów 
wewnętrznych, min. 16 portów zewnetrznych, min. 2 porty  CX4 10Gb i min. 2 porty SFP+ 

TAK 

4 Zarządzanie 

Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne 
(analogowe) monitora, klawiatury i myszy. 
System powinien mieć zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania 
(Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodować przerw 
w dostępie do drugiej.  System zarządzania powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 
10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie 
serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie 
poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym – także w 
sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie 
wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych 
serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz 
detekcji przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o 
błędach do administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania 
wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od 
zainstalowanych przełączników. 
Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę. 
Zewnetrzny napęd DVD USB 

TAK 

5 Zasilanie 

Obudowa fabrycznie wyposażona w 6 zasilaczy Hot Plug pracujących w trybie 3+3,z 
możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1 

TAK 

6 Wentylacja 

System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w 
obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Producent musi zagwarantować, że dla 
maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewnią wydajne 
chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu 
dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być 
redundantne typu Hot-Plug. 

TAK 

7 Gwarancja 

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 
 

TAK 
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8 Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

TAK 

 
2.2. Serwer typ I – szt. 2 

 
Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Obudowa 

Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z 
serwerami obudowie Blade. 

TAK 

2 Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

TAK 

3 Chipset 

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

TAK 

4 Procesor 

Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 533 punktów w teście SPECint_rate_base2006 
dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej; częstotliwość 
taktowania min. 2,66 GHz 

TAK 

5 Pamięć RAM 

48 GB pamięci RAM LV RDIMM 
o czestotliwości pracy 1333MHz 
płyta powinna obsługiwać do 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 
slotów przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC 

TAK 

6 Karta graficzna 

Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

TAK 

7 Wbudowane porty 

min. 2x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z 
napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB 

TAK 

8 Interfejsy sieciowe 

Min. 4 wbudowane złącza 1GbE zintegrowane z płytą główną 

TAK 

9 Wewnetrzny moduł SD 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza 
USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

TAK 

10 Kontroler dysków 

Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 
10, 50 

TAK 

11 Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 
o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM 
skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 

TAK 

12 Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

TAK 

13 System operacyjny 

Brak systemu operacyjnego 

TAK 

14 Karta zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

TAK 
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- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, 
Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 
- wbudowana karta VFlash min. 8GB 

15 Gwarancja 

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w 
trybie 24x7x365. 
  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

TAK 

16 Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany Serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status 
„Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. 

TAK 

17 Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

TAK 

 
2.3. Serwer typ II – szt. 2 
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Obudowa 

Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk serwerów w zaoferowanej wraz z 
serwerami obudowie Blade. 

TAK 

2 Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

TAK 

3 Chipset 

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

TAK 

4 Procesor 

Dwa procesory ośmiordzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym 
serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 533 punktów w teście 
SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji 
dwuprocesorowej; częstotliwość taktowania min. 2,66 GHz 

TAK 

5 Pamięć RAM 

48 GB pamięci RAM LV RDIMM 
o czestotliwości pracy 1333MHz 
płyta powinna obsługiwać do 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 
slotów przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC 

TAK 

6 Karta graficzna 

Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

TAK 

7 Wbudowane porty 

min. 2x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z 

TAK 
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napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB 

8 Interfejsy sieciowe 

Min. 4 wbudowane złącza 1GbE zintegrowane z płytą główną 

TAK 

9 Wewnetrzny moduł SD 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza 
USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

TAK 

10 Kontroler dysków 

Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 
10, 50 

TAK 

11 Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
Zainstalowane 2 dyski twarde 
o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM 
skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 

TAK 

12 Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 

TAK 

13 System operacyjny 

Brak systemu operacyjnego 

TAK 

14 Karta zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, 
Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 
- wbudowana karta VFlash min. 8GB 

TAK 

15 Gwarancja 

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w 
trybie 24x7x365. 
  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

TAK 

16 Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status 
„Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. 
 

TAK 

17 Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

TAK 
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3. SIECIOWE SYSTEMY SERWEROWE 

 
3.1. Systemy operacyjne dla 4 serwerów z licencją do obsługi 200 użytkowników 

 
Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony 
połączeń internetowych i intranetowych 

TAK 

2 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka 
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe 

TAK 

3 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) 

TAK 

4 Graficzny interfejs użytkownika TAK 

5 Obsługa systemów wieloprocesorowych TAK 

6 Obsługa platform sprzętowych x86, x64 TAK 

7 Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu TAK 

8 Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania 
dodatkowych produktów (oprogramowania):  
- podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP  
- usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, 
drukarki, udziały sieciowe)  
- zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze  
- praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio 
skonfigurowanej stacji roboczej  
- PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)  
- szyfrowanie plików i folderów  
- szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami 
roboczymi (IPSec)  
- możliwość rozłożenia obciążenia serwerów  
- serwis udostępniania stron WWW  
- serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights 
Management)  
- wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) 

TAK 

9 Min. 200 lic. dostępowych  TAK 

 
4. URZĄDZENIE MASOWE 
 
4.1. Macierz – szt. 1  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Obudowa 

Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’, nie więcej niż 2U umożliwiająca instalację do 
24 dysków twardych 2,5” Hot-Plug 

TAK 

2 Kontrolery 

Dwa   kontrolery (pracujące w trybie FailOver) posiadające minimum cztery złącza 
GigabitEthernet iSCSI minimum Gigabit Ethernet. Wymagane poziomy RAID co najmniej 5, 
6, 10, 50. 

TAK 

3 Cache kontrolera 

4 GB pamięci podręcznej z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii 
zasilania. 

TAK 

4 Dyski 

Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z dyskami SATA. Zainstalowane 12x 

TAK 



Strona 12 z 39 

 

600 GB hot plug SAS 15krpm, możliwość rozbudowy dodatkowymi modułami macierzy do 
pojemności minimum 100 TB 

5 Bezpieczeństwo danych 

Hot Spare, 
Technologia SMART, 
Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów, 
Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na 
dyskach, 
Redundancja zasilania. 

TAK 

6 Funkcjonalność 

Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. 
Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 
32GB. 

TAK 

7 Oprogramowanie 

Zamawiający wymaga zapewnienia bez dodatkowych opłat następujących funkcjonalności 
oprogramowania zarządzającego: 
- klonowanie (minimum 128 klonów na wolumen) i kopie migawkowe (snapshot – minimum 
128 na wolumen),  
- automatyczna replikacja, 
- zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS 
Exchange, VMware ESX 
- oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony serwera, 
- wielościeżkowy dostęp do danych, 
- oprogramowanie zarządzające wieloma macierzami, 
- harmonogram migawek i automatycznej replikacji, 
- elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna 
(ang. thin provisioning), 
- funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o problemach do producenta macierzy), 
- administrowanie oparte na rolach, 
Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na 
podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy 

TAK 

8 Wsparcie dla systemów operacyjnych 

Windows Server® 2003/2008, Red Hat® Enterprise Linux®,SUSE® Linux Enterprise,SunTM 
Solaris,VMware® ESX Server/VSphere, 

TAK 

9 Interfejsy administracyjne 

SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web (SSL), Konsola szeregowa 

TAK 

10 Metody powiadamiania 

SNMP, e-mail, dziennik systemowy 

TAK 

11 Zasilacze  

Minimum 2 x 700W każdy 

TAK 

12 Warunki gwarancji dla macierzy 

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od 
zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naprawa w 
miejscu instalacji sprzętu. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 
Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. 
W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia 
Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach 
internetowych). 

TAK 

 
5. SILNIK BAZY DANYCH 
 
5.1. Oprogramowanie bazodanowe – szt. 2  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Sposób licencjonowania - procesor TAK 
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2 Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla 
procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), 
Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność 
serwera bazy danych na ww. platformach 

TAK 

3 Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera 
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 

TAK 

4 Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami 
bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego 

TAK 

5 Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich 
blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować 
uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, 
niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. 

TAK 

6 Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej 
transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej 

TAK 

7 Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode TAK 

8 Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, 
porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 

TAK 

9 Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu 
sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do 
serwera bazy danych  

TAK 

10 Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej 
sesji bazy danych  

TAK 

11 Wsparcie protokołu XA TAK 

12 Wsparcie standardu JDBC 3.0 TAK 

13 Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. TAK 

14 Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar 
(liczbę wierszy ). 

TAK 

15 Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania 
powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych 
wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma 
zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być 
automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki 
programu 

TAK 

16 Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą 
parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez 
użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, 
możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we 
frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL 
(zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów 
pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać 
mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz 
procedury). 

TAK 

17 Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki 
dzielonej) 

TAK 

18 Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, 
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego 
przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji 
DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie 
specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać 
oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na 
tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). 

TAK 

19 W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez 
motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja 
DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po 
wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. 
błąd lub wyjątek.  

TAK 

20 Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru 
Użytkowników założonego w bazie danych.  

TAK 

21 Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu 
życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w 
przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. 

TAK 

22 Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów 
systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo 
do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / 
modyfikacji tabeli, wykonania procedury). 

TAK 

23 Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem TAK 
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mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć 
aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. 

24 Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer 
bazy danych. 

TAK 

25 Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu 
odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości 
backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, 
Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być 
możliwe w trybie offline oraz w trybie online.  

TAK 

26 Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). TAK 

27 Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź 
cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili 
wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki 
danych. 

TAK 

28 W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz 
danych mogą być dostępne dla użytkowników 

TAK 

29 Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z 
poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych. 

TAK 

 
6. OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE 
 
6.1. Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów i stacji roboczych – lic. 200  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Stacje i serwery Windows 

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 
2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 
3. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 
4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i 

angielskim. 
5. Pomoc w programie i dokumentacja do programu w języku polskim. 
6. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne 

niezależne organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark. 

TAK 

2 Ochrona serwera plików Windows 

1. Wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server 2000, 2003 (32 oraz 64 bit), 2008 
(32 oraz 64 bit), 2008 R2 Microsoft Windows Small Business Server 2003, 2003 R2, 
2008, 2011. 

2. Ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 
3. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, 

phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 
4. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 
5. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 
6. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na 

żądanie" lub według harmonogramu. 
7. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu. Każde 

zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty 
skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet 
skanowania). 

8. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w 
menu kontekstowym. 

9. System antywirusowy ma mieć możliwość określania poziomu obciążenia procesora 
(CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. 

10. System antywirusowy ma mieć możliwość wykorzystania wielu wątków skanowania w 
przypadku maszyn wieloprocesorowych. 

11. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 
12. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 
13. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (z 

uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 
14. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, 

katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 

TAK 
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15. System antywirusowy ma automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i 
tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki. 

16. Dodanie automatycznych wyłączeń nie wymaga restartu serwera. 
17. Automatyczne wyłączenia mają być aktywne od momentu wykrycia usług serwerowych. 
18. Administrator ma mieć możliwość wglądu w elementy dodane do wyłączeń i ich edycji. 
19. W przypadku restartu serwera – usunięte z listy wyłączeń elementy mają być 

automatycznie uzupełnione. 
20. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji systemu 

antywirusowego. 
21. System antywirusowy ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z 

poziomu dedykowanego modułu CLI (command line). 
22. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików w bezpieczny obszar dysku (do 

katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w 
katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 

23. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne 
metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne 
oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć 
możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej 
i/lub obu metod jednocześnie. 

24. Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. 
wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów. 

25. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej. 
26. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody 

heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga 
ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla 
plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń 
powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu 
przez użytkownika. 

27. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i 
adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania 
dotyczące zgłaszanego zagrożenia.  

28. Wysyłanie zagrożeń do laboratorium powinno być możliwe z serwera zdalnego 
zarządzania i lokalnie z każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych. 

29. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek 
nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. 

30. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do 
laboratorium producenta. 

31. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do 
dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. 

32. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika 
i/lub administratora poprzez e-mail. 

33. Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały 
interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. 

34. Interfejs programu powinien mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez 
grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego 
kontrastu. 

35. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik 
siedzący przy serwerze przy próbie dostępu do konfiguracji systemu antywirusowego był 
proszony o podanie hasła. 

36. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, 
nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie 
deinstalacji program powinien pytać o hasło. 

37. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji. 
38. System antywirusowy ma być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC. 
39. System antywirusowy ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu 

operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika 
wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. 

40. System antywirusowy ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o 
braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje 
krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, 
powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu. 

41. Po instalacji systemu antywirusowego, użytkownik powinien mieć możliwość 
przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić 
komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 

42. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien 
umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na 
dysku. 
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43. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien 
pracować w trybie graficznym. 

44. System antywirusowy powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych 
nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz 
portów USB. 

45. System antywirusowy powinien być wyposażony we wbudowaną funkcję, która 
wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym 
przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie 
operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. 

46. System antywirusowy powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie 
blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze 
przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.  

47. Automatyczna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. 
48. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub 

napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej lub 
serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). 

49. System antywirusowy wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z 
którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody 
heurystyczne).  

50. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych 
aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. 

51. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez  polskiego 
dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 

3 Ochrona serwera plików Linux 

1. Skaner antywirusowy, antyspyware. 
2. Możliwość skanowania wszystkimi modułami programu (heurystyka, sygnatury, 

adware/spyware, aplikacje niepożądane, aplikacje niebezpieczne). 
3. Skanowanie plików, plików spakowanych, archiwów samorozpakowujących, plików 

wiadomości e-mail. 
4. Konfiguracja wszystkich modułów oprogramowania powinna być możliwa poprzez 

edycję jednego pliku konfiguracyjnego. 
5. Możliwość ustawień limitów dla modułu skanującego względem maksymalnego 

rozmiaru pliku, maksymalnej liczby warstw kompresji, maksymalnego rozmiaru 
archiwum, maksymalnego czasu skanowania, maksymalnego rozmiaru archiwum 
samorozpakowującego, rozszerzenia skanowanego pliku. 

6. Możliwość skanowania podkatalogów oraz podążania za łączami symbolicznymi 
(symlinkami) w systemie. 

7. Możliwość definicji maksymalnego poziomu głębokości skanowanych podkatalogów. 
8. Możliwość tworzenia kwarantanny dla plików zainfekowanych w dowolnej lokalizacji w 

systemie plików. 
9. Możliwość zdefiniowania częstotliwości aktualizacji programu. 
10. Brak potrzeby instalacji dodatkowych zależności do systemu oprócz biblioteki LIBC, 

oprogramowanie po instalacji jest od razu gotowe do pracy. 
11. Wbudowany bezpośrednio w program system obsługi plików spakowanych 

niewymagający zewnętrznych komponentów zainstalowanych w systemie. 
12. Brak potrzeby instalacji źródeł jądra systemu oraz kompilacji jakichkolwiek modułów 

jądra do skanowania plików na żądanie. 
13. Możliwość tworzenia przynajmniej pięciu poziomów dokładności czyszczenia 

zainfekowanych plików. 
14. Możliwość skanowania alternatywnych strumieni danych (ADS) obecnych w systemie 

plików NTFS. 
15. Wsparcie dla integracji oprogramowania z modułem Dazuko Access Controll (DAC) 

który odpowiada za skanowania plików w trybie on-access podczas zdarzeń typu 
otwarcie, zamknięcie oraz wykonanie pliku. 

16. Wsparcie dla skanowania za pośrednictwem biblioteki współdzielonej LIBC, która 
umożliwia skanowanie plików które są otwierane, zamykane lub wykonywane przez 
serwery plików (ftp, Samba) które wykorzystują zapytania do biblioteki LIBC. 

17. Możliwość zdefiniowania liczby wątków oraz liczby procesów dla każdego z modułów 
skanujących. 

18. Możliwość tworzenia różnych akcji (przynajmniej 5-ciu różnych) w zależności od typu 
zdarzenia (w przypadku pliku nie przeskanowanego, pliku przeskanowanego, pliku 
zainfekowanego). 

19. Logowanie wykonanych akcji na plikach oraz zdarzeń dla poszczególnych modułów 
oprogramowania. 

20. Wsparcie dla zewnętrznego serwera logującgo syslog, możliwość definiowania 
dowolnego pliku logu (np. daemon, mail, user itp.). 

21. Możliwość zdalnego zarządzania z wykorzystaniem serwera zdalnego zarządzania 
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instalowanego na systemach Windows 2000, XP, 2003 i Vista. 
22. Możliwość łatwej konfiguracji produktu za pomocą prostej w użyciu konsoli 

administracyjnej spod systemów Windows 2000, XP, 2003 i Vista. 
23. Możliwość zdefiniowania hasła zabezpieczającego służącego zabezpieczeniu 

podłączenia do serwera zdalnego zarządzania. 
24. Możliwość uruchomienia interfejsu programu dostępnego przez przeglądarkę Web. 
25. Interfejs powinien umożliwiać modyfikację ustawień programu oraz jego aktualizację i 

przeskanowanie dowolnego obszaru systemu plików a także przegląd statystyk 
dotychczas przeskanowanych plików. 

26. Interfejs programu dostępny przez przeglądarkę Web wykorzystuje wbudowany w 
program serwer http. 

27. Możliwość uruchomienia interfejsu Web na dowolnym porcie TCP. 
28. Możliwość uruchomienia interfejsu Web na dowolnym interfejsie sieciowym. 
29. Możliwość zabezpieczenia dostępu do interfejsu Web poprzez zdefiniowanie nazwy 

użytkownika i hasła. 
30. Interfejs Web powinien przedstawić administratorowi dokładny wynik skanowania 

poszczególnych plików w systemie wraz z możliwością pobrania tych wyników w postaci 
pliku tekstowego celem późniejszej analizy. 

31. Możliwość podglądu informacji o licencji bezpośrednio z poziomu interfejsu Web która 
zawiera przynajmniej informacje o liczbie dni do wygaśnięcia licencji, nazwę 
użytkownika licencji oraz pełną nazwę produktu którego dotyczy licencja. 

32. Program powinien być wyposażony w graficzny menadżer kwarantanny dostępny z 
poziomu interfejsu Web. Menadżer powinien oferować administratorowi możliwość 
przeglądu, pobrania, dodania i usunięcia plików w kwarantannie. 

33. Menadżer kwarantanny powinien posiadać możliwość wyszukiwania plików 
znajdujących się w kwarantannie przynajmniej po nazwie pliku, dacie dodania pliku 
(możliwość definiowania przedziałów czasowych), rozmiarze (możliwość definiowania 
minimalnej i maksymalnej wielkości) oraz ilości plików (możliwość definiowania 
minimalnej i maksymalnej ilości). 

34. Interfejs Web do zarządzania produktem powinien opierać się o wbudowane w program 
biblioteki PHP w wersji nie niższej niż 5.2.8. 

35. Interfejs dostępny poprzez przeglądarkę Web powinien umożliwiać zarządzanie 
programem również wtedy, gdy przeglądarka nie obsługuje kodu JavaScript. 

36. Możliwość stworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji dla przynajmniej dwóch 
różnych produktów antywirusowych instalowanych na stacjach Windows. 

37. Możliwość tworzenia osobnych ustawień skanowania dla poszczególnych użytkowników 
w systemie. 

38. Możliwość definicji użytkownika systemowego z prawami którego zostanie uruchomiony 
demon skanujący. 

39. Współpraca z mechanizmem automatycznej wysyłki podejrzanych plików do 
laboratorium producenta. 

40. Wysyłka podejrzanych plików powinna być możliwa bezpośrednio do producenta lub za 
pośrednictwem serwera zdalnego zarządzania. 

41. Możliwość uaktywnienia dodatkowych funkcjonalności programu (moduł skanujący 
pocztę e-mail oraz moduł skanujący dla bramek sieciowych) które nie wymagają od 
użytkownika instalacji dodatkowych zależności ani modułów a jedynie zaczytanie 
dodatkowych plików licencji. 

42. Możliwość instalacji na dowolnym systemie Linux 2.2.x, 2.4.x, 2.6.x 
43. Producent powinien dostarczyć pakiety instalacyjne w formacie RPM (dla dystrybucji 

Red Hat, Mandriva, Suse oraz innych z nimi zgodnych), DEB (dla dystrybucji Debian, 
Ubuntu oraz innych z nimi zgodnych) oraz archiwum TGZ dla wszystkich pozostałych. 

44. Możliwość instalacji na systemie FreeBSD 5.x, 6.x i 7.x. 
45. Możliwość instalacji na systemach NetBSD oraz Solaria. 
46. Wsparcie dla platform 32 oraz 64 bitowych. 
47. Architektura programu umożliwia jego uruchomienie i optymalizację zarówno dla 

systemów jedno jak i wieloprocesorowych. 
48. System powinien mieć możliwość powiadomienia administratora o wykryciu infekcji oraz 

powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji za pośrednictwem poczty 
e-mail. 

49. Możliwość szybkiej konfiguracji oprogramowania poprzez skrypt powłoki. Skrypt 
umożliwia prostą konfigurację oprogramowania stosownie do wykrytego systemu 
operacyjnego w jakim oprogramowanie zostało zainstalowane. 

50. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego 
dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 

4 Ochrona antywirusowa i antyspyware 

1. Ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 
2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, 
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phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 
3. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 
4. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 
5. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na 

żądanie" lub według harmonogramu. 
6. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na 

żądanie” i według harmonogramu. 
7. System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie 

w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na 
zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. 

8. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: 
co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć 
możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty 
skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet 
skanowania). 

9. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w 
menu kontekstowym. 

10. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na 
żądanie” i według harmonogramu. 

11. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 
12. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 
13. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z 

uwzględnieniem plików bez rozszerzeń. 
14. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów 

lub plików o określonych rozszerzeniach. 
15. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. 
16. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji 

programu. 
17. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co 

najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. 
18. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być 

poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie 
aplikacji. 

19. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika 
ponownego uruchomienia komputera. 

20. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny 
obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być 
przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 

21. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, 
Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są 
bezpośrednio z menu programu pocztowego). 

22. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej 
obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, 
Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail. 

23. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie 
rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na 
stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).  

24. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez 
konieczności zmian w konfiguracji. 

25. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej 
wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. 

26. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest 
automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 

27. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych 
stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej 
strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa 
występującego w nazwie strony. 

28. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron 
ustalonej przez administratora. 

29. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w 
konfiguracji. 

30. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się 
skanowanie. 

31. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych 
protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. 

32. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby 
konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 
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33. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie 
realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. 

34. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery 
producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. 

35. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu 
skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. 

36. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego 
reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 

37. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne 
metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne 
oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość 
wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu 
metod jednocześnie. 

38. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody 
heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga 
ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla 
plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być 
wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez 
użytkownika. 

39. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może 
wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika. 

40. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i 
adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania 
dotyczące zgłaszanego zagrożenia.  

41. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek 
nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe. 

42. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do 
laboratorium producenta 

43. Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs 
wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. 

44. Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w 
momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. 

45. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik 
siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie 
hasła. 

46. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, 
nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie 
deinstalacji program musi pytać o hasło. 

47. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu 
operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika 
wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. 

48. Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, 
których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, 
aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być 
możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. 

49. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD 
lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i 
przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 

50. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać 
pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. 

51. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w 
trybie graficznym. 

52. Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na 
stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD, czytników kart, urządzeń 
Bluetooth, portów LPT/COM. 

53. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie 
reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny 
urządzenia, dostawcę urządzenia, model. 

54. Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń 
w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do 
podłączanego urządzenia. 

55. Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla 
podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika. 

56. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić 
użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej 
zawartości podłączanego nośnika. 

57. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego 
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nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika. 
58. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na 

temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych 
aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych 
procesach i połączeniach. 

59. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania 
wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich 
modyfikacji przez aplikacje trzecie.  

60. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają 
wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora 
sieciowa). 

61. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z 
Internetu. 

62. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po 
uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi 
ustawieniami. 

63. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji. 
64. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium 

aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http 
65. Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii 

wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). 
66. Aplikacja musi być w pełni zgodna z technologią Network Access Protection (NAP). 
67. Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control (NAC). 
68. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje 

pracujące w trybie pełno ekranowym. 
69. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie 

wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania 
znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji. 

70. Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie 
aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym 
po określonym przez użytkownika czasie. 

71. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat 
znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według 
harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. 

72. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego 
dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 

5 Konsola zdalnego zarządzania 

1. Centralna instalacja programów służących do ochrony stacji roboczych Windows. 
2. Centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows/ 

Linux. 
3. Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (stacjach roboczych) z systemami 

operacyjnymi typu XP/Vista/Windows7. 
4. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. 

Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy 
5. Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. 
6. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą 

osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach 
roboczych w sieci. 

7. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający 
podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z 
wybranych komputerów lub ich grup. 

8. Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją 
wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 

9. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej 
(aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania 
skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). 

10. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji 
dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego 
oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. 

11. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub 
Internetu. 

12. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu 
niezabezpieczonych stacji roboczych. 

13. Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych 
ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. 

14. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie 
przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci.  

TAK 
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15. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie 
(lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub 
użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). 

16. Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na 
stacjach Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 oraz na serwerach 
2000/2003/2008/2008R2 – 32 i 64-bitowe systemy. 

17. Możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli zarządzającej, w taki 
sposób, że serwer centralnej administracji jest instalowany na jednym serwerze/stacji a 
konsola zarządzająca na tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do 
administratorów. 

18. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed 
połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy 
zdefiniowanego na serwerze hasła. 

19. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  
żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi 
mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu 
Microsoft Access. 

20. Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy 
przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft 
SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. 

21. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według 
ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. 

22. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie wygenerowanych 
raportów na wskazany adres email. 

23. Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego 
zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera. 

24. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania 
informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje 
stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura 
drzewiasta). 

25. Serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność synchronizacji grup 
komputerów z drzewem Active Directory. Po synchronizacji automatycznie są 
umieszczane komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup 
w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać instalacji serwera centralnej 
administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. 

26. Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec 
podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, 
przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa 
hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego 
kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację. 

27. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania 
administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania 
zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji 
na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji 
podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów 
podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej 
wersji oprogramowania. 

28. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania 
licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. 
Dodatkowo serwer ma informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i 
stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. 

29. W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie 
oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę 
administracyjną musi zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna 
informacyjnego. 

30. Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i 
udostępniania go przez wbudowany serwer http. 

31. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za 
pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https). 

32. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za 
pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https). 

33. Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie 
dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera 
aktualizacji jak i klienta. 

34. Dostęp do kwarantanny klienta ma być z poziomu systemu centralnego zarządzania. 
35. Możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy 

wykorzystaniu centralnej administracji.  
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36. Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku 
pobranego z kwarantanny stacji klienckiej. 

37. Możliwość synchronizowania użytkowników z Active Directory w celu nadania uprawnień 
administracyjnych do serwera centralnego zarządzania. 

38. Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej 
mają być logowane. 

39. Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki 
internetowej. 

40. Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, 
które mają być widoczne. 

41. Administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek, w których będą 
widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące. 

42. Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: 
bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, 
obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, 
na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie 
komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie 
zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach 
znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością 
zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane 
urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania 
wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń 
oraz ataków sieciowych. 

43. Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z 
opóźnieniem. 

44. Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback). 
45. Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, 

która będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności. 
46. Wsparcie dla protokołu IPv6. 
47. Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością 

restartu stacji roboczej. 
48. Aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego uruchomienia zadania 

znajdującego się w harmonogramie bez konieczności oczekiwania do jego 
zaplanowanego czasu. 

49. Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia 
wybranego modułu ochrony na stacji roboczej.  

50. Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą 
którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego 
licencją przed startem systemu. 

51. Administrator musi posiadać możliwość określenia ilości jednoczesnych wątków 
instalacji centralnej oprogramowania klienckiego. 

 
7. ZESTAWY KOMPUTEROWE I NOTEBOOKI 
 
7.1. Stacje robocze – szt. 160  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Typ 

Markowy komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 
 
 

TAK 

(Model, symbol, producent) 
 
 
 

 
 

2 Procesor 

- co najmniej dwurdzeniowy x86 
- częstotliwość taktowania: min. 3.1 GHz 
- min. 2 MB cache L2 
- min. liczba punktów w teście wydajności PassMark – CPU Mark: 4500 

TAK 

(Model, symbol, producent) 
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3 Obudowa 

- typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, 
wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne, 
maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm (360 x 175 x 420mm) 
- zasilacz o mocy min. 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 
efektywności min. 90% 
- wejście USB z przodu obudowy 
- w celu szybkiej weryfikacji usterki w komputerze powinien być wbudowany system 
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 
komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 

 przebieg procesu POST 

 awarię BIOS-u 

 awarię procesora  

 uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, 
płyty głównej, kontrolera USB 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej wymaganych ilości 
wolnych slotów 
 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na 
demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia 
wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub 
motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 
oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; Obudowa musi 
umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 
blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 

TAK 

4 Płyta główna 

- min. Ilość złącz: 2 x PCI-Express, 2 x PCI, 1 x IDE 
- karta sieciowa 1000BaseT (RJ 45) 
- zintegrowana karta graficzna (max rozdzielczość 2560x1600 @ 60Hz) 
- zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition 
- na tylnym panelu nie mniej niż: 1xLPT, 2xPS/2, 1xD-Sub, 1xRJ 45, 4xUSB, 1xRS232 

TAK 

5 BIOS 

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, 
- możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

a/ wersji BIOS,  
b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  
pojemności zainstalowanego dysku twardego, 
e/ rodzajach napędów optycznych, 
f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
g/ kontrolerze audio, 

- funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), 
- możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu 
równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych, 
- możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne. 

TAK 

6 Pamięć DDR3, min. 2 GB, 1333MHz, możliwość rozbudowy do min. 16 GB, dwa sloty wolne TAK 

7 Dysk twardy min. 250 GB SATA II, 7200 obr./min. TAK 

8 Wyposażenie / wymagania dodatkowe 

- zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system 
równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje 
wymagany w SIWZ system operacyjny (dołączony nośnik wraz ze sterownikami) 
- klawiatura USB w układzie polski programisty 
- mysz optyczna 
- nagrywarka DVD 
- listwa zasilająca o długości przewodu min. 3 m 

TAK 

9 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 

TAK 
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poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 
7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

10 Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to 
musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 
dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami.  

TAK 

11 Oprogramowanie dodatkowe 

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną 
inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów 
komputera, umożliwiające co najmniej: 
- informowanie administratora o otwarciu obudowy 
- zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, 
- zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie 
komputerów w tym samym czasie, 
- zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, 
wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, 
włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, 
- zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 
- monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS 
- monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy 
wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. 

TAK 

12 Monitor 

Monitor z aktywną matrycą TFT LCD typu TN z powłoką antyodblaskową, przekątna co 
najmniej 19”, zintegrowane w obudowie głośniki oraz zasilacz, wyposażony w gniazdo 
Kensington Lock, kontrast min. 800:1, jasność min. 250 cd/m

2
, czas reakcji max. 5 ms. 

TAK 

(Model, symbol, producent) 
 
 
 
 

 

13 Warunki gwarancji / wsparcie techniczne 

- 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta na drugi dzień od 
zgłoszenia. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
- Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta 
potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 
- Możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego u producenta 
lub przedstawiciela. 
- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

TAK 

 
7.2. Notebook typ I – szt. 10  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Procesor 

- co najmniej dwurdzeniowy 
- częstotliwość taktowania: min. 1,6 GHz 
- min. liczba punktów w teście wydajności PassMark – CPU Mark: 4000 

TAK 

(Model, symbol, producent) 
 
 
 
 
 

 

2 Pamięć min. 2 GB, 1600MHz, możliwość rozbudowy do min. 8 GB TAK 

3 Karta graficzna 

- zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1 
- min. liczba punktów w teście wydajności PassMark – G3D Mark: 500 

TAK 

4 Dysk twardy min. 320 GB SATA, min. 5400 obr./min. TAK 
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5 Ekran 

- przekątna min. 15,6” 
- podświetlenie LED 
- rozdzielczość min. 1366x768 

TAK 

6 Bateria i zasilanie 

6-cell, min. 60WHr, Li-Ion.  Zasilacz o mocy min. 65W 

TAK 

7 Wyposażenie / wymagania dodatkowe 

- min. 3 x USB, HDMI, VGA, RJ45, wyjście audio/słuchawek stereo 
- czytnik kart pamięci, złącze Express Card 
- komunikacja: karta sieciowa 1 Gb/s, wlan 802.11 b/g/n 
- wbudowana kamera i mikrofon 
- karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo 
- złącze typu Kensington Lock 
- klawiatura z wydzielonymi klawiszami numerycznymi, touchpad 
- zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL (32 lub 64 bit) nie 
wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik 
- mysz optyczna USB 
- nagrywarka DVD 
 

TAK 

8 Warunki gwarancji 

- 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta na drugi dzień od 
zgłoszenia. 
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 
- Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta 
potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 
- Możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego u producenta 
lub przedstawiciela. 

TAK 

 
7.3. Notebook typ II – szt. 2  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Procesor 

- co najmniej dwurdzeniowy 
- częstotliwość taktowania: min. 1 GHz 
- min. liczba punktów w teście wydajności PassMark – CPU Mark: 700 

TAK 

(Model, symbol, producent) 
 
 
 
 

 

2 Pamięć min. 4 GB TAK 

3 Dysk twardy min. 320 GB SATA, min. 5400 obr./min. TAK 

4 Ekran 

- przekątna min. 10,1” 
- podświetlenie LED 
- rozdzielczość min. 1366x768 

TAK 

5 Wyposażenie / wymagania dodatkowe / warunki gwarancji 

- min. 2 x USB, HDMI, VGA, RJ45, wyjście audio/słuchawek stereo 
- czytnik kart pamięci, złącze Express Card 
- komunikacja: karta sieciowa min. 100 Mb/s, wlan 802.11 b/g/n 
- wbudowana kamera i mikrofon 
- karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo 
- zainstalowany system operacyjny Windows 7 PL (32 lub 64 bit) nie wymagający aktywacji 
za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 
- mysz optyczna USB 
- 3-letnia gwarancja producenta 

TAK 
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8. OPROGRAMOWANIE BIUROWE 
 
8.1. Pakiet biurowy – szt. 10 
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Zawartość 

- edytor tekstowy 
- arkusz kalkulacyjny 
- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
- klient poczty elektronicznej 
- dodatkowo dla dwóch pakietów biurowych moduł baz danych 

TAK 

2 Interfejs 

Interfejs aplikacji musi być całkowicie w języku polskim 

TAK 

3 Edytor teksowy 

- edycja i formatowanie tekstu w języku polskim,  
- wstawianie oraz formatowanie tabel,  
- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,  
- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),  
- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,  
- automatyczne tworzenie spisów treści,  
- formatowanie nagłówków i stopek stron,  
- sprawdzanie pisowni w języku polskim,  
- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,  
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,  
- określenie układu strony (pionowa/pozioma),  
- wydruk dokumentów,  
- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,  
- praca na dokumentach zgodnymi w pełni z formatem Microsoft Word 2007,  
- zabezpieczenie hasłem dokumentów przed odczytem oraz wprowadzaniem modyfikacji, 
- integracja z narzędziami do pracy grupowej. 

TAK 

4 Arkusz kalkulacyjny 

- tworzenie raportów tabelarycznych,  
- tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,  
- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 
przeprowadzające operacje  
- matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu,  
- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych 
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),  
- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 
oraz wykresów bazujących na  
- danych z tabeli przestawnych,  
- wyszukiwanie i zamienianie danych,  
- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,  
- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,  
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,  
- formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,  
- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,  
- pracę na plikach zgodnych w pełni z formatem Microsoft Excel 2007,  
- zabezpieczenie hasłem dokumentów przed odczytem oraz wprowadzaniem modyfikacji,  
- integrację z narzędziami do pracy grupowej. 

TAK 

5 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą  

 prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego,  

 drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek,  
- zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.  
- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,  
- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,  

TAK 
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- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 
wideo,  
- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,  
- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 
arkuszu kalkulacyjnym, 
- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,  
- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 
monitorze lub projektorze, a na drugim  
- widoczne są slajdy i notatki prezentera,  
- pracę na dokumentach zgodnych w pełni z formatem Microsoft PowerPoint 2007,  
- integrację z narzędziami do pracy grupowej 

6 Klient poczty elektronicznej 

- zarządzanie Skrzynką Odbiorczą za pomocą Reguł, Kategorii, białych i czarnych list  
- zarządzanie Kalendarzem  
- zarządzanie Zadaniami  
- zarządzanie Kontaktami  
- komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej  
- obsługiwać usługi POP, IMAP oraz Microsoft Exchange lub zgodne  
- umożliwiać synchronizację z listami Sharepoint  
- umożliwiać tworzenie notatek 

TAK 

7 Moduł baz danych 

- tworzenie obiektów: tabele, formularzy, raportów, makropoleceń, 
- korzystanie z wbudowanych szablonów, 
- korzystanie z konstruktora wyrażeń dla tworzenia formuł i wyrażeń, 
- projektowanie makr, 
- importowanie danych z różnych źródeł np. xls, txt, 
- wbudowany interpreter Visual Basic 

TAK 

 
9. INFOMATY 
 
9.1. Infomaty – szt. 2  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Ekran 

- typ ekranu: LCD 
- przekątna: 19” 
- panel dotykowy: rezystancyjny 5-przewodowy z powłoką antyrefleksyjną 
- kontrast: 1000:1 
- kąt oglądania: poziomo 160°, pionowo 160° 
- czas reakcji: 5 ms 
- jasność: 250 cd/m

2
 

- rozdzielczość: 1280x1024 

TAK 

2 Komputer 

- szybkość procesora: min. 3 GHz 
- pamięć operacyjna: min. 2 GB 
- pamięć masowa: min. 250 GB SATA 

TAK 

3 Obudowa 

- ergonomia: wymiary i budowa infokiosku powinny umożliwiać korzystanie z niego osobom 
na wózkach inwalidzkich 
- materiał: konstrukcja powinna być wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, 
pomiędzy monitorem a obudową powinna znajdować się uszczelka wykonana pleksi 
- wymiary: nie większe niż: 680x1360x580 mm (szer. x wys. x głęb.) 
- funkcjonalność:  

 obudowa wandaloodporna,  

 obudowa umożliwiająca łatwe czyszczenie. 

TAK 

4 Zasilanie ~230V 50Hz;  pobór mocy 250W max. TAK 

5 Gwarancja 2 lata gwarancji na urządzenie, serwis na miejscu u klienta TAK 
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10. DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 
 
10.1. Kserokopiarka monochromatyczna A3 – szt. 3  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Technologia druku: laserowa TAK 

2 Format oryginału: A3 TAK 

3 Format kopii: A6 – A3 TAK 

4 Prędkość druku: min. 25 stron A4 / min. TAK 

5 Rozdzielczość drukowania: 600x600 dpi TAK 

6 Czas wydruku pierwszej strony: min. 8 sek. TAK 

7 Czas nagrzewania: min. 20 sek. TAK 

8 Kopiowanie wielokrotne: 1-999 kopii TAK 

9 Pamięć RAM: min. 512 MB (możliwość rozbudowy o min. 1024 MB) TAK 

10 Zoom: 25-400% TAK 

11 Panel operatora: ekran LCD, opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim TAK 

12 Dupleks: sprzętowy druk dwustronny TAK 

13 Podajnik dokumentów: automatyczny - dwustronny na min. 50 ark. TAK 

14 Automatyczne podajniki papieru: min. 1 uniwersalna kaseta na 500 ark. A5-A4, 60-163g/m
2
 TAK 

15 Podajnik ręczny: na min. 100 ark. A6-A4, 60-256 g/m
2
 TAK 

16 Bęben drukujący: min. 300 tys. wydruków A4 TAK 

17 Funkcja druku sieciowego: w standardzie TAK 

18 Emulacje: PCL 6, PostScript 3, bezpośredni wydruk plików PDF i XPS TAK 

19 Interfejsy: min. USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej TAK 

20 Funkcja skanowania sieciowego: w standardzie, skanowanie kolorowe TAK 

21 Funkcje skanowania: do e-mail, do FTP,  do-SMB, TWAIN, do pamięci przenośnej USB TAK 

22 Rozdzielczość skanowania: 600 dpi TAK 

23 Prędkość skanowania: mono: min. 40 str./min., kolor: min. 20 str. / min. (300 dpi / A4) TAK 

24 Interfejs skanera: możliwość skanowania sieciowego TAK 

25 Typy plików: PDF, JPEG, TIFF, XPS TAK 

26 Kserokopiarka wyposażona w materiały eksploatacyjne w ramach ceny jednostkowej 
zapewniające wydrukowanie minimum 18 000 stron A4 przy 5% pokryciu strony zgodnie z 

normą ISO19752. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz 
wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. 

TAK 

(Należy wymienić ilość oraz 
wydajność tonerów) 

 
 
 
 
 
 

 

27 Gwarancja: 2 lata w miejscu zgłoszenia awarii TAK 

 
10.2. Drukarka monochromatyczna – szt. 62  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Technologia druku: laserowa TAK 

2 Rodzaj druku: monochromatyczny TAK 

3 Rozdzielczość: 1200 dpi TAK 

4 Format wydruku: A4 TAK 

5 Prędkość druku: min. 30 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600 dpi TAK 

6 Czas wydruku pierwszej strony: max 8 sekund TAK 
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7 Miesięczne obciążenie: min. 20 000 stron A4 TAK 

8 Pamięć RAM zainstalowana: 32 MB z możliwością rozszerzenia do min. 544 MB TAK 

9 Emulacje: PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja TAK 

10 Interfejsy: USB 2.0,  Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX TAK 

11 Interfejs użytkownika: ekran LCD TAK 

12 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/7 TAK 

13 Gramatura papieru: 60 – 160 g/m
2
 TAK 

14 Podajniki papieru: 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4, 
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4 

TAK 

15 Odbiornik papieru: min. 250 kartek TAK 

16 Wyposażenie: toner startowy na min. 1000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 
Dodatkowo drukarka powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 2500 
wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 

TAK 

17 Wyposażenie dodatkowe: 2 oryginalne tonery o wydajności min. 2500 stron każdy, 

kabel USB (wtyki A-B) 

TAK 

18 Procesor: min. 350 MHz TAK 

19 Dupleks: sprzętowy druk dwustronny TAK 

20 Gwarancja: 24 miesiące door-to-door TAK 

 
10.3. Laserowa drukarka kolorowa – szt. 2  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Technologia druku: laserowa TAK 

2 Rodzaj druku: kolorowy TAK 

3 Rozdzielczość: min. 600 x 600 dpi TAK 

4 Format wydruku: A4 TAK 

5 Prędkość druku: min. 21 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600 dpi TAK 

6 Miesięczne obciążenie: min. 20 000 stron A4 TAK 

7 Pamięć RAM zainstalowana: min. 256 MB z możliwością rozszerzenia do min. 1280 MB TAK 

8 Emulacje: PCL 6, PCL 5c, PostScript3 lub emulacja TAK 

9 Interfejsy: USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX TAK 

10 Interfejs użytkownika: ekran LCD TAK 

11 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/7 (sterowniki w zestawie) TAK 

12 Podajniki papieru: 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4, 
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4 

TAK 

13 Odbiornik papieru: min. 250 kartek TAK 

14 Gramatura: 60-220 g/m
2
 TAK 

15 Procesor: min. 350 MHz TAK 

16 Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki  
( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). 

TAK 

17 Wyposażenie: toner startowy na min. 1200 wydruków czarnych zgodnie z normą ISO/IEC 
19752 oraz tonery startowe na min. 1200 wydruków cyan, magenta i yellow zgodnie z normą 
ISO/IEC 19798. Dodatkowo drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności 
min. 3500 wydruków czarnych oraz min. 2800 wydruków kolorowych zgodnie z normą 
ISO/IEC 19798. 

TAK 

18 Wyposażenie dodatkowe: kabel USB (wtyki A-B) TAK 

19 Dupleks: sprzętowy druk dwustronny TAK 

20 Gwarancja: 24 miesiące door-to-door TAK 
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10.4. Monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna – szt. 20  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Technologia druku: laserowa TAK 

2 Funkcje: drukowanie, faksowanie, kopiowanie, skanowanie TAK 

3 Prędkość druku: min. 21 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600 dpi TAK 

4 Miesięczne obciążenie: min. 30 000 stron A4 TAK 

5 Rozdzielczość: 600x600 (1200x1200 rozdzielczość interpolowana) TAK 

6 Format wydruku: A4 TAK 

7 Automatyczny podajnik dokumentów: 50 ark rozmiary niestandardowe: 142 x 148 mm do 
216 x 356 mm 

TAK 

8 Podajnik boczny: 1 arkusz; rozmiary: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm TAK 

9 Zasobnik główny: 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm TAK 

10 Dupleks: sprzętowy druk dwustronny, automatyczne kopiowanie dwustronne TAK 

11 Pojemność wyjściowa: min. 150 arkuszy TAK 

12 Pamięć zainstalowana: min. 128 MB TAK 

13 Interfejsy: USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX TAK 

14 Interfejs użytkownika: ekran LCD TAK 

15 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/7 (sterowniki w zestawie) TAK 

16 Emulacje: PCL 6, PCL 5c, PostScript3 lub emulacja TAK 

17 Wyposażenie: toner startowy na min. 1000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 
Dodatkowo drukarka powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 2500 
wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 

TAK 

18 Wyposażenie dodatkowe: 2 oryginalne tonery o wydajności min. 2500 stron każdy, 

kabel USB (wtyki A-B) 

TAK 

19 Gwarancja: 24 miesiące door-to-door TAK 

 
10.5. Drukarka atramentowa – szt. 1  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Prędkość druku w czerni i kolorze (tryb draft, A4): min. 20 str. / min. TAK 

2 Jakość druku: min. 4800 x 1200 TAK 

3 Normatywny cykl pracy (miesięcznie, A4): min. 5000 str. TAK 

4 Szybkość procesora: min. 300 MHz TAK 

5 Standardowa pojemność pamięci: min. 32 MB TAK 

6 Standardowa pojemność podajnika papieru: min. 250 arkuszy TAK 

7 Standardowa pojemność odbiornika papieru: min. 150 arkuszy TAK 

8 Dupleks: sprzętowy druk dwustronny TAK 

9 Druk bez marginesów w formacie A4 TAK 

10 Nośniki: papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, 
koperty, karty (indeksowe), folie 

TAK 

11 Interfejsy: USB, Ethernet 
 

TAK 

12 Wyposażenie dodatkowe: oprócz wkładów startowych dodatkowo komplet oryginalnych 
tuszy (CMYK), kabel USB (wtyki A-B) 

TAK 

13 Gwarancja: 24 miesiące door-to-door TAK 
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10.6. Drukarka kodów paskowych – szt. 1  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Rozdzielczość druku:  min. 203 dpi TAK 

2 Wydajność drukarki: do 127 mm/s TAK 

3 Zasilanie: zasilacz sieciowy w komplecie z drukarką AC/DC, 230V/20V  TAK 

4 Zakres temperatur pracy: od +10° do +40°C. TAK 

5 Gwarancja: 24 miesiące TAK 

 
10.7. Czytnik kodów paskowych – szt. 15  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Czytniki kodów paskowych muszą być kompatybilne z drukarkami kodów paskowych  TAK 

2 Czytniki powinny działać w oparciu o technologię laserową TAK 

3 Gwarancja: 24 miesiące TAK 

 
11. PODPIS ELEKTRONICZNY 
 
11.1. Zestaw do podpisu elektronicznego – szt. 10  
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Certyfikat kwalifikowany: 2 lata (odnowienie po 2 latach), 100 bezpłatnych znaczników czasu 
do każdego certyfikatu 

TAK 

2 Certyfikat komercyjny: 2 lata, opcja podpisu i szyfrowania (odnowienie po 2 latach) TAK 

3 Karta kryptograficzna: nośnik certyfikatów (certyfikat kwalifikowany wystawiany tylko na 
karcie kryptograficznej) 

TAK 

4 Czytnik kart: USB lub RS232 TAK 

5 Oprogramowanie do czytnika i karty umożliwia komunikacje pomiędzy komputerem a 
czytnikiem i kartą elektroniczną 

TAK 

6 Oprogramowanie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego umożliwia składanie i 
weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego 

TAK 
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12. CENTRALNY UPS 
 
12.1. Centralny UPS dla urządzeń w serwerowni wraz z instalacją i uruchomieniem  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych zwane dalej urządzeniem ma być fabrycznie 
nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji. Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed 
terminem złożenia ofert. 

Gwarancja udzielona przez producenta na cały system łącznie z bateriami to minimum 36 m-cy. 

Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001, co 
powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem. 

Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji 
oferowanego modelu urządzenia. 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Moc wyjściowa UPS-a 20 kVA / 18 kW TAK 

2 Urządzenie ma być przystosowane do przyszłej rozbudowy w układzie pracy równoległej do 
maksymalnie czterech jednostek. Układ połączeń logicznych nie może stanowić 
pojedynczego punktu awarii, to znaczy przerwanie połączenia logicznego między 
urządzeniami pracującymi równolegle nie może spowodować utraty funkcjonalności systemu 
zasilania gwarantowanego. Nawet w przypadku braku komunikacji logicznej urządzenia 
zapewnią podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia z sieci (praca z falownika) z 
równomiernym obciążeniem wszystkich jednostek układu. Do oferty należy dołączyć opis 
technologii synchronizacji napięć wyjściowych jednostek równoległych stosowanej w 
oferowanych urządzeniach. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi 
być przez niego potwierdzony. 

TAK 

3 Urządzenie ma być przystosowane do zwiększenia mocy (upgrade firmware’owy) o min. 
50%, bez konieczności wymiany jego elementów wewnętrznych i jakiejkolwiek ingerencji w 
jego budowę wewnętrzną (np. dokładanie modułów) 

TAK 

4 Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe TAK 

5 Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej 
Normie PN-IEC 60038, z tolerancją minimum 340V do 440V przy 100% obciążeniu bez 
korzystania z energii z baterii. 

TAK 

6 Urządzenie musi posiadać: 
- wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S), zasilanie dwutorowe: oddzielne wejścia 
zasilania prostownika i bypassu wewnętrznego 
- wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S) 

TAK 

7 Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 
60038 z tolerancją min. 45Hz do 65Hz 

TAK 

8 Urządzenie ma zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z 
podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach 
częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-
EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111 

TAK 

9 Czas pracy autonomicznej urządzenia przy 100% obciążeniu o współczynniku cos φ = 0,7 
(14kW) musi wynosić, co najmniej, 5 minuty. Baterie mają być umieszczone w obudowie 
zasilacza UPS. Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT, min. 5 lat. 

TAK 

10 Urządzenie ma być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z odczytem parametrów 
elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS w języku polskim. 

TAK 

11 Masa zasilacza wraz z bateriami nie może przekraczać 300 kg. 
Obudowa zasilacza musi być wyposażona w, minimum, 8 rolek ułatwiających 
przemieszczanie jednostki i ograniczających nacisk punktowy do wartości poniżej 11,5 
kg/cm

2
. 

TAK 

12 Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania i w trybie pracy z baterii przy 
obciążeniu znamionowym nie może przekraczać 50dBA z odl. 1m. 

TAK 

13 Urządzenie ma być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii. Do oferty należy 
dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. 
trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. 
restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis 
powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. 

TAK 
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14 Zakres zmian napięcia wyjściowego maks. +/- 3V, stabilizacja napięcia wyjściowego ≤ 5% Un 
przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 10% do 90% i odwrotnie z czasem odbudowy 
1 ms. 

TAK 

15 Sprawność > 91 % w trybie TRUE ONLINE w przedziale 50%-100% obciążenia znamionowego. TAK 

16 Wejściowy współczynnik mocy cos φ min. 0,99, THDi nie wyższe niż 5%. TAK 

17 Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% 
obciążenia 

TAK 

18 Zdolność zwarciowa zasilacza musi być nie mniejsza niż 110 A w czasie 300 ms. TAK 

19 Wymagany certyfikat bezpieczeństwa: CE TAK 

20 Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: 
 EN 62040-1-1: 2003, EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC wraz z 
określeniem roku przyznania znaku bezpieczeństwa CE. 

TAK 

21 Zasilacz musi być wyposażony w wewnętrzny elektroniczny i mechaniczny (ręczny) układ obejściowy. TAK 

22 Dostawa obejmować musi również zewnętrzny serwisowy układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe 
odłączenie UPS. 

TAK 

23 Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane: 
- gniazdo komunikacji RS-232, 
- gniazdo do instalacji karty sieciowej Web/SNMP (10/100 Base-T RJ-45), dostawca musi zapewnić 
możliwość automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (firmware) karty poprzez sieć LAN 
- gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż..  

TAK 

24 W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS i zamykanie 
systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: 
- Windows: 7 / 2008 / Vista / 2003 / XP 
- Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2,  Redhat Enterprise 
Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12, Ubuntu: 10.04 
- VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna), ESXi 4.10 (wersja komercyjna) 
- Hyper-V: Hyper-V i  Hyper V Server. 

TAK 

25 Urządzenie musi być przystosowane do wyposażenia go w zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności. 
Dane z detektora muszą być dostępne w oprogramowaniu monitorującym UPS. 
Przekroczenie ustalonej przez użytkownika wartości temperatury lub wilgotności musi 
inicjować procedurę uporządkowanego zamykania systemów operacyjnych na serwerach. 

TAK 

26 Dostawca po dostawie wykona pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające spełnianie przez urządzenie 
zadeklarowanych parametrów. Jeżeli którykolwiek parametr nie zostanie spełniony Zamawiający rozwiąże 
umowę z Dostawcą zaś Dostawca zobowiązany będzie do wykonania demontażu i odebrania urządzenia 
na własny koszt. 

TAK 

 
13. KLIMATYZATORY 
 
13.1. Klimatyzator – szt. 2  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 
 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Moc chłodnicza kW: 5,1 kW TAK 

2 Moc chłodnicza BTU: 18 000 BTU TAK 

3 Pobór mocy: 1,59 kW TAK 

4 Pobór prądu: 6,8 A TAK 

5 Klasa energetyczna: A TAK 

6 Moc grzewcza kW: 5,4 TAK 

7 Moc grzewcza BTU: 19440 TAK 

8 Pobór mocy: 1,6 kW TAK 

9 Pobór prądu: 6,9 A TAK 

10 Zakres pracy 
- przy chłodzeniu: 0 – 45 st. C 
- przy grzaniu: -7 – 30 st. C 

TAK 
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14. DODATKOWE WYPOSAŻENIE SERWEROWNI 
 
14.1. Szafa rack – szt. 1 
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Kolor: RAL 7035 TAK 

2 Wysokość użytkowa: 42U TAK 

3 Głębokość: 1000 mm TAK 

4 Podstawa szafy: stopki regulacyjne TAK 

5 Rodzaj dachu: dach standardowy TAK 

6 Osłony boczne: pełne blaszane – zdejmowane TAK 

7 Rodzaj drzwi tylnych: osłona blaszana z perforacją TAK 

8 Rodzaj drzwi przednich: szklane TAK 

9 Układ belek: dwie pary belek nośnych 19” oraz jedna para belek nośnych środkowych TAK 

 
14.2. System backupu taśmowego LTO-4 – kpl. 1 
 
14.2.1. Serwer pomocniczy 

 
Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Obudowa 

Obudowa rack o wysokości max. 1 U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5” HotPlug wraz z kompletem 
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym 
wyjęciem z serwera. 

TAK 

2 Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora dwu, cztero, 
sześcio lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

TAK 

3 Chipset 

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 

TAK 

4 Procesor 

Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 102 punktów w teście SPECint_rate_base2006 
dostępnym na stronie www.spec.org. 

TAK 

5 Pamięć RAM 

16 GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy min. 1333 MHz. Płyta powinna 
obsługiwać do min. 96 GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów 
przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, 
Memory Mirror, Lockstep. 

TAK 

6 Sloty PCI Express 

- min. 1 slot x8 o prędkości x4 generacji 2, 
- min. 1 slot x16 generacji 3 pełnej wysokości. 

TAK 

7 Karta graficzna 

Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 

TAK 

8 Wbudowane porty 

Min. 5 portów USB 2.0, 2 porty RJ-45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi 
na tylnym), min. 1 port RS-232. 

TAK 

9 Interfejsy sieciowe 

Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet. 
 

TAK 
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10 Dodatkowe karty 

Dodatkowy kontroler SAS 6Gb/s posiadający min. 2 zewnętrzne złącza. 

TAK 

11 Wewnętrzny moduł SD 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza 
USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. 

TAK 

12 Kontroler dysków 

Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 
10, 50. 

TAK 

13 Dyski twarde 

- możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD, 
- zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 500 GB SATA 7.2k RPM bez konfiguracji 
RAID. 

TAK 

14 Napęd optyczny 

Wbudowany napęd DVD-ROM. 

TAK 

15 System diagnostyczny 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie 
procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

TAK 

16 Zasilacze 

Min. 2 redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy. 

TAK 

17 Wentylatory 

Minimum 4 redundantne wentylatory. 

TAK 

18 Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

TAK 

19 System operacyjny 

Odpowiedni do oferowanego oprogramowania do backupu. 

TAK 

(Wpisać nazwę systemu 
operacyjnego) 

 
 
 
 
 

20 Karta zarządzająca 

Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 
karty zarządzającej posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 
wentylatorów, konfiguracji serwera), 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy i klawiatury, 
- wsparcie dla IPv6, 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, 
Telnet, SSH, 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, 
- integracja z Active Directory, 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, 
- wsparcie dla dynamic DNS, 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji 
sprzętowej, 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 

TAK 

21 Gwarancja 

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji 
do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w 
trybie 24x7x365. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem - należy przedstawić przy dostawie sprzętu. 

TAK 

22 Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi 
posiadać deklaracja CE. 
 
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status 

TAK 
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„Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, 
Microsoft Windows Server 2012. 

23 Dokumentacja 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

TAK 

 
14.2.2. Biblioteka taśmowa 

 
Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Obudowa 

Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych. 

TAK 

2 Napęd 

- 1 x LTO-4, 
- 1 magazynek. 

TAK 

3 Intefrejs 

SAS 6 GB/s wraz z kablem o dł. min. 2m umożliwiającym podłączenie do serwera. 

TAK 

4 Liczba slotów / taśm 

- 8 z możliwością rozbudowy do 16,  jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane 
aktywowanie wszystkich slotów, 
- w komplecie 10 taśm LTO-4 oraz 1 taśma czyszcząca. 

TAK 

5 Dodatkowe 

- interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania 
bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD, 
- wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością 
taśm, 
- wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie 
norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych 
danych (archiwizacja), 
- obsługa SNMP. 

TAK 

6 Warunki gwarancji dla autoloadera 

- przynajmniej trzy lata w miejscu instalacji z czasem reakcji do 4 godzin od zgłoszenia, 
- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu, 
- w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia 
Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach 
internetowych), 
- wymagana instalacja urządzenia w szafie serwerowej rack. 

TAK 

 
14.2.3. Oprogramowanie do backupu 

 
Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm, które mają 
rozbudowane środowisko informatyczne, powinno oferować elastyczną architekturę (serwer 
zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego. 

TAK 

2 System musi cechować bardzo efektywne wykorzystanie napędów taśmowych, tzn. system 
musi być zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych. 

TAK 

3 System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby 
wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich 
optymalizacji. 

TAK 

4 Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej. TAK 

5 Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność TAK 
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(macierze, biblioteki taśmowe), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez 
utraty funkcjonalności backupu. 

6 Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny 
(GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. 

TAK 

7 Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. TAK 

8 Powinien umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z Windows 2003/2008 i Linux. TAK 

9 Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe 
bądź lokalne dyski. 

TAK 

10 Możliwość stosowania go w środowisku Storage Area Network, co zapewni dużą szybkość 
wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery 
backupowe w sieci SAN. 

TAK 

11 Powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach 
taśmowych w tym samym czasie. 

TAK 

12 Powinien potrafić backupować online bazy danych, np. Oracle, MS SQL. TAK 

13 Powinien posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików. TAK 

14 Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu 
Microsoft Windows 2003 (VSS). 

TAK 

15 Posiada funkcje disaster–recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie 
automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, 
opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. 

TAK 

16 Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, 
differential. 

TAK 

17 Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed 
backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów). 

TAK 

18 Możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być ściśle 
zintegrowana z produktem do backupu. 

TAK 

19 Możliwość kompresji na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć. TAK 

20 Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów z Microsoft Windows również 
Windows 2008. 

TAK 

21 Posiada możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą 
automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak 
długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore, znacznie 
skracając czas odtworzenia danych. 

TAK 

22 Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość 
koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. 

TAK 

23 System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez email i SNMP. TAK 

24 Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, 
wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. 

TAK 

25 Musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią VCB (Vmware Consolidate Backup) 
celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików 
(zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany 
jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz). 

TAK 

26 Musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vSphere 4.0/5.0 i wspierać backup za 
pomocą mechanizmu vstorage API dając te same możliwości jak z wykorzystaniem 
mechanizmu VCB opisane w punkcie 25. 

TAK 

27 Musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością 
odtwarzania pojedyńczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego 
backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 
R2. 

TAK 

28 System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a 
następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. 
Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo. 

TAK 

29 System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) 
systemu backupowego. 

TAK 

30 Możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów z serwerów Linux, tak by tylko metadane 
były wysyłane przez sieć LAN. 

TAK 

31 Pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2008. TAK 

32 Możliwość współpracy z SCOM (Microsoft System Center Operation Manager 2007). TAK 

33 System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008 R2, 
Windows 7. 

TAK 

34 System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część 
aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na 
blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania 
backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi 
czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, 
przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej 

TAK 
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systemem backupowym – jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością 
procesów backupowych i odtwarzania danych. 

35 Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi 
być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych 
komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego. 

TAK 

36 Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności 
doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także 
media serwera (serwera systemu backupowego). 

TAK 

37 Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych 
innych firm. 

TAK 

38 Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy 
baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych 
w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej – 
pojedynczy backup całego pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z 
systemu plikowego, element aplikacji/baza danych). 

TAK 

39 Musi wspierac najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft SharePoint  2010, 
Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2, Mac OSX 10.6. 

TAK 

40 Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) 
a serwerem backupowym za pomocą SSL. 

TAK 

41 Musi integrować się z konsola vCenter dając administratorowi Vmware możliwość 
monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych. 

TAK 

42 Funkcja disaster-recovery musi być dostępna dla systemów Windows i oprócz odtwarzania 
systemu operacyjnego musi umożliwiać zmiane sterowników minimum do urządzeń pamięci 
masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym 
fizycznym sprzęcie. 

TAK 

43 Musi istnieć możliwość wykonywania konwersji P2V lub B2V systemów fizycznych 
(Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) w dwojaki sposób, jeden P2V – 
pozwala na równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny 
wirtualnej, natomiast sposób B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania 
backupowego. Oba sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu 
backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego 
oprogramowania. 

TAK 

44 Musi istnieć model licencjonowania oparty o ilość backupowanych danych liczonych jako 
jeden pełny backup pozwalający na nielimitowanie jakichkolwiek funkcjonalności 
backupowych włącznie z deduplikacją. Tworzenie infrastruktury w serwerowni backupowej 
dla przechowywania drugiej czy kolejne kopii danych nie może powodować konieczności 
dokupowania dodatkowych licencji. 

TAK 

45 Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym poprzez CLI (Command Line 
Interface) poprzez komponent Windows PowerShell. 

TAK 

 
14.3. Sieciowy przetwornik temperatury/wilgotności – szt. 1  
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 W zestawie czujniki temperatury oraz wilgotności TAK 

2 Konfiguracja przez wbudowany serwer WWW TAK 

3 Automatyczne wysyłanie e-mail w przypadku przekroczenia zadanego przedziału temperatury / wilgotności TAK 

4 Oprogramowanie do graficznej analizy pomiarów TAK 

5 Eksport danych do pliku xls TAK 

6 Obsługa DHCP TAK 

7 Zakres temperatur czujnika: -10 st. C – 80 st. C TAK 
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14.4. Przełącznik KVM + konsola 15” – szt. 1 
 

Producent: ………………………………………………….. 
 
Typ produktu / model: ……………………………………………………….…………………… 

 

Lp Wymagania minimalne 

Potwierdzenie 
spełnienia 

minimalnych 
wymagań 

1 Konsola 

- przeznaczenie: 1 PC do 1 konsoli 
- matryca: aktywna TFT LCD, 15" 
- szyna: podwójna 
- rozdzielczość maksymalna: 1024 x 768 
- raster: 0,297 x 0,297 mm 
- kąty widzenia: 130° w poziomie, 100° w pionie 
- kontrast: 400 ÷ 1 
- jasność: 250 cd/m

2
 

- podświetlanie: 2 lampy 
- liczba kolorów: 16,7 milionów 
- czas reakcji: 5 ms (wzbudzenie), 11 ms (wygaszanie) 
- liczba slotów: 1 
- liczba portów PC: 1 
- synchronizacja: 45 ÷ 80 kHz 
- klawiatura: 106 klawiszy, PS/2, touchpad 
- pobór mocy: 25 W 
- zasilanie: ~230 V AC 
- dopuszczana temp. pracy: 0°C ÷ 50°C 
- dopuszczalna wilgotność: 10% ÷ 90%, niekondensująca 
- certyfikaty: CE, FCC, UL, CUL, C-Tick, GOST 

TAK 

2 Przełącznik KVM 

- przeznaczenie: 8 PC do 1 użytkownika / stackowalny 
- porty PC: 8 x HDB15(F) 
- maksymalny zasięg portu PC: 5 m (zależna od modelu przyłącza) 
- wymagane okablowanie: dedykowany kabel zintegrowany 
- rodzaje obsługiwanych portów PC (klawiatura/mysz): PS/2 lub USB 
- porty konsoli: 
  - 1 x VGA HDB15(F) 
  - 2 x PS/2 mini DIN 6(F) 
  - 1 port rozszerzeń na moduł zdalnej konsoli 
- port Daisy Chain: 1 x HDB15(F) 
- maksymalna ilość portów PC w stosie: 64 
- maksymalna ilość przełączników w stosie: 8 (szereg) 
- wybór aktywnego portu PC: skrót klawiszowy / OSD / przycisk 
- wskaźnik nr przełącznika w stosie: 7-segmentowy LED 
- ilość diod LED stanu: 16 (po 2 na każdy port PC) 
- menu ekranowe OSD: tak 
- interwał automatycznego skanowania portów: od 5 do 99 sekund 
- maksymalna rozdzielczość (konsola lokalna): 1920 x 1440 
- obudowa: 19", metal 
- zasilanie: zasilacz 12 V DC 1 A, ~230V AC 50 Hz 
- wymiary zewnętrzne: 470 x 190 x 44 mm 

TAK 

 
Urządzenia należy dostarczyć i zainstalować. 
 
Załącznik stanowi integralną część oferty. 
 
Wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy załączyć do oferty – brak spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
 
 
Miejscowość, data: …………………………..                                     …..........…………………………………………… 

                                                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych 
                                                                                                                           lub czytelny podpis osób uprawnionych 


