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1.0 OŚWIADCZENIE  ZESPOŁU  PROJEKTOWEGO 
Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane 

 
 
MY NI śEJ PODPISANI, OŚWIADCZAMY, śE NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAŁ PRZEZ 
NAS SPORZĄDZONY ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  
I OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, A W SZCZEGÓLNO ŚCI Z PRZEPISAMI 
TECHNICZNO – BUDOWLANYMI I AKTUALNYMI NORMAMI, ORAZ ,  śE  PROJEKT  
JEST  KOMPLETNY  Z  PUNKTU  WIDZENIA  CELU  KTÓREMU   MA  SŁUśYĆ. 

 
 

IMI Ę I NAZWISKO NR UPRAWNIE Ń PIECZEĆ I PODPIS 

PROJEKTANT  
INSTALACJE  SŁABOPRĄDOWE 
 
mgr inŜ. JACEK  PAPIERZ 

UA.N. 60/90  

OPRACOWANIE: 
 
mgr inŜ. KONRAD  PAPIERZ 

-  

SPRAWDZAJĄCY 
INSTALACJE  SŁABOPRĄDOWE 
 
mgr inŜ. HENRYK  PIECH 

RP-Upr. 174/94  

PROJEKTANT  
ARCHITEKTURA 
 
mgr inŜ. arch. ZBIGNIEW  PAPIERZ 

UAN-Upr. 217/88  

SPRAWDZAJĄCY 
ARCHITEKTURA 
 
mgr inŜ. arch. 
ANNA NODZYŃSKA - PAPIERZ 

RP-Upr. 395/88  
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2.0 OPIS  TECHNICZNY 
 
 
 
2.1 Dane ogólne inwestycji : 

 
Inwestor : SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZESPÓŁ  OPIEKI  

ZDOWOTNEJ w  SANOKU 
Adres : 38-500 Sanok, ul. 800 – lecia 26 
 
Obiekt : BUDYNEK  GŁÓWNY;   PAWILON  ZAKA ŹNY 
Adres : 38-500 Sanok, ul. 800 – lecia 26 
 
Obiekt : PRZYCHODNIA przy ul. LIPI ŃSKIEGO  
Adres : 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 10 
 
 
 

2.2 Podstawa opracowania. 
 
1. Podkłady budowlane dostarczone przez UŜytkownika oraz opracowane we własnym 

zakresie na podstawie inwentaryzacji. 
2. Uzgodnienia z UŜytkownikiem. 
3. Właściwe dla zakresu opracowania normy dotyczące projektowania i wykonywania 

instalacji słaboprądowych. 
4. Inwentaryzacja własna ( częściowa ) istniejących instalacji słaboprądowych Szpitala. 

  
 

2.3 Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje wymienione poniŜej instalacje : 
 
1. Instalację okablowania strukturalnego. 
2. Instalację kontroli dostępu dla pomieszczenia serwerowni. 
3. Instalację alarmu włamaniowego dla pomieszczenia serwerowni. 
4. Instalację elektryczną dla pomieszczenia serwerowni. 
5. Wytyczne budowlane dla pomieszczenia serwerowni. 

 
 
2.4 Instalacja  okablowania  strukturalnego. 
 
2.4.1 Podstawą do opracowania dokumentacji okablowania strukturalnego są podane poniŜej 

normy: 
 

� ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie 
� EN 50173-1:2002 drugie wydanie 
� TIA/EIA 569A 
� PN-EN50173-1 + AC 
� ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Cat.6 
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Zgodnie z wymaganiami wymienionych powyŜej norm, w projekcie instalacji okablowania 
strukturalnego przyjęte zostały następujące załoŜenia : 
 
� okablowanie strukturalne wykonane zostanie w topologii gwiazdy, 
� punkt logiczny ( przyjęty jako jednostka w okablowaniu ) powinien składać się  

z portów RJ45, 
� maksymalna długość okablowania poziomego nie przekracza 90m, 
� w strefie okablowania poziomego wszystkie połączenia wykonane będą wyłącznie 

skrętką 4-parową 100 Ohm kategorii 6. 
 
2.4.2 Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być 

oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania oraz 
pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby 
zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta. 
Aby zapewnić długi czas funkcjonowania i pracy sieci strukturalnej, a takŜe niezmienność 
parametrów transmisyjnych w trakcie uŜytkowania systemu, wymagane jest udzielenie 
uŜytkownikowi końcowemu gwarancji systemowej producenta; wymagany czas trwania 
okresu gwarancyjnego to 25 lat. 
System powinien zostać wykonany zgodnie z normą ISO/IEC 11801 drugie wydanie 
(wrzesień 2002) lub EN 50173-1 drugie wydanie (październik 2002). 
Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to Kategoria 6 oraz 
gniazdo RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej. 
Aby zagwarantować uŜytkownikowi rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 oraz 
potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami 
wspomnianych standardów (wyd. 2002 r.) i niezaleŜność od dostawcy komponentów, 
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych 
przez niezaleŜne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów 
sieciowych. 
Infrastrukturę kablową naleŜy wykonać w oparciu o kompletny system jednego 
producenta. Ze względów wydajnościowych okablowanie poziome stanowią połączenia 
miedziane Kat.6 wykonane w oparciu o wszystkie komponenty pochodzące od jednej 
firmy. 

 
2.4.3 Struktura systemu okablowania. 
 

Okablowanie strukturalne zostało zaprojektowane w oparciu o system okablowania 
strukturalnego firmy Molex Premie Networks.  System ten oferuje wszystkie niezbędne 
komponenty okablowania oraz wyjątkową moŜliwość zaimplementowania 
oprogramowania do zarządzania okablowaniem. 
Okablowanie logiczne poziome naleŜy zrealizować przy pomocy 4-parowej 
nieekranowanej skrętki UTP spełniającej wymagania kategorii 6. Ponadto wszystkie 
zaproponowane elementy bierne równieŜ spełniają wymagania kategorii 6 według 
EIA/TIA 586. Okablowanie zrealizowac zgodnie z sekwencją EIA T568B i z polaryzacją 
WE8W(RJ45). 
 
Zaproponowany system okablowania obiektów nie determinuje sposobu budowy warstwy  
fizycznej ani logicznej rozwiązań sieciowych. 
W oparciu o takie okablowanie (wykonane z kabla typu skrętka  kat. 6) będzie moŜna 
zrealizować wszystkie znane struktury logiczne systemów teleinformatycznych: 
- Gwiazda (Star), 
- Szyna (Bus), 
- Pierścień (Ring) 
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Zaprojektowany system okablowania strukturalnego umoŜliwia przesyłanie danych  
z prędkością do 1Gb/s.  
Projektuje się system zbudowany w oparciu o lokalne punkty dystrybucyjne oraz jeden 
główny punkt dystrybucyjny, połączone z punktami lokalnymi kablami światłowodowymi.  
 

2.4.4 Wykonanie okablowania poziomego instalacji sieci strukturalnej.  
 
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm do kaŜdego PA przewidziano 
doprowadzenie dwóch skrętek 4-parowych kat. 6.  
Okablowanie zostanie poprowadzone w listwach instalacyjnych  układanych na tynku. 
Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.  
W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną 
równolegle do siebie na odległości większej niŜ 35m, zachować odległość między 
instalacjami, co najmniej 5cm. 
 
KaŜde gniazdo w punkcie abonenckim oznaczone zostało własnym, unikalnym symbolem, 
tworzonym według podanej poniŜej zasady : 
 
AB-CDD-EE 
 
gdzie : 
A - jednocyfrowy numer kondygnacji ( 0 ) 
B - jednocyfrowy numer punktu dystrybucyjnego ( 5 ) 
C - numer stelaŜu w punkcie dystrybucyjnym ( 1 ) 
DD - dwucyfrowy numer panelu w punkcie dystrybucyjnym ( odpowiadający 

numerowi kolejnej jednostki U ) 
EE - dwucyfrowy numer gniazda w panelu punktu dystrybucyjnego 
 
Podanymi w dokumentacji symbolami naleŜy oznaczyć wszystkie gniazda ( logiczne  
i telefoniczne ), przewody okablowania poziomego ( co najmniej na dwóch końcach 
kaŜdego połączenia ), oraz gniazda w panelach punktu dystrybucyjnego. 
 
Polaryzacja gniazd komputerowych  - WE8W - sekwencja - EIA 568B . Przebiegi 
komputerowe zakończyć pojedynczym modułem kątowym RJ45 kat.6 o polaryzacji 
WE8W  sekwencji EIA 568B z jednej strony (gniazdo na ścianie), a z drugiej na panelu  
rozdzielczym 19” z gniazdami RJ45 o polaryzacji WE8W wg. sekwencji EIA 568B. 
 

 
2.4.5 Wykonanie okablowania pionowego instalacji sieci strukturalnej.  
 

Okablowanie pionowe wykonane będzie w oparciu o kable światłowodowe 6-cio 
włóknowe uniwersalny. Zakończenia kabli wykonać techniką spawania w przełącznicach 
19”–sto calowych, które zamontowane będą w punktach dystrybucyjnych. 

 
2.4.6 Odbiór i pomiary sieci okablowania strukturalnego. 

 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego naleŜy wykonać komplet pomiarów 
zgodnie z procedurami certyfikacji producenta okablowania. Niezbędnym elementem 
procedury certyfikacji jest wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej raporty  
z pomiarów dynamicznych okablowania. Pomiar okablowania naleŜy wykonać miernikiem 
dynamicznym, który posiada oprogramowanie umoŜliwiające pomiar parametrów według 
aktualnie obowiązujących norm dla komponentów kategorii 6. 
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2.4.7 Wymagania gwarancyjne. 

 
Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego winny pochodzić od jednego 
producenta, zapewniając tym samym nie tylko większe zapasy transmisyjne i dopasowanie 
wzajemne wszystkich elementów, ale takŜe jedno źródło dostaw. 
W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych Kategorii 6 oraz zapewnienia 
uŜytkownikowi końcowemu moŜliwości mieszania i przyszłościowej wymiany elementów 
systemu, wydajność wszystkich jego komponentów musi być potwierdzona na zgodność 
według obowiązujących norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie i EN 50173-1:2002 
drugie wydanie lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. 
Całość rozwiązania powinna być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową 
producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” i ewentualną 
„ światłowodową” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. 
Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. 
Podstawą gwarancji ma być udzielone przez producenta okablowania zapewnienie 
właściwych parametrów przez 25 następnych lat wliczając w to równieŜ gwarancję 
materiałową. Program gwarancyjny powinien zapewnić spełnienie wymagań parametrów 
elektrycznych i transmisyjnych, określonych w aktualnie obowiązujących normach 
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie oraz EN 50173-1:2002 wyd. drugie, dla całości 
zainstalowanego systemu niezaleŜnie od obecnych i przyszłych aplikacji. Gwarancja 
dotyczyć ma zgodności z normami, czyli obejmować parametry transmisyjne, a nie 
dotyczy aplikacji (nie jest waŜne, jakie protokoły będą przesyłane danym systemem). 
Oznacza to, Ŝe jakiekolwiek aplikacje, które będą wykorzystywały pasmo przenoszenia 
jakie jest zagwarantowane w normie, mogą być wykorzystywane bez obaw o konieczność 
zmiany okablowania. UŜytkownicy nie muszą określać aplikacji, dla których ma zostać 
zbudowany system okablowania, co więcej nie ma potrzeby odnawiania gwarancji przy 
zmianie aplikacji. Dopóki uŜytkownik będzie korzystał z protokołów zaprojektowanych do 
pracy w danej klasie okablowania, tak długo system będzie spełniał jego oczekiwania. 25-
letnia gwarancja systemowa to bezpłatna usługa serwisowa oferowana uŜytkownikowi 
końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona swoim zakresem 
całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda 
uŜytkownika, zawiera więc okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego 
rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną 
posiadającą właściwy dla danego producenta okablowania, status współpracy. 

 
 
2.5 Instalacja elektryczna pomieszczenia Serwerowni. 
 
2.5.1 Wszystkie urządzenia zainstalowane w obrębie pomieszczenia Serwerowni zasilane będą  

z tablicy rozdzielczej oznaczonej symbolem TS-01, przewidzianej do montaŜu  
wewnątrz pomieszczenia. Zasilanie elektryczne rozdzielni TS-01 przewiduje się oddzielną 
linia zasilającą, wyprowadzoną bezpośrednio z pola odpływowego sekcji rezerwowanej 
agregatem prądotwórczym rozdzielni głównej n.n. Szpitala (obecnie w trakcie 
modernizacji). 
 

2.5.2 Instalację elektryczną pomieszczenia Serwerowni naleŜy generalnie wykonać jako 
natynkową, w listwach kablowych z tworzyw sztucznych. W instalacji naleŜy stosować 
przewody z izolacją na napięcie 450/750V (obwody oświetleniowe, gniazda wtykowe ) lub 
300/500V (pozostałe odbiorniki), z wydzieloną Ŝyłą ochronną PE. 
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2.5.3 Napięcie zasilania instalacji elektrycznej     230V AC 

Układ sieciowy       TN – S 
System ochrony      szybkie odłączenie napięcia zasilania 
Moc zainstalowana       1,5 kW 
Moc obliczeniowa       1,0 kW 
Prąd obliczeniowy       8,8 A   
Napięcie zasilania obwodów sygnalizacji    12….24V DC 
System ochrony układów sterowania i sygnalizacji   SELV 

 
2.5.4 Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości zasilania urządzeń głównego punktu 

dystrybucyjnego MDF, centrali alarmowej CA oraz moŜliwość oświetlenia pomieszczenia 
Serwerowni, przewidziane zostały podane poniŜej środki zapewniające powyŜsze 
w sytuacji braku napięcia w sieci energetyki zawodowej: 
 
a) Zasilanie tablicy rozdzielczej TS-01 pomieszczenia Serwerowni z sekcji 

rezerwowanej agregatem prądotwórczym rozdzielni głównej n.n. Szpitala.  
W Szpitalu zainstalowany będzie (aktualnie prace montaŜowe w trakcie realizacji) 
agregat prądotwórczy samostartujący, z czasem rozruchu wynoszącym kilkanaście 
sekund. 

b) WyposaŜenie głównego punktu dystrybucyjnego MDF  w zasilacz awaryjny UPS  
w obudowie typu rack, do montaŜu w szafach 19”. Zasilacz UPS wyposaŜony będzie 
w dodatkowy moduł baterii, zapewniający utrzymanie zasilania urządzeń punktu 
dystrybucyjnego MDF  na okres około 400 minut ( ok. 7 godzin). 

c) Zainstalowanie w pomieszczeniu Serwerowni oprawy oświetleniowej awaryjnej,  
z własnym, akumulatorowym źródłem zasilania, zapewniającym około 2…3 godzin 
pracy, przy poziomie połowy mocy oprawy. Dodatkowo, dla oszczędności oraz 
efektywnego wykorzystania energii zgromadzonej w akumulatorze oprawy, 
zastosowany zostanie układ blokujący samoczynne włączenie oświetlenia 
awaryjnego w przypadku braku podstawowego napięcia zasilania. Zaświecenie 
źródła światła oprawy moŜliwe będzie wyłącznie po przełączeniu wyłącznika 
oświetlenia na pozycję pracy. 

 
 
2.6 Instalacja sygnalizacji włamania. 
 
 Pomieszczenie Serwerowni wyposaŜone zostanie w instalację sygnalizacji włamania 

złoŜoną z cyfrowej czujki dualnej (podczerwień i mikrofala) oznaczonej w dokumentacji 
symbolem CZJ, współpracującej z centralka alarmową CA wyposaŜoną dla potrzeb 
obsługi w manipulator zewnętrzny o symbolu M . MontaŜ manipulatora przewidziany jest 
w pomieszczeniu Serwerowni. 
Naruszenie strefy ochrony sygnalizowane będzie optycznie i akustycznie na 
sygnalizatorach: wewnętrznym SGW zainstalowanym przy drzwiach wejściowych do 
Serwerowni, oraz zewnętrznym SGZ którego montaŜ przewidziany jest przy wejściu 
głównym do Pawilonu A Szpitala. 
 
W projektowanej instalacji sygnalizacji włamania przewiduje się zastosowanie urządzeń 
dostarczanych oraz serwisowanych przez firmę SATEL. 
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2.7 Instalacja kontroli dostępu. 
 
 Dla potrzeb udostępnienia wejścia do Serwerowni wyłącznie osobom upowaŜnionym, 

przewiduje się wykonanie instalacji kontroli dostępu do tego pomieszczenia. 
 
Przy wejściu do pomieszczenia serwerowni zainstalowany zostanie czytnik kart 
zbliŜeniowych oznaczony symbolem CZK , umoŜliwiający otwarcie drzwi (zwolnienie 
elektrozaczepu EZ) wyłącznie po wczytaniu prawidłowego kodu z karty. Czytnik kart 
współpracować będzie z centralką alarmową CA, umoŜliwiającą m.in. rejestrację wejść do 
pomieszczenia Serwerowni. 

 
 
2.9 Instalacja sygnalizacji poŜaru. 
 

Pomieszczenie Serwerowni naleŜy wyposaŜyć w czujkę poŜarową, włączoną do 
istniejącego systemu sygnalizacji poŜaru wykonanego na terenie Szpitala.  

 
 
2.10 Pomieszczenie Serwerowni – prace budowlane. 
 
2.10.1 Na potrzeby Serwerowni instalacji okablowania strukturalnego wybrane zostało obecnie 

niewykorzystywane pomieszczenie, znajdujące się w Piwnicach Pawilonu D.  
W pomieszczeniu tym znajdują się aktualnie nieczynne sanitariaty. 

 
2.10.2 Wszystkie zewnętrzne ściany pomieszczenia wykonane zostały z pełnej cegły,  

z zachowaniem grubości ścian 50 cm (dwie cegły). Odporność ogniowa ścian jest większa 
niŜ EI 200. 

 
2.10.3 Dla przystosowania wskazanego pomieszczenia dla potrzeb Serwerowni, przewiduje się 

wykonanie wymienionych poniŜej prac budowlanych: 
 

1. Wyburzenie istniejących ścianek działowych. 
2. Skucie istniejącej posadzki oraz wybranie istniejących warstw podposadzkowych do 

głębokości ok. 25…30 cm lub do poziomu istniejącej izolacji poziomej. 
3. Wykonanie (w miarę potrzeb) nowej izolacji poziomej, z zastosowaniem 2 warstw 

papy zgrzewalnej oksydowanej produkowanej na bazie osnowy z welonu szklanego 
lub tkaniny szklanej, układanej na lepiku. Wykonanie nowej izolacji poziomej 
zalecane jest bez względu na stan izolacji istniejącej. Nową warstwę izolacyjną 
naleŜy bezwzględnie powiązać z izolacją pozioma istniejącą. 

4. Wykonanie (na warstwie izolacji poziomej) wylewki betonowej z chudego betonu. 
Grubość wylewki – ok. 10…12 cm. 

5. Wykonanie (na wylewce z chudego betonu) izolacji termicznej z zastosowaniem płyt 
styropianowych o grubości 5 cm, ze styropianu o wytrzymałości na ściskanie równej 
lub większej niŜ 80 kPa (twardego). 

6. Wykonanie (na warstwie izolacji termicznej) wylewki betonowej z siatką. Grubość 
wylewki ok. 5…8 cm. 

7. PołoŜenie posadzki z płytek ceramicznych, z cokolikiem o wysokości ok. 10...12 cm. 
Przed ułoŜeniem płytek ceramicznych zalecane jest wykonanie wylewki 
samopoziomującej. 

8. Częściowe skucie istniejących, zniszczonych tynków i uzupełnienie ubytków 
nowymi tynkami, cementowo – wapiennymi. 
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9. Malowanie ścian farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, z dodatkami 
przeciwgrzybicznymi. 

 
2.10.4 PoniewaŜ istniejące pomieszczenie nie posiada wentylacji grawitacyjnej, przewiduje się 

wykonanie w ścianie oddzielającej pomieszczenie Serwerowni od korytarza Piwnic 
Pawilonu D dwóch otworów wentylacyjnych o wymiarach 66x19 cm, z których jeden 
umieścić naleŜy na wysokości ok. 30 cm od poziomu posadzki (licząc do dołu otworu), 
drugi natomiast na wysokości ok. 230 cm (pod stropem). Otwory wentylacyjne przysłonić 
naleŜy Ŝaluzjami ściennymi z dodatkową siatką metalową. śaluzje winny być wyposaŜone 
w wkłady pęczniejące pod wpływem temperatury, zapewniające uszczelnienie 
pomieszczenia Serwerowni na wypadek poŜaru. śaluzje winny posiadać klasę odporności 
ogniowej EI 60. 

 
2.10.5 NaleŜy zdemontować istniejące drzwi do pomieszczenia, w ich miejsce wstawiając drzwi 

antywłamaniowe, posiadające klasę odporności ogniowej EI 60 lub wiekszą. 
 
2.10.6 Z uwagi na fakt, Ŝe projektowana Serwerownia znajduje się w Piwnicach budynku a zatem 

nie jest naraŜona na wzrost temperatury pod wpływem promieni słonecznych, natomiast 
same urządzenia punktu dystrybucyjnego MDF  wytwarzają małe ilości ciepła 
(porównywalne z poziomem strat cieplnych pomieszczenia), nie przewiduje się 
wyposaŜenia pomieszczenia w urządzenia klimatyzacyjne zapewniające utrzymanie 
właściwej temperatury dla pracy urządzeń elektronicznych  ( 5…300C ). 

 
 
2.11 Uwagi końcowe. 
 

1. Całość instalacji naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, najnowszą 
wiedzą techniczną i sztuka budowlaną oraz pod nadzorem osób posiadających 
właściwe uprawnienia. 

2. Instalacje moŜna oddać do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary 
pomontaŜowe dadzą wyniki uznane stosownymi przepisami za pozytywne. 

3. Podane w opracowaniu typy urządzeń stanowią propozycję realizacji instalacji, 
pozwalają takŜe na ścisłe sprecyzowanie zakresu i moŜliwości poszczególnych jej 
elementów. W ramach postępowania przetargowego lub ofertowego dopuszcza się 
ich zamianę na inne, o analogicznych walorach uŜytkowych i parametrach 
technicznych, pod warunkiem uzyskania na to zgody UŜytkownika oraz autora 
niniejszego opracowania. 

 
  
 
 















































 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

 E3 Oprawa oświetleniowa 
nastropowa, naścienna 2 szt. SDS 258 EVG 

7071000 

ES-SYSTEM; stateczniki 
elektroniczne; kompensacja 
mocy biernej; 2xT8 58W; G13; 
1560x190x98 mm; IP54 

 E84 
Oprawa oświetleniowa 
nastropowa, naścienna, 
wersja awaryjna 

1 szt. SDS 258 AW 
8069000 

ES-SYSTEM; stateczniki 
indukcyjne; zasilanie awaryjne; 
2xT8 58W; G13; 
1560x190x98 mm; IP54 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-04-01 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE - WYKAZ 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

Centrala alarmowa 1 szt. INTEGRA 24 SATEL; 18V AC; zasilacz 12V 
DC,1,2 A; 24we; 20wy;  

Obudowa metalowa  
z transformatorem 1 szt. OMI-1 SATEL; 325x310x110 mm; 

40VA; 18V AC 
Ekspander czytników kart 
zbliŜeniowych 1 szt. CA-64 SR SATEL; 12V DC; 30mA; 

obsługa 1-2 czytników 

 CA 

Akumulator 1 szt.  12V; 7,2Ah 

 M Manipulator LCD 1 szt. INT-KLCD-GR SATEL; 12V DC; 17mA 

 CZK Czytnik kart zbliŜeniowych 1 szt. CZ-EMM 
SATEL; 12V DC; 50mA; trans. 
EM Marin; 
125 kHz 

  Karta zbliŜeniowa 10 szt. KT-STD-1 SATEL; 125 kHz 

 EZ Elektrozaczep 1 szt. EZ HCE12-NO URMET; 12V AC/DC; 850mA; 
90x28x20 mm 

Cyfrowa czujka dualna 1 szt. COBALT SATEL; 12V DC; 24mA;  
tor PIR i mikrofalowy;  CZJ 

Uchwyt czujki ruchu 1 szt. BRACKET A SATEL 

 SGW Wewnętrzny sygnalizator 
optyczno-akustyczny 1 szt. SPW-220 R SATEL; 12V DC; 210mA 

 SGZ Zewnętrzny sygnalizator 
optyczno-akustyczny 1 szt. SP-500 SATEL; 12V DC; 285mA 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-04-02 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE – WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Rozdzielnica naścienna 1 szt. 
RN-2x12-55 (N-

PE) 
0017 22 

LEGRAND; 2x(12+1) mod.; 
listwa N, PE  

 Q1G Rozłącznik 1 szt. FR 302 16A 
0043 21 LEGRAND; 2P; 16A 

 H1 Lampka sygnalizacyjna 1 szt. L 313 
6040 77 

LEGRAND; Zielona 

 F1P Wyłącznik nadprądowy 1 szt. S 302 C-20 
6056 31 

LEGRAND; 2P; 20A;  
char. C 

 F2P Ochronnik przepięciowy 1 szt. 0039 36 LEGRAND; 2P; klasa C; 
Imax=15kA; Up=1,2kV 

 F1, F2 Wyłącznik nadprądowy 2 szt. S 302 C-10 
6056 08 

LEGRAND; 2P; 10A;  
char. C 

 F3 Wyłącznik nadprądowy 1 szt. S 302 C-6 
6056 06 

LEGRAND; 2P; 6A;  
char. C 

 
F4, 

F51, F52 
Wyłącznik nadprądowy 3 szt. S 302 C-2 

6056 03 
LEGRAND; 2P; 2A;  
char. C 

 T5 Transformator 1 szt. 0042 51 LEGRAND; 230/12V AC;  
16 VA 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-04-03 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

TABLICA TS-01  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa naścienna 1 szt. MODBOX II 
RAA-00076 

MOLEX; 19”; 14U; 
580x680x525 mm (WxHxD); 
grafit 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. 3W MODBOX II 
25.D0140 

MOLEX; 
19”; 3x9W 230V AC 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 
MOLEX; 19’’; grafit 

Płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00108 MOLEX; 24xLC, grafit 2U  

Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. FMP3 
AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

24TC-L  

CISCO; 24x10/100BASE-TX; 
2xdual-purpose 4U  

Moduł światłowodowy 1 szt. GLC-SX-MM CISCO;  Gigabit Ethernet; 
1000BASE-SX SFP 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

5U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

6U  Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

7U  Panel MIIM 24xRJ45 1 szt. MIIM 
PID-00221 

MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

10U 
11U  Panel zasilająco – filtrujący 1 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 

5x230V AC 10A 
8U 
9U 
12U 
13U 
14U 

 Panel osłonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 1 szt. FMP3 

AFR-00190 MOLEX; 24F 

  Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 6 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  Kabel krosowy 22 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 11 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

13 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-01 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-01  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa stojąca 1 szt. MODBOX III 
RAA-00128 MOLEX; 19”; 24U; 600x600  

  Zestaw maskownic 
pionowych 1 szt. MODBOX III 

RAA-00205 MOLEX; 24U; 2 szt.; grafit 

  Cokół 1 szt. MODBOX III 
RAA-00136 MOLEX; 600x600 120mm; grafit 

  Podłogowa zaślepka 
filtracyjna 1 szt. MODBOX III 

RAA-00143 MOLEX; 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. MODBOX III 
RAA-00176 

MOLEX; 19”; 2W;  
z termostatem 

2U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

4U 
5U  Przełącznik 2 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

48TT-L  

CISCO; 48x10/100BASE-TX; 
2x10/100/1000BASE-T 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

6U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

7U 
9U 
11U 
13U 

 Panel z wieszakami 4 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

8U 
10U 
12U 
14U 

 Panel MIIM 24xRJ45 4 szt. MIIM 
PID-00221 

MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

17U 
18U 
19U 
20U 

 Panel zasilająco – filtrujący 2 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 
5x230V AC 10A 

15U 
16U 
21U 
22U 
23U 
24U 

 Panel osłonowy 6 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kabel krosowy 92 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 46 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

22 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-02 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 
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mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa naścienna 1 szt. MODBOX II 
RAA-00076 

MOLEX; 19”; 14U; 
580x680x525 mm (WxHxD); 
grafit 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. 3W MODBOX II 
25.D0140 

MOLEX; 
19”; 3x9W 230V AC 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 
MOLEX; 19’’; grafit 

Płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00108 MOLEX; 24xLC, grafit 2U  

Adapter Duplex LC SM/MM 2 szt. FMP3 
AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM 

Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

48TC-L  

CISCO; 48x10/100BASE-TX; 
2xdual-purpose 4U  

Moduł światłowodowy 4 szt. GLC-SX-MM CISCO;  Gigabit Ethernet; 
1000BASE-SX SFP 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

5U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

6U 
8U  Panel z wieszakami 2 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

7U 
9U  Panel MIIM 24xRJ45 2 szt. MIIM 

PID-00221 
MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

10U 
11U  Panel zasilająco – filtrujący 1 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 

5x230V AC 10A 
12U 
13U 
14U 

 Panel osłonowy 3 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 1 szt. FMP3 

AFR-00190 
MOLEX; 24F 

  Pig-tail 8 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 8 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 2 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  Kabel krosowy 36 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 18 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

13 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-03 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-03  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa naścienna 1 szt. MODBOX II 
RAA-00076 

MOLEX; 19”; 14U; 
580x680x525 mm (WxHxD); 
grafit 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. 3W MODBOX II 
25.D0140 

MOLEX; 
19”; 3x9W 230V AC 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 
MOLEX; 19’’; grafit 

Płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00108 MOLEX; 24xLC, grafit 2U  

Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. FMP3 
AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

24TC-L  

CISCO; 24x10/100BASE-TX; 
2xdual-purpose 4U  

Moduł światłowodowy 1 szt. GLC-SX-MM CISCO;  Gigabit Ethernet; 
1000BASE-SX SFP 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

5U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

6U  Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

7U  Panel MIIM 24xRJ45 1 szt. MIIM 
PID-00221 

MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

10U 
11U  Panel zasilająco – filtrujący 1 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 

5x230V AC 10A 
8U 
9U 
12U 
13U 
14U 

 Panel osłonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 1 szt. FMP3 

AFR-00190 MOLEX; 24F 

  Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 6 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  Kabel krosowy 16 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 8 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

13 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-04 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-05  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa naścienna 1 szt. MODBOX II 
RAA-00076 

MOLEX; 19”; 14U; 
580x680x525 mm (WxHxD); 
grafit 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. 3W MODBOX II 
25.D0140 

MOLEX; 
19”; 3x9W 230V AC 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 
MOLEX; 19’’; grafit 

Płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00108 MOLEX; 24xLC, grafit 2U  

Adapter Duplex LC SM/MM 4 szt. FMP3 
AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

24TC-L  

CISCO; 24x10/100BASE-TX; 
2xdual-purpose 4U  

Moduł światłowodowy 2 szt. GLC-SX-MM CISCO;  Gigabit Ethernet; 
1000BASE-SX SFP 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

5U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

6U  Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

7U  Panel MIIM 24xRJ45 1 szt. MIIM 
PID-00221 

MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

10U 
11U  Panel zasilająco – filtrujący 1 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 

5x230V AC 10A 
8U 
9U 
12U 
13U 
14U 

 Panel osłonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 1 szt. FMP3 

AFR-00190 MOLEX; 24F 

  Pig-tail 8 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 8 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 2 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  Kabel krosowy 24 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 12 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

9 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-05 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-06  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa naścienna 1 szt. MODBOX II 
RAA-00076 

MOLEX; 19”; 14U; 
580x680x525 mm (WxHxD); 
grafit 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. 3W MODBOX II 
25.D0140 

MOLEX; 
19”; 3x9W 230V AC 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 
MOLEX; 19’’; grafit 

Płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00108 MOLEX; 24xLC, grafit 2U  

Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. FMP3 
AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

24TC-L  

CISCO; 24x10/100BASE-TX; 
2xdual-purpose 4U  

Moduł światłowodowy 1 szt. GLC-SX-MM CISCO;  Gigabit Ethernet; 
1000BASE-SX SFP 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

5U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

6U  Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

7U  Panel MIIM 24xRJ45 1 szt. MIIM 
PID-00221 

MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

10U 
11U  Panel zasilająco – filtrujący 1 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 

5x230V AC 10A 
8U 
9U 
12U 
13U 
14U 

 Panel osłonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 1 szt. FMP3 

AFR-00190 MOLEX; 24F 

  Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 6 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  Kabel krosowy 14 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 7 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

13 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-06 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-07  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa naścienna 1 szt. MODBOX II 
RAA-00076 

MOLEX; 19”; 14U; 
580x680x525 mm (WxHxD); 
grafit 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. 3W MODBOX II 
25.D0140 

MOLEX; 
19”; 3x9W 230V AC 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 
MOLEX; 19’’; grafit 

Płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00108 MOLEX; 24xLC, grafit 2U  

Adapter Duplex LC SM/MM 3 szt. FMP3 
AFR-00210 MOLEX; Duplex LC; SM/MM 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 
WS-C2960-

24TC-L  

CISCO; 24x10/100BASE-TX; 
2xdual-purpose 4U  

Moduł światłowodowy 1 szt. GLC-SX-MM CISCO;  Gigabit Ethernet; 
1000BASE-SX SFP 

Skaner MIIM 1 szt. MIIM 
IMS-00100 MOLEX; 19’’; 576 portów 

5U  Oprogramowanie MIIM dla 
Skanera 1 szt. MIIM 

IMA-00100 MOLEX; 

6U  Panel z wieszakami 1 szt. 25.B016G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

7U  Panel MIIM 24xRJ45 1 szt. MIIM 
PID-00221 

MOLEX; 19’’; 1U; 24xRJ45 
DG+; 568A/B; UTP; PowerCat 6 

10U 
11U  Panel zasilająco – filtrujący 1 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 

5x230V AC 10A 
8U 
9U 
12U 
13U 
14U 

 Panel osłonowy 5 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 1 szt. FMP3 

AFR-00190 MOLEX; 24F 

  Pig-tail 6 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 6 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 1 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  Kabel krosowy 14 szt. PCD-00348-0E MOLEX;  RJ45; 568B; U/UTP; 
linka; PowerCat 6; PVC; 1 m 

  Kabel krosowy 7 szt. SP2004097-10 MOLEX; C6 UTP PVC 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

13 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-07 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY IDF-08  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILOŚĆ TYP - KOD UWAGI 

  Szafa serwerowa 1 szt. MODBOX III 
RAA-00245 

MOLEX; 19”; 42U; 800x1000; 
drzwi przednie  
i tylne perforowane; grafit 

  Zestaw maskownic 
pionowych 1szt. MODBOX III 

RAA-00204 MOLEX; 42U; 2 szt.; grafit 

  Cokół 1 szt. MODBOX III 
RAA-00142 

MOLEX; 800x1000 120mm; 
grafit 

  Podłogowa zaślepka 
filtracyjna 1 szt. MODBOX III 

RAA-00143 MOLEX; 

  StelaŜ zapasu kabla 1 szt. SZ-2 OPTOMER; 550x550x95 mm 

1U  Panel wentylacyjny 1 szt. MODBOX III 
RAA-00177 

MOLEX; 19”; 4W;  
z termostatem 

Korpus panela 
światłowodowego 1 szt. FMP3 

RFR-00100 MOLEX; 19’’; grafit 
2U  

Uzbrojona płyta czołowa 1 szt. FMP3 
RFR-00140 

MOLEX; 12xDuplex LC SM z 
przesłoną; grafit 

3U  Panel szczotkowy 1 szt. 25.A029G MOLEX; 19”; 1U; grafit 

5U  Przełącznik 1 szt. 

CISCO 
CATALYST 

WS-C3750G-
12S-S  

CISCO; 12xSFP 

4U 
6U 
7U 

 Panel osłonowy 3 szt. 25.A018GP MOLEX; 19”; 1U; grafit 

8U- 
-27U  Panel osłonowy 5 szt. 25.B020G MOLEX; 19”; 4U; grafit 

28U 
29U  Półka 1 szt. 25.D0060 MOLEX; 19”; 2U; grafit; 

głębokość 400 mm 
30U 
31U 
32U 
33U 

 Panel zasilająco – filtrujący 2 szt. 25.D0150 MOLEX; 19”; 2U; 
5x230V AC 10A 

34U 
35U 
36U 

 Zasilacz UPS 1 szt. Ares 1600 Rack FIDELTRONIK; 1600VA 

37U- 
-42U  Moduł baterii 2 szt. MB4814 Rack FIDELTRONIK; 48Vdc; 14Ah 

  Kaseta spawów 
światłowodowych 2 szt. FMP3 

AFR-00190 MOLEX; 24F 

  Pig-tail 48 szt. 91.L0.532.00200 
MOLEX;  MM 50/125 OM2 
Simplex LC; LSZH; 2m 

  Osłona spawów 
światłowodowych 48 szt. KFR-00008 MOLEX; 45mm 

  Światłowód krosowy 8 szt. 91.9L.872.00100 
MOLEX;  duplex SM 9/125 
OS1; Duplex LC - Duplex SC; 
LSZH; 1m 

  
Zestaw 4x 
śruba / podkładka / 
koszyczek 

18 szt. 305-076 MOLEX; 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-08 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

PUNKT DYSTRYBUCYJNY MDF  -  WYKAZ ELEMENTÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  



 
 
 
 
 
 

POZ. OZN. NAZWA  ELEMENTU ILO ŚĆ TYP - KOD UWAGI 

PAWILON ZAKA ŹNY 

  Kabel U/UTP 1100 m MLG-00021-02 MOLEX; PowerCat 6; 4x2x0.57; 
LSZH 

  Puszka natynkowa 11 szt. 80281 LEGRAND; Mosaic; 2 moduły; 
80x80mm; gł. 40mm 

  Uchwyt 11 szt. 80251 LEGRAND; Mosaic 

  Ramka 11 szt. 78802 LEGRAND; Mosaic; biała 

  Moduł 1xRJ45 22 szt.  MLG-00021-02 MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45 
mm; 1xRJ45; UTP; Powercat 6 

  Terminator gniazd IDC-MIIM 22 szt.  IMT-00100 MOLEX 

PRZYCHODNIA UL. LIPIŃSKIEGO 

  Kabel U/UTP 3500 m MLG-00021-02 MOLEX; PowerCat 6; 4x2x0.57; 
LSZH 

  Puszka natynkowa 46 szt. 80281 LEGRAND; Mosaic; 2 moduły; 
80x80mm; gł. 40mm 

  Uchwyt 46 szt. 80251 LEGRAND; Mosaic 

  Ramka 46 szt. 78802 LEGRAND; Mosaic; biała 

  Moduł 1xRJ45 92 szt.  MLG-00021-02 MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45 
mm; 1xRJ45; UTP; Powercat 6 

  Terminator gniazd IDC-MIIM 92 szt.  IMT-00100 MOLEX 

BUDYNEK GŁÓWNY 

  Kabel U/UTP 5200 m MLG-00021-02 MOLEX; PowerCat 6; 4x2x0.57; 
LSZH 

  Kabel światłowodowy 460 m 309-053 MOLEX; sześciowłókowy; 
MM 50/125 OM2; luźna tuba 

  Kabel światłowodowy 30 m 309-053 
MOLEX; dwuwłókowy;  
MM 50/125 OM2 Duplex-
Zipcord; ścisła tuba 

  Puszka natynkowa 54 szt. 80281 LEGRAND; Mosaic; 2 moduły; 
80x80mm; gł. 40mm 

  Uchwyt 54 szt. 80251 LEGRAND; Mosaic 

  Ramka 54 szt. 78802 LEGRAND; Mosaic; biała 

  Moduł 1xRJ45 104 szt.  MLG-00021-02 MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45 
mm; 1xRJ45; UTP; Powercat 6 

  Moduł światłowodowy  2 szt. MLG-00009-02 MOLEX; Mod Mosaic 22.5x45 
mm; 2xMTRJ; SM/MM 

  Terminator gniazd IDC-MIIM 104 szt.  IMT-00100 MOLEX 

STUDIUM DATA NR ARCHIWALNY NR  RYSUNKU 

PW 2010-03 01PW-10-03-IS 
ELTEL 

mgr. inŜ. Henryk Piech 

31-635 Kraków 
oś. Oświecenia 

10/82 W-05-09 
INWESTOR TEMAT  PROJEKTU 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZOZ  W  SANOKU 
38-500 SANOK,  ul. 800-LECIA 26 

INSTALACJA  OKABLOWANIA  STRUKTURALNEGO 

INWESTYCJA / OBIEKT TREŚĆ  RYSUNKU 

BUDYNEK  GŁÓWNY,  PAWILON  ZAKAŹNY,   
PRZYCHODNIA  ul. LIPIŃSKIEGO 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO  
 WYKAZ MATERIAŁÓW 

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS 

mgr inŜ. 
Jacek Papierz 

UAN 60/90  mgr inŜ. 
Konrad Papierz 

  mgr inŜ. 
Henryk Piech 

RP-Upr. 174/94  


