Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/08/2013

Opis przedmiotu zamoéwienia

. Przedmiotem zamdwienia jest:

Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z rozbudowg sieci, dostawg
sprzetu komputerowego i oprogramowania oraz urzadzehn peryferyjnych i innych niezbednych urzadzen
komputerowych w ramach projektu pn. ,Kompleksowa informatyzacja Zespotu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako
element PSIM” komplementarnego z projektem ,Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM

W ramach ktérego realizowane beda:

1 | Budowa sieci informatycznej oraz modernizacja serwerowni.

Obejmuje:

Przygotowanie infrastruktury sieciowej: prace zwigzane z dostosowaniem serwerowni,
rozbudowa sieci - okablowanie - punkty PEL oraz instalacja sprzetu do realizacji funkcji
bezpieczenstwa w szpitalu.

Szczegbtowy opis zadania zawiera zatgcznik nr 2.1 do SIWZ

2 | Zakup, instalacja i konfiguracja sprzetu komputerowego i oprogramowania
Obejmuje:

Zakup i instalacja: zestawow komputerowych, notebookéw, urzadzen drukujacych i kopiujacych,
drukarki i czytnikow kodéw paskowych oraz podpisu elektronicznego

Szczegotowy opis zadania zawiera zatgcznik nr 2.2 do SIWZ

3 | Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala
oraz jego integracja z systemami pracujacymi w Szpitalu

Obejmuje:

Zakup i wdrozenie oprogramowania dla administraciji.

Zakup i wdrozenie oprogramowania dla medycyny.

Zakup i wdrozenie oprogramowania do udostepniania i wymiany informac;ji

Szczegbtowy opis zadania zawiera zatgcznik nr 2.3 do SIWZ

4 | Udostepnienie platformy do wsparcia zarzadzania wdrozenie Systemu
Wspomagajacego Obiegu Dokumentéw

Obejmuje:

Zakup i wdrozenie oprogramowania z zakresu zarzadzania i kontrolingu

Szczegbtowy opis zadania zawiera zatgcznik nr 2.4 do SIWZ

5 | Zakup systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym
Systemem Informatycznym Szpitala

Obejmuje:

Zakup sprzetu wraz z oprogramowaniem i jego wdrozeniem - Ucyfrowienie diagnostyki
obrazowej

Szczegbtowy opis zadania zawiera zatgcznik nr 2.5 do SIWZ

6 | Integracja z systemem regionalnym RCIM

Obejmuje:

Zakup i wdrozenie oprogramowania do obstugi integracji z poziomem regionalnym.

Szczegdbtowy opis zadania zawiera zatgcznik nr 2.6 do SIWZ
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Il. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

Dostarczenie o$wiadczenia, iz oferowany sprzet posiada odpowiednie dokumenty i sg one aktualne dla
przedmiotowego postepowania tj. deklaracja zgodnosci CE/ jesli prawo naklada obowigzek posiadania
takich dokumentow.

Dostarczenia materiatéw potwierdzajacych zgodnos¢ zaoferowanych parametréw i konfiguracji przedmiotu
zamowienia (prospekty lub broszury lub wyciagi z instrukgji lub foldery lub zdjecia)

Dostarczenia zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci iz producent Zintegrowanego
Systemu Informatycznego Szpitala spetnia okreslone wymogi jakosciowe co najmniej w zakresie
projektowania i wykonywania systemow informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001:2000 lub réwnowazny

Dostarczenia za$wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci iz podmiot swiadczgcy ustugi
wdrozenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala spetnia okreslone wymogi jakosciowe
odpowiednio do wykonywanych w trakcie zamowienia ustug w zakresie wdrazania systeméw
informatycznych oraz $wiadczenia do nich ustug serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2000 Iub
rownowazny.

Dostarczenie os$wiadczenia bieglego rewidenta (lub rownowazne), potwierdzajgcego ze oferowane
oprogramowanie finansowo — ksiegowe sg zgodne z Ustawg o rachunkowosci (Dz. U. z 2010 r.: Nr 47, poz.
278). Opinia powinna posiada¢ czytelny podpis biegtego rewidenta oraz date wystawienia.

Objecia wykonanej instalacji okablowania gwarancjg systemowag producenta, gdzie okres gwaranc;ji
udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu
gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i
stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw
wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego
systemu okablowania).

e Wymagana gwarancja ma byé bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koricowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem catos¢ systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego wraz z kablami krosowymi i
przytaczeniowymi, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome.

e  Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw,
posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i réwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokot
koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

Dostarczenia dyplomu ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzenh oraz 3.
projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy. Dyplomy sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Dostarczenia zaswiadczenia wystawionego przez producenta Szpitalnego Zintegrowanego Systemu
Informatycznego Szpitala, ze cato$¢ oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obstugujacego czesé
administracyjng i medyczng pochodzi od jednego dostawcy. (Z uwagi na wymagang petng integracje
modutéw oraz jednolity sposdb gwarancji, wszystkie moduty oferowanego systemu informatycznego muszg
umozliwi¢ prace z wykorzystaniem jednego rozwigzania platformy bazodanowej oraz pochodzi¢ od jednego
dostawcy).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawcéw, ktorzy zitozyli oferty na prezentacje
oferowanego oprogramowania aplikacyjnego. Podczas prezentacji oferowanego oprogramowania
aplikacyjnego Zamawiajacy dokona weryfikacji wybranych przez siebie funkcjonalnosci/wymagan
oraz parametréw wskazanych z zatgcznikach nr 2.3 (Formularz Wymagan Funkcjonalnych Zintegrowanego
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Systemu Informatycznego Szpitala), nr 2.4 (Formularz wymagan funkcjonalnych Dostawa i wdrozenie
Systemu Wspomagajacego Obieg Dokumentéw i ISO), nr 2.5 (wymagania funkcjonalne oprogramowania
PACS i RIS, sprzetu radiologicznego oraz integracji z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Szpitala.)
do SIWZ. W trakcie prezentacji Komisja Przetargowa oceni zgodno$¢ z prawda zamieszczonych w ofercie
informacji wtym zakresie. W kazdej ofercie zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalnos$¢ - wymagania
i parametry. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodnosci z deklarowang przez Wykonawcoéw w ofercie
w zakresie wymagan i parametréw skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty (podstawa prawna: art. 14 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. ,0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii).”

e Prezentacja musi by¢ przeprowadzona na testowym $rodowisku z przyktadowg bazg danych,
wypetiong danymi w takim zakresie, aby mozliwe byto pokazanie wskazanych w zaproszeniu funkciji
ujetych w zataczniku nr 2.3,2.4, 2.5 do SIWZ.

e Wykonawca zapewni wszelkie zasoby sprzetowe (komputery, drukarka, projektor, itp.), dostep
oraz programowe (oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.) niezbedne do
wykonania prezentacji wraz z dostepem do Internetu.

e  Wykonawca zapewni mozliwo$¢ wykonania wydruku podczas prowadzenia prezentaciji.

e Dla przejrzystosci postepowania Zamawiajgcy przeprowadzi prezentacje dla wszystkich Wykonawcow
w tym samym terminie.

. Podczas prezentacji komisja stworzy pisemny protokét z prezentaciji kazdego Wykonawcy
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Il W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1. Budowa sieci informatycznej oraz modernizacja serwerowni.
Obejmuje: Przygotowanie infrastruktury sieciowej: prace zwigzane z dostosowaniem serwerowni, rozbudowa sieci -
okablowanie - punkty PEL oraz instalacja sprzetu do realizacji funkcji bezpieczenstwa w szpitalu.

Wykonanie sieci komputerowej zgodnej z ponizszym opisem:
— Instalacja okablowania strukturalnego.
— Modernizacja serwerowni.
— Instalacja kontroli dostepu dla pomieszczenia serwerowni.
— Instalacja alarmu wiamaniowego dla pomieszczenia serwerowni.
— Instalacja elektryczna dla pomieszczenia serwerowni.
— Wykonanie zgodnie z projektem lub w wypadkach szczegdlnych we wskazanych punktach gniazd
sieciowych wraz z przytgczem do urzgdzen kohcowych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

Z dokumentacji projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 2.1 do SIWZ nalezy pomina¢ dostawe urzgdzen aktywnych,

UPS i klimatyzatoréw. Powyzsze urzadzenia nalezy dostarczy¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 2.2 do SIWZ.
Ponadto Zamawiajacy rezygnuje z systemu zarzgdzania MIIM.
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2. Zakup, instalacja i konfiguracja sprzetu komputerowego i oprogramowania

Obejmuje:

Zakup i instalacja: zestawdéw komputerowych, notebookow, urzadzen drukujgcych i kopiujgcych, drukarki i
czytnikéw kodoéw paskowych oraz podpisu elektronicznego

1. Dostawe sprzetu do siedziby Zamawiajagcego wg ponizszego wykazu:

L.p Produkt llosé

1 AKTYWNE URZADZENIA SIECIOWE

1.1 Przetacznik 24 GigE, 4 x SFP LAN Base 5
1.2 Stack Module do pozycji 1.1 5
1.3 GE SFP, LC connector SX transceiver 5
1.4 Przetacznik 48 GigE, 4 x SFP LAN Base 3
1.5 Stack Module do przetgcznikéw z pozycji 1.4 3
1.6 GE SFP, LC connector SX transceiver 3
1.7 Switch 12 Port GE SFP IP Base 1
1.8 GE SFP, LC connector SX transceiver 8
1.9 Network Module 1
1.10 1000BASE-T SFP 4
1.11 Urzadzenie klasy UTM TYP | | TYP Il (komplet 2 sztuki) 1

2 SERWERY

2.1 Obudowa serwerowa dla serweréw blade 1
2.2 Serwer typ | 2
2.3 Serwer typ I 2

3 SIECIOWE SYSTEMY SERWEROWE

3.1 System operacyjny dla serwera 4

3.2 Licencja dostepowa 200

4 URZADZENIE MASOWE

4.1 Macierz 1

5 SILNIK BAZY DANYCH

5.1 Oprogramowanie bazodanowe 2

6 OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE

6.1 Oprogramowania antywirusowego dla serwerdéw i stacji roboczych. 200
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7 ZESTAWY KOMPUTEROWE i NOTEBOOKI

7.1 Stacja robocza 160
7.2 Notebook typ | 10
7.3 Notebook typ Il 2

8 OPROGRAMOWANIE BIUROWE

8.1 Pakiet biurowy 10

9 INFOMATY

9.1 Infomaty 2

10 DRUKARKI | URADZENIA WIELOFUNKCYJNE

10.1 Urzadzenie laserowe wielofunkcyjne A3, monochromatyczne 3
10.2 Monochromatyczne drukarki laserowe 62
10.3 Sieciowe kolorowe drukarki laserowe 2
10.4 Sieciowe monochromatyczne drukarki laserowe wielofunkcyjne 20
10.5 |Drukarka atramentowa 1
10.6 Drukarka kodéw paskowych 1
10.7 Czytniki kodéw paskowych 15

11 PODPIS ELEKTRONICZNY

11.1 Zestaw do podpisu elektronicznego 10

12 CENTRALNY UPS

12.1 Centralny UPS dla serwerowni — wraz z instalacjg i uruchomieniem 1

13 Klimatyzatory

13.1 Klimatyzatory 2
14 Dodatkowe wyposazenie serwerowni

14.1 | Szafarack 1

14.2 System backupu tasmowego LTO-4 1

14.3 Sieciowy przetwornik temperatury / wilgotnosci 1

14.4 Przetacznik KVM + konsola 15” 1

Wymagane parametry minimalne sprzetu znajdujg sie w zatgczniku nr 2.2 do SIWZ — wymagania parametrow
sprzetu, oprogramowania bazodanowego, serwerowego oraz pozostatych elementow sprzetowych

2. Wykonaniu ponizszych prac:

— Montazu urzadzen sieciowych w punktach dystrybucyjnych
— Konfiguracji urzadzen sieciowych zgodnie z przedstawionym schematem i potaczen
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Konfiguracji firewalla

Montaz elementéw serwerowych, pamieci, procesory, karty HBA, przetaczniki, zasilacze, moduty
zarzadzania

Konfiguracja serweréw i Blade

Update firmwaru serweréw, przetagcznikdw i pozostatych urzadzen wchodzacych w zakres dostawy
Konfiguracja i podigczenie macierzy

Konfiguracja systemu archiwizacji

Update firmwar'u macierzy oraz dyskow

Stworzenie grup raidowych i uruchomienie serwerow

Instalacja systemu na serwerach

Zbudowaniu domeny wg zatozen uzgodnionych z Zamawiajgcym

Montaz sprzetu komputerowego na stanowiskach (komputery, drukarki, urzadzenia)

Instalacji dostarczonego oprogramowania pomocniczego (pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe)
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3. Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala oraz jego integracja z

systemami pracujacymi w Szpitalu
Obejmuje:

Zakup i wdrozenie oprogramowania dla administracji.
Zakup i wdrozenie oprogramowania dla medycyny.

Zakup i wdrozenie oprogramowania do udostepniania i wymiany informac;ji

1. W ramach projektu przewiduje sie rozbudowe i modernizacje posiadanego przez Szpital oprogramowania:

Modut Liczba uzytkownikow Producent
Modut Finansowo-Ksiegowy 6
Modut Rachunek kosztow 2
Modut Rejestr sprzedazy 2
Modut Kadry 4
Modut Ptace 4 Asseco
Modut Grafiki 2
Modut Gospodarka Magazynowa 4
Modut Srodki trwate 1
Modut Wycena Procedur Medycznych 1
Modut Ruch Chorych open
Modut Przychodnia open CGM
Modut Rozliczenia open
Modut Apteka 2 Kamsoft

2. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z jego wdrozeniem oraz integracjg na poziomie

bazy danych.

Osiagniecie zaktadanego celu projektu poprzez dostarczenie licencji oprogramowania aplikacyjnego z prawem do
najnowszych jego wersji aby spetniony byt wymieniony ponizej stan:

Modut Gospodarka Magazynowa

Modut Srodki Trwate

Modut Liczba uzytkownikéw

Modut Finansowo-Ksiegowy 6
Modut Rachunek Kosztow 2
Modut Rejestr sprzedazy 3
Modut Kadry 4
Modut Ptace 4
Modut Grafiki 2

4

1

1

Modut Wycena Procedur Medycznych

Modut Ruch Chorych

dowolna (open)

Modut Rejestracja 5
Modut Gabinet Lekarski dowolna (open)
Modut Gabinet Zabiegowy 8
Modut Statystyka 1
Modut Obstugi Dokumentacji Medycznej i Archiwizaciji 2
Modut Obstuga Punktu Pobran 2
Modut Laboratorium z Mikrobiologig 3
Oprogramowanie interfejséw do urzadzen laboratoryjnych 15
Modut Pracownia Diagnostyczna 5
Modut Dokumentacja Formularzowa 1
Modut Zlecenia dowolna (open)
Modut Zakazenia Szpitalne 1
Modut Rehabilitacja 4
Modut Blok Operacyjny 2
Modut Apteka Oddziatowa dowolna (open)
Modut Apteka 4
Modut Pracownia Patomorfologii 1
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Modut Obstuga Kasy

Modut Windykacja

Modut Rejestr Zakupow

Modut Rozliczenia

Modut Zamdwienia Publiczne
Modut Kalkulacja Kosztow Leczenia
Modut Wspomaganie Budzetowania
Modut Ewidencja Wyposazenia
Modut Business Intelligence
Szpitalny Portal Informacyjny

RlRRRrININ| ARk

Wykaz wymagan funkcjonalnych oprogramowania znajduje sie w Zatgczniku nr 2.3 do SIWZ — Formularz Wymagan
Funkcjonalnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala.

W przypadku gdy dany modut okreslony przez ZAMAWIAJACEGO funkcjonalnie wystepuje w innym module
proponowanym przez wykonawce (OFERENTA) to liczba licencji nie moze byé mniejsza niz okreslona przez
ZAMAWIAJACEGO dla sumy poszczegdlinych modutdw.

Np. ZAMAWIAJACY wskazywat:

Modut Statystyka 1
Modut Obstugi Dokumentacji Medycznej i Archiwizacji 2
Natomiast WYKONAWCA posiada oprogramowanie
| Modut Statystyka
Ktéry obejmuje Modut Obstugi Dokumentaciji Medycznej i Archiwizaciji
Powinien opisa¢ to nastepujaco:
Modut Statystyka wraz z Modut Obstugi Dokumentacji Medycznej i 3
Archiwizaciji

W wypadku gdy jedna z modutéw jest w wersji open powinna by¢ podana wartos¢ open dla powigzanych modutow.
3. Wdrozenie oprogramowania aplikacyjnego

Realizacja przedmiotu zaméwienia bedzie sie odbywata w oparciu o0 harmonogram prac instalacyjno-
wdrozeniowych, ktéry zostanie uzgodniony przez wykonawce i zamawiajgcego w terminie 30 dni od zawarcia
umowy na realizacje zamodwienia.

Harmonogram wdrozenia powinien by¢ rozbity na etapy. Kazdy etap bedzie zakonczony podpisaniem protokotu
odbioru etapu.

Po zakoniczeniu realizacji wszystkich etapéw wskazanych przez wykonawce oraz po stwierdzeniu poprawnosci
dziatania catosci przedmiotu zaméwienia, podpisany zostanie protokét odbioru koricowego.

W ramach wdrozenia zrealizowane zostang;:

— analiza proceséw

— instalacja baz danych i aplikacji

— konfiguracja baz danych i aplikaciji

— konfiguracja uprawnien uzytkownikéw

— zarzadzanie projektem

— testy pokonfiguracyjne

— przeniesienia danych z modutéw medycznych (Ruch chorych /1zba przyjeé¢, Oddzial/, Poradnia,
Administracja; Rozliczenia oprogramowania firmy CGM z aktualnie dziatajgcego srodowiska na nowo
dostarczone wraz z konfiguracjq i testami jezeli zajdzie taka potrzeba,

— przeniesienia danych z modutéw administracyjnych (Finansowo-Ksiegowy, Rachunek kosztéw, Rejestr
sprzedazy, Kadry, Place, Grafiki, Gospodarka Magazynowa, Srodki Trwate, Wycena Procedur
Medycznych) oprogramowania InfoMedica z aktualnie dziatajgcego srodowiska na nowo dostarczone wraz
z konfiguracja i testami jezeli zajdzie taka potrzeba,

— przeniesienia danych z modutu apteki oprogramowania firmy Kamsoft z aktualnie dziatajgcego srodowiska
na nowo dostarczone wraz z konfiguracja i testami jezeli zajdzie taka potrzeba,
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— konfiguracja kopii zapasowych systemu wraz z testami odtworzenia z kopii zapasowych w symulowanym
srodowisku awarii.

4. Pelng integracje wszystkich modutéw (na poziomie bazy danych) dostarczanego oprogramowania w wyniku
czego powstanie Medyczna Karta Pacjenta zawierajaca dane z czesci medycznej dotyczace pobytow pacjenta,
podania lekéw i ich cen, zleconych i wykonanych badan laboratoryjnych oraz ich odniesienie do czesci
administracyjnej.

Wszystkie wymienione prace zwigzane z dostarczonym oprogramowaniem muszg zostaé zrealizowane przez

osoby posiadajgce aktualne certyfikaty w wyzej wymienionych modutach wystawione przez producenta
oprogramowania. Certyfikaty tych osob nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;.
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4. Udostepnienie platformy do wsparcia zarzadzania, wdrozenie Systemu Wspomagajacego Obiegu
Dokumentow

Obejmuje:

Zakup i wdrozenie oprogramowania z zakresu zarzadzania i kontrolingu

1. Dostarczenie licencji oprogramowania Systemu Wspomagajacego Obieg Dokumentéw i Zarzgdzanie
2. Instalacje i konfiguracje oraz wdrozenie dostarczonego oprogramowania.

Szczegbtowy opis zawiera Zatgceznik nr 2.4 do SIWZ
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5. Zakup systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym

Szpitala
Obejmuje:
Zakup sprzetu wraz z oprogramowaniem i jego wdrozeniem — Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej

Inwestycja polegac bedzie na zastgpieniu obecnego systemu opartego o mokrg obrébke filméw RTG nowoczesnym

skanerem ptyt fosforowych wspotpracujgcym z kasetami wielorazowymi. Obraz zapisany na wielorazowej kasecie

podlega odczytowi w specjalnym skanerze, po czym jest przekazywany w celach diagnostycznych na komputerowe

stacje robocze. Obraz zapisany na tablicy po zeskanowaniu ulega kasacji, zas tablica moze by¢ wykorzystana do
ponownego uzycia. Zeskanowane obrazy RTG w postaci plikéw komputerowych moga by¢ przechowywane w
formie elektronicznej na urzadzeniach magazynujacych (serwerach). Pliki mogg by¢ nastepnie przesytane i
udostepniane w ramach sieci wewnatrzszpitalnej jak i sieci WAN (teleradiologia). Wyniki badan dzieki formie

elektronicznej moga byc¢ takze wydawane pacjentom na ptytach CD/DVD.

W ramach punktu nr 5 nalezy :

1. Dostarczyc¢ licencje oprogramowania RIS i PACS

2. Wykona¢ instalacje i konfiguracje dostarczonego oprogramowania

3. Wykona¢ integracje na poziomie bazy danych oprogramowania RIS i PACS z Szpitalnym Systemem
Informatycznym.

4. Zrealizowa¢ dostawe sprzetu do siedziby Zamawiajacego wg ponizszego wykazu:

Pozycja Parametry

llosé

Serwer PACS System bedzie zajmowat sie odbieraniem i bezpiecznym przechowywaniem obrazéw
diagnostycznych DICOM. Wykorzystywany interfejs bedzie w jezyku polskim, system oferuje
pomoc kontekstowsg i pracuje w kazdej dostepnej na rynku przegladarce internetowe;.
Przesytanie danych obrazowych jest szyfrowane (przy uzyciu SSL, TLS), system umozliwia
prace na platformie 32 i 64 bitowej oraz pracuje w architekturze klient-serwer.

System PACS obstuguje standard DICOM 3.0, obstuguje MPPS oraz DICOM WORKLIST.
Petna wspotpraca z dlugoterminowym archiwum badan pozwala na bezpieczne
przechowywanie danych na réznego rodzaju nosnikach (NAS, LTO, CD, DVD)

System PACS posiada funkcje autoroutingu oraz prefetchingu.

System PACS wraz z modutem dystrybucji obrazéw, systemem RIS i pozostatym
oprogramowaniem instalowany jest na wysokiej klasy serwerze o parametrach minimalnych:
procesor 2,0 GHz, 8GB pamieci RAM, macierz dla systemu operacyjnego i RIS: 1TB RAID1,
macierz dla danych PACS: 16TB RAIDS5. Do archiwizacji diugoterminowej wykorzystana
zostanie wydajna biblioteka LTO-4 o pojemnosci 800GB/tasme i mieszczgca 8 slotéw na
tasmy.

1 szt.

Modut dystrybucji | Petna wspétpraca z systemem PACS oraz RIS pozwala na wygodne i bezpieczne pobieranie
obrazéw na obrazoéw radiologicznych z serwera PACS i wyswietlanie ich tam, gdzie sg w danej chwili
oddziaty potrzebne w jakosci diagnostycznej lub referencyjnej. Przesytanie obrazéw jest szyfrowane
(SSL, TLS), a system dodatkowo posiada mozliwos¢ integracji z drzewem LDAP dla jeszcze
wiekszego bezpieczenstwa a takze komfortu pracy.

W ramach modutu dystrybucji pracuje nowoczesna przegladarka DICOM posiadajgca m.in.:
- mozliwos$é réwnoczesnej pracy na wiecej niz jednym obrazie

- mozliwosé réwnoczesnej pracy na wiecej niz jednym badaniu

- pomiary radiologiczne

- tryb Cine

- funkcje obracania obrazow

- obstuge MPR, funkcje powiekszania obrazu

- funkcje pomiaru indeksu ptuco-sercowego

1 szt.

System RIS System RIS jest w petni zintegrowany z systemem PACS oraz modutem dystrybucji obrazéw
i w pofgczeniu z nimi stanowi kompleksowe narzedzie do wygodnego i bezpiecznego
gromadzenia danych o badaniach radiologicznych a takze usprawnia prace zaktadu
diagnostyki obrazowej. System posiada interfejs WEB pozwalajacy na wygodna prace
lekarza, technika, rejestracji, sekretariatu, a takze administratora systemu.

System automatycznie tworzy kopie zapasowe, wspotpracuje z modutem sterujacym praca
robota nagrywajacego badania, posiada rozbudowane formularze wprowadzania danych
pacjenta i badania oraz wygodny terminarz.

1 szt.

Integracja z Petna wymiana danych pomigdzy systemami HIS-RIS pozwala na ograniczenie pomytek
systemem HIS podczas rejestracji pacjentéow szpitalnych w systemie radiologicznym. Przeptyw danych
odbywa sie w petni automatycznie. Lekarz opisujacy ma wglad w historie leczenia pacjenta,
a personel szpitalny wygodny wglad w badania radiologiczne.

1 szt.
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Modut Dodatkowy modut teleradiologiczny pozwala na wysytanie badan radiologicznych do innych | 1 szt.
teleradiologii placowek celem konsultacji lub wykonania zdalnego opisu. Zdalna placéwka po
sporzadzeniu opisu odsyta go, a system automatycznie umieszcza w RIS.
Stacja Wysokowydajny komputer do pracy z badaniami RTG w formie cyfrowej. Komputer posiada | 1 szt.
diagnostyczna min. 4GB pamieci operacyjnej i nowoczesny 2-rdzeniowy procesor taktowany zegarem min.
RTG 3GHz. Komputer wyposazony jest w interfejs sieciowy 1Gbps oraz 250GB dysk HDD.
Badania wyswietlane sg na 2 monitorach monochromatycznych radiologicznych o
rozdzielczosci 2MP podiaczonych do dedykowanej do stacji medycznych karty graficznej.
Dodatkowo obstugiwany jest jeszcze trzeci monitor stuzacy do pracy z systemem RIS
(podglad danych pacjenta, opisywanie badania)
Stacja Wysokowydajny komputer do pracy z badaniami mammograficznymi w formie cyfrowej. 1 szt.
diagnostyczna Komputer posiada min. 4GB pamieci operacyjnej i nowoczesny 2-rdzeniowy procesor
mammograficzna |taktowany zegarem min. 3GHz. Komputer wyposazony jest w interfejs sieciowy 1Gbps oraz
250GB dysk HDD. Badania wyswietlane sg na 2 monitorach monochromatycznych
radiologicznych o rozdzielczo$ci SMP podtaczonych do dedykowanej do stacji medycznych
karty graficznej. Dodatkowo obstugiwany jest jeszcze trzeci monitor stuzacy do pracy z
systemem RIS (podglad danych pacjenta, opisywanie badania)
Robot do Urzadzenie automatycznie wytwarza nosniki z badaniami pacjentéw na ptytach CD lub DVD | 1 szt.
nagrywania oznaczajac je jednoczesnie danymi badania, pacjenta oraz szpitala. Pojemnosé¢: min. 100
badan CD/DVD ptyt CD lub DVD, drukarka kolorowa do ptyt o rozdzielczo$ci min. 4800 dpi, interfejs USB 2.0,
wbudowane 2 napedy CD/DVD.
Czytnik kaset do | Skaner zapewniajgcy bezkontaktowy odczyt ptyt obrazowych w minimum dwoch 2 szt.
radiografii rozdzielczosciach skanowania: 5,7 linii mm i 11,5 linii mm. Wydajnos¢ skanowania 80 kaset
cyfrowej (35 x 35 mm) na godzine. Rozdzielczos¢: 12 bitow. Czas odczytu ptyty o wymiarach 35 x 35
posredniej na poziomie 45 sekund. Skaner posiada pojedynczy slot na kasety, zapewnia dostep do
mechanizmu czytnika z poziomu uzytkownika.
Konsola technika | Nowoczesny komputer najnowszej generacji umozliwiajacy prace w systemie cyfrowej 2 szt.
radiografii posredniej stuzacy do sterowania czytnikiem kaset. Moze by¢ zainstalowany na
skanerze lub pracowac niezaleznie. Urzadzenie wyposazone jest w monitor o przekatnej 17
cali, oraz oprogramowanie do obrdbki obrazéw:
- wysSwietlanie obrazu w czasie rzeczywistym w czasie skanowania
- automatyczne rozpoznawanie czesci ciata
- automatyczne przetwarzanie parametréw badania
- obstuga DICOM 3.0, odality Worklist
- 2x kanat wyjsciowy DICOM OUTPUT
- lokalna baza danych pacjentéw
Czytnik kodow Urzadzenie automatyzujgce wprowadzanie danych dotyczacych kasety do konsoli technika. | 2 szt.
kreskowych Kasety opatrzone sg kodem kreskowym i na tej podstawie za pomoca jednego skanu sg
przypisywane do danych pacjenta pochodzacych z systemu RIS/PACS.
- odpornosc¢ na upadki
- niewielka waga
- zakres odczytu do 43 cm
- ergonomiczny ksztatt
[_)rull<arka do | Wygodne narzedzie do przygotowywania wydrukéw badan radiograficznych. Urzadzenie 1szt.
filmow w systemie | posiada dwie szuflady na czyste filmy i obstuguje co najmniej 5 rozmiaréw bton. Wydruk w
suchym rozdzielczosci 14 bitowe;j.
Zestaw kaset do | Kasety pasujace do wiekszosci obecnych na rynku analogowych aparatow RTG. Zestaw 1 kpl.
cyfrowej kaset o wymiarach:
radiografii - ggg em
posredniej  54%30 em
- 35x35cm
- 35x43 cm
Kasety posiadajg zintegrowang ptyte obrazowg
Dodatkowy Obudowa typu TOWER. 2x procesor czterordzeniowy. Komputer wyposazony w 3 dyski 2TB | 1 szt.
serwer PACS (w RAID 5) oraz 2 dyski 1TB w systemie RAID-1 dajac tacznie 4TB przestrzeni dla celéw
archiwizacji danych obrazowych oraz 1TB przestrzeni dla celéw systemu operacyjnego i
oprogramowania do tworzenia backupu.

Szczegdtowy opis zawiera Zatgcznik nr 2.5 do SIWZ — wymagania funkcjonalne oprogramowania RIS PACS,
sprzetu oraz integracji.
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6. Integracja z systemem regionalnym PSIM
Obejmuje:
Zakup i wdrozenie oprogramowania do obstugi integracji z poziomem regionalnym.

Integracji z PSIM podlega¢ beda nastepujace komponenty aplikacyjne (moduty):

1.

Uzupetnienie i uruchomienie infrastruktury technicznej i komponentéw aplikacyjnych niezbednych do
uruchomienia szyfrowanego kanatu komunikacyjnego w technologii VPN dedykowanego do potaczenia z
warstwa regionalng PSIM.

. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze

Rejestracja pacjentow do jednostek stuzby zdrowia (e-Rejestracja).

. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze

Udostepnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP-Elektroniczny Rekord Pacjenta).
Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze
Udostepnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych (RRDR — Regionalny Rejestr Danych
Ratunkowych).

. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Wymiana

elektronicznych informacji medycznych pomiedzy jednostkami opieki zdrowotnej (EPW-ZOZ Elektroniczna
Platforma Wspdtpracy ZOZ).

. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w pozostatych

obszarach.

. Przeprowadzenie konfiguracji niezbednych do uruchomienia i uruchomienie infomatu oraz specjalizowanych

stanowisk w archiwum dokumentacji (do udostepniania skanowanych dokumentéw)

. Ustugi z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizujgcymi wymiane danych z PSIM w okresie 12 miesiecy

od uruchomienia interfejsow.

Szczegdbtowy opis zawiera Zatgcznik nr 2.6 do SIWZ — Wymagania dla Integracji z systemem regionalnym RCIM

OSWIADCZAM (MY) , ZE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SPELNIA WSZYSTKIE W/W

WYMAGANIA:

MIEJSCOWOSE, ala: ..o s

pieczec i podpis 0séb uprawnionych
lub czytelny podpis 0séb uprawnionych
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