Zatacznik nr 7 do SIWZ SPZ0OZ/PN/30/2014

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Zamawiajacy:
Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTED W SANOKU
Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK
tel. 013 4656100, fax. 013 4656200
REGON: 370444345
NIP: 687-16-40-438
Dziatalnag¢ wg EKD: 8511 (szpitalnictwo)
Adresy innych lokalizacji olfych ubezpieczeniem:
1. Sanok, ul. 800- lecia 26
2. Sanok, ul. Lipiskiego 10
3. Sanok , ul. Konarskiego 8

|. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE
gasnice

hydranty wewntrzne

hydranty zewstrzne

staty dozor

OCENA BUDYNKOW | BUDOWLI
Budynki nie staj w zabudowie zwartej

Budynki nie stgj na posesji ogrodzonej

Posesja jestswietlona

Konstrukcja budynkéw: materiaty palne, materialgpalne

Budynki nie § wykonane z ptyt warstwowych z palnym wypetnieniem
np. styropianem lub piankpoliuretanow.

Sciany dzialowe wykonaneyg: materiatéw niepalnych,

Wystroj wretrz budynkéw wykonany jest z : materiatéw niepalmyc
Ogniomury.

Obiekty posiadajwymagan i sprawn instalacg odgromowy

Istniejg centralne wydczniki pradu odcinagce doptyw energii do
wszystkich urzdzen

Rodzaj istniejcej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzee/a
wodno-parowe, ogrzewanie elektryczne




OCENA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
Istnieje maliwos¢ dojazdu jednostek stra pazarnej o kadej porze roku

Istnieje maliwos¢ dojazdu jednostek stia pazarnej o kadej porze roku

Oznakowaneg drogi paarowe, drogi | wy§cia ewakuacyjne,
lokalizacje sprztu ppa.

Budynki @ wyposaone w sprzt ratowniczo-géniczy zgodnie z
wymaganiami

Istnieje regulamin ppo

Pracownicy przechodzzkolenie na wypadek paru i prowadzenia akcfji
gasniczej

Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochronyzppo

Przeprowadzanessegularne kontrole z ramienia stygpozarnej

Prowadzi s kontrole sprgtu ratowniczo-géniczego

Na terenie zaktadu znajdugic zbiorniki z wod

Zabezpieczenia przeciwpparowe:

1. Podeczny sprzt gasniczy - obiekty i pomieszczenia wypasae g w normatywmn ilosé
podiecznego sprau ganiczego znajducego s¢ na stanowiskach tj. gaice $niegowe,
proszkowe, ptynowe, agregatysgaczesniegowe.

2. Zaopatrzenie wodne do wegtrznego gaszenia paru - si€ wewretrznych hydrantéw
pozarowych DN-52 i DN-25 zainstalowanych w szafkachdriayptowych na korytarzach i
klatkach schodowych w budynkach szpitalnych oraggrodniach.

3. Zaopatrzenie wodne do zeytrznego gaszenia paru - si€ zewretrznych hydrantow
pozarowych DN-80 oraz zbiornik wody pitnej, ktéreggpaa mae by wykorzystany do celow
gasniczych.

4. Urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowezpau i inne:

Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa zpou zainstalowana w pomieszczeniach SOR oraz

pomieszczeniach Zespotdw Ratownictwa Medycznegmdaenia staace do usuwania dymu —

klapy oddymiajce zainstalowane w Budynku Gtownym oraz budynkuit8kpego Oddziatu

Ratunkowego.

Urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe zpou % podhczone do centralki sygnalizacyjnej

alarmowej paaru zainstalowanej przy weju do SOR. Sygnat z zainstalowanej centralki

przekazywany jest dragradiona do Powiatowego Stanowiska KierowanianStaowej Stray

Pazarnej w Sanoku — staty nadzor przez dyspozytonaiqguetgo stabe.

INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajalgjc na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji pagzszy od 1997 r. nie wygpita powod:.

Mienie Ikedace przedmiotem ubezpieczenia lub pozast@j w zwihzku z ubezpieczeniem
odpowiedzialnéci cywilnej jest zabezpieczone w sposéb przewidz@mowizujacymi przepisami

aktow prawnych w zakresie ochrony przecivgwej, w szczegolrioi:



a) ustaw o ochronie przeciwp@rowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 zpdzm.);

b) ustaws w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny podiada& budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 zrp&m.);

c) rozporadzeniem w sprawie ochrony przeciwpoowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 p6k9 z pén. zm.)

Stanowiska pracy spetni@jvymagania dotyce bezpieczestwa i higieny pracy wrodowisku
pracy, w szczegolr$ai zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagadotycacych bezpieczestwa i higieny pracy,
zwigzanych z méliwoscia wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej z.(D. z 2010
r. Nr 138 poz. 931)

Obiekty budowlanessuzytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawdolwlanego (Dz.
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) — Tekst jednolitjamgy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacghieczne podlegajregularnym przegtiom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi techmeéenu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty. W protokotach z dokonanych przgigiw nie stwierdzono zastrzs warunkuacych ich
uzytkowanie.

W szczegdlnéci przeghdy okresowe dotyez
a) przydatnéci do wytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektudminego oraz jego
otoczenia;
b) sprztu przeciwpaarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodow kominowych (dymowe, spalinowe, wertyjiae);
f) instalacji gazéw medycznych,;
g) instalacji wodocigowa przeciwpgarowa;
h) instalacji cinieniowych;

i) urzadzen dzwigowych.

Przewaajaca dziatalné¢ podmiotu leczniczego oldp jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Kféscji Srodkow Trwatych:



uwzgkdniajc podatek VAT

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIE ZOWE
. Budynki nie § uzytkowane wyhcznie przez Ubezpieczagego.

2. Otwory wejciowe oraz okienneasv dobrym stanie technicznymg salezycie
zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja

Kraty lubzaluzje p/wtamaniowe w oknach na UL 800 lecia 26

parterze

Alarm p/wkamaniowy z monitoringiem Ul. Lipskiego 10

Firma ochrony Ul. Lipinskiego 10

Staly doz6r Pracownicy _Sel_<CJ|
Eksploatacyjnej

Zabezpieczenia przeciwkradzigowe

1.W budynkach przy ul. 800-lecia 26 i Konarskiegfu8kcjonuje catodobowy dozér pracownikéw
Sekcji Eksploatacyjnej SPZOZ w Sanoku.

2.System alarmowy zainstalowany jest w budynku gpgni przy ulicy Liphaskiego 10

3.System monitoringu zainstalowany jest w budynkaadministracyjnym, Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego oraz Budynku Gtdwnym Szpitala przyy860-lecia

INFORMACJE O SZKODOWO SCI

UBEZPIECZENIA MIENIA

ZESTAWIENIE ZGLOSZONYCH SZKOD WG DATY ZDARZENIAPRZ YPADAJACEJW
OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)

Rok Wysokaosé¢
Lp. Opis szkody wyptaconego
szkody :
odszkodowania
1 2013 1 Uszkodzenie spezu medycznego przez 56755.97 71
upadek na posadglpodczas zabiegu
2 2013 r Uszkodzenie optyki hopkinsa 459,33 zt
3 2013 T Uszkodzenie u@zenle_ podczas 10 134,25 7}
wykonywania zabiegu




