INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrstruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych

—Dz. U. Nr47 z 2003 r poz. 401)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja
jest termomodernizacja budynku szpitalnego ,, gtdwnego” Samodzielnego

Publicznego Zespotlu Opieki Zdrowotnej w Sanoku przy ulicy 800-lecia 26.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane polegajace na dociepleniu
budynku :

- dociepleniu $cian zewngtrznych,

- dociepleniu dachu ptaskiego (dwa niewielkie fragmenty catego budynku pokryte
sa dachem plaskim, pozostata cze$¢ dachem stromym ),

- dociepleniu podtogi poddasza nieuzytkowego pod stromym dachem,

- wymianie czg¢sci (ktdra nie zostala jeszcze wymieniona) okien na spetniajace
wymagania obecnych norm,

- wymianie drzwi zewngtrznych, ktdre nie spetniaja norm energooszczednosci.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku —



np. prac przy odkuwaniu tynku, przerobki instalacji elektrycznej znajdujacej sig na
elewacji itp. - nalezy teren zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajacym wstep na

teren prac osob postronnych i1 umiesci¢ tablice ostrzegawcze.

3. Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, 7 okresleniem skali i rodzaju zagroZen oraz miejsca ich wystqpienia.

a) roboty ziemne — wykopy na glebokos¢ wigksza niz 1 m wykonac¢ jako

zabezpieczone przed osuwaniem szalunkami rozporowymi.

Wykopany urobek nalezy odktada¢ w odlegtos$ci wigkszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczegcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie - nie dotyczy.

¢) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow
rusztowan.

Wykonanie robot murarskich 1 tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
d) rusztowania i ruchome podesty robocze.

ORusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw waod opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢
piorunochronna.

e) roboty na wysokosci



Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ co najmniej 1 m od
podioza powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoS$ci balustrada wysoka
nal,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejs$cia. Dhugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wigksza niz 1,5 m

1) roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ zabezpieczeni w zasobniki na narzg¢dzia r¢czne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi lecz nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w
pionie dtugich przedmiotéw a w szczegolnosci desek lub bali jest mozliwe wytacznie
do wysokosci 3,0 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej trzy osoby.

g) roboty dekarskie i izolacyjne.

Podczas wykonywania prac dekarskich nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na
przepisy przeciwpozarowe obowiazujace przy zgrzewaniu papy.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie,
rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac
dekarskich wykonywanych metoda zgrzewania, na dachu musi znajdowac si¢ sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnikoOw z woda 1 piaskiem a takze
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

h) roboty instalacyine.

Wszystkie prace zwiazane z instalacjami nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, przepisami branzowymi, przepisami BHP oraz zgodnie z

przepisami prawa budowlanego, stosownie do kazdej branzy.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystqpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystgpuja.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezpieczna i sprawnq komunikacje umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystgpuja.

Kierownik budowy zobowiazany jest w oparciu o powyzsza informacj¢ do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie przed jej

rozpoczgciem
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