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OPIS TECHNICZNY

do wymiany zaworow termostatycznych przy grzejnikach

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z inwestorem,

e _Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej SPZOZ w Sanoku — Budynek
Glowny” opracowany przez mgr inz. Jarostawa Kozuba - F-ma NEPTUN EKO
w kwietniu 2012 roku,

e Wizja lokalna,

e Obowiazujace normy, przepisy i katalogi.

2. Dane ogolne.

Budynek glowny Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
zlokalizowany jest przy ulicy 800 — lecia 26.
Wybudowany zostat w latach 60-tych w technologii tradycyjnej. Kompleks sktada si¢ z
czterech segmentdw, trzech dwukondygnacyjnych budynkéw i jednego
czterokondygnacyjnego.

e Powierzchnia ogrzewana - 10 106 m2

e Kubatura netto ogrzewana — 34 343 m3

e Obliczeniowe obciazenie cieplne po modernizacji — 586,4 KW

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja termostatyki istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania zalecona w termomodernizacji kompleksu budynkow szpitala zgodnie z
wytycznymi audytu energetycznego.
Zakres projektu obejmuje wymiang istniejacych zawordéw grzejnikowych na
zawory grzejnikowe z nastawa wstegpna z glowicami termostatycznymi oraz wbudowanie w
gatazki powrotne grzejnikow zawordéw odcinajacych z funkcja spustu wody.
Regulacjg statyczna instalacji przewidziano na zaworach grzejnikowych z nastawa wstgpna.
Regulacja temperatury w pomieszczeniu realizowana begdzie automatycznie na glowicy
termostatycznej.
Audyt energetyczny nie przewiduje wymiany w istniejacej instalacji ogrzewania centralnego
grzejnikow, przewodow rozprowadzajacych, izolacji cieplnej, pomp obiegowych i
roOwnowazenia instalacji.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

e przeliczenia start ciepta w pomieszczeniach dla przegrod po modernizacii,
zmiany wielkosci grzejnikow W pomieszczeniach,
wymiany przewodow c.o.,
wymiany izolacji cieplnej przewodow ,
réwnowazenia instalacji ,
obliczen hydraulicznych.

4. Opis stanu istniejacego.

Kompleks budynkow szpitala ogrzewany jest instalacja grzejnikowa. Instalacja c.o. jest
pompowa, dwururowa, z rozdziatem dolnym, pracujaca w uktadzie zamknigtym.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90/70°C.



Zrédtem ciepta jest wymiennikownia zasilana ze szpitalnej kottowni wysokoparametrowej,
opalanej gazem ziemnym GZ50. Regulacja instalacji c.o. jest centralna w wymiennikowni
ciepla, realizowana za pomoca elektronicznego regulatora pogodowego.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych, spawanych.

Gloéwne rurociagi rozprowadzajace utozono sa w piwnicy i w kanale technicznym.
Poziomy i piony prowadzone sa po wierzchu, poziomy izolowane.

Jako elementy grzejne wystepuja grzejniki zeliwne cztonowe .

Armature odcinajaca stanowia zawory proste i skosne mufowe i kotnierzowe.

Wigkszos$¢ grzejnikow wyposazona jest w zawory pojedynczej regulacji, przy niektoérych
zamontowane sg zawory termostatyczne.

Stan techniczny instalacji (grzejniki, rury, izolacja) okreslono w audycie jako dostateczny.

5. Opis projektowanych rozwigzan.

Do regulacji mocy cieplnej grzejnikow w istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano zawory grzejnikowe, termostatyczne z podwojna regulacja. Zastosowano
zawory termostatyczne, proste z nastawa wstgpna. Zawory grzejnikowe wyposazone bgda w
glowice termostatyczne z zakresem nastaw temp. 5-26°C . Przy grzejnikach na klatkach
schodowych przewiduje si¢ wzmocniony model glowicy z zabezpieczeniem przed
manipulacja. Jako wyposazenie dodatkowe do termostatow grzejnikowych zaproponowano
zabezpieczenie przed kradzieza glowic. Na gatazkach powrotnych grzejnikéw nalezy
montowac¢ zawory odcinajace z funkcja oprozniania. Wymiang zaworow grzejnikowych
nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach.

Przed montazem zawordw termostatycznych nalezy przeptlukaé cala instalacje. Zaleca sig
plukanie grzejnikéw zeliwnych pod cisnieniem. W tym celu grzejniki nalezy zdemontowac,
wyptukaé pod cisnieniem, poddac probie szczelnosci 1 ponownie zamontowac.

Ptukanie mozna przeprowadzi¢ z dodatkiem $rodka czyszczacego.

Zawory montowac¢ w instalacji bez glowic termostatycznych. Przy robotach spawalniczych
nalezy kazdorazowo okresli¢ i wykona¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Po zakonczeniu wszystkich robot montazowych nalezy raz jeszcze przeptukac instalacje
dwukrotnie woda wodociagowa, napehic¢ ja woda uzdatniona spetniajaca wymagania normy
PN-9/C-0460, dokona¢ nastaw wstegpnych na zaworach i wykona¢ roboty odtworzeniowe. Po
wykonaniu wszystkich robdt wykonczeniowych, bezposrednio przed odbiorem technicznym,
nalezy zamontowac glowice termostatyczne.

6. Armatura.

Projektuje si¢ armaturg grzejnikowa firmy Danfoss. Zastosowano zawory termostatyczne serii
RA-N dn 15, proste z nastawa wstepna nr kat. 013G3904 z glowica termostatyczna, gazowa
serii RA 2000 z zakresem nastaw temp. 5-260C typ RA2994 o nr kat. 013G2994. Przy
grzejnikach na klatkach schodowych przewiduje si¢ wzmocniony model glowicy typ RA
2920 z zabezpieczeniem przed manipulacja nr kat. 013G2920. Do zabezpieczenia gtowic
przed kradzieza zaprojektowano kotnierz o nr. kat. 013G5245. Jako zawory odcinajace
montowane na gatazkach powrotnych zaproponowano proste zawory typ RLV dn 15 z
funkcja oprozniania nr kar.003L0144.

Zawory RA-N maja nastawe N, ktora umozliwia ptukanie instalacji przy pelnym otwarciu.

7. Proby szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji 1 rozruch na goraco wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"”, zeszyt 6 .
Probg szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-02413.



W czasie przeprowadzania ptukania instalacji i proby szczelnosci instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe 1 przelotowe musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia, a zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych.
Przed proba nalezy napenic¢ instalacj¢ woda uzdatniong oraz doktadnie odpowietrzyc.
Ci$nienie probne rowne pr+0,2 MPa (pr=min 0,4 MPa) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nast¢gpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cala probg od poczatku.

Przed rozpoczgciem rozruchu i proby instalacji na goraco nalezy we wszystkich zaworach ze
wstepna regulacja ustawi¢ nastawy zgodnie z tabela nr 1.

Przy préobie na goraco ogrzewa si¢ wodg w instalacji przez co najmniej 72 h do najwyzszych
parametréw roboczych no$nika ciepta, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani odksztatcen.

8. Plukanie instalacji.

Po zakonczeniu robdt montazowych i dokonaniu préby ci$nieniowej catosci rurociagdw

1 urzadzen nalezy przeptukaé co najmniej dwukrotnie po 15-20 min. za kazdym razem przy
zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1 m/s. Instalacj¢ mozna uzna¢ za wyptukana gdy ilos¢
zawiesiny w wodzie poplucznej nie bedzie wigksza niz 5 mg/dm3.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Po pozytywnym wyniku prob szczelno$ci i wytrzymatosci przewody stalowe, gatazki w
miejscach montazu armatury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu nalezy rury
stalowe oczysci¢ do 1l st czystosci za pomoca szczotek recznych a nastepnie pomalowac je
dwukrotnie farba antykorozyjna dla temperatur powyzej 100°C.

10. Regulacja instalacji.

Dla rownomiernego rozdziatu czynnika grzejnego nalezy przy zaworach

termostatycznych dokona¢ nastaw wstepnych. Poniewaz w istniejacej instalacji ogrzewania
centralnego dokonano tylko zamiany zawordéw grzejnikowych bez ingerencji w pozostate
elementy nalezy zachowac istniejacy uktad hydrauliczny. Wielkosci nastaw dostosowac do
wielkosci kryz, ktore byly montowane przy zaworach rgcznych. Dlatego przy demontazu
istniejacej armatury grzejnikowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje kryz dtawiacych.

11. Roboty demontazowe i odtworzeniowe.

Istniejaca armature grzejnikowa nalezy zdemontowac.
Powstate uszkodzenia tynkow uzupetnic¢ a pobrudzone $ciany przemalowac.
Gatazki grzejnikowe pomalowac w kolorze wystroju wnetrza.

12. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”;



e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z
pdzniejszymi zmianami;

e Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ;

e Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen;

e (Obowiazujacymi przepisami i normami.

13. Zestawienie materialow.

Grzegorz Rechton

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | ILOSC

1 |Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstepna, DANFOSS 416
typ RA-N 15, wykonanie standardowe nr kat.
013G3904

2 | Glowica termostatyczna, gazowa typ RA2994 o nr DANFOSS 404
kat. 013G2994.

3 | Wzmocniony model glowicy typ RA 2920 z DANFOSS 12
zabezpieczeniem przed manipulacja nr kat.
013G2920

4 | Zabezpieczenia gtowic przed kradzieza nr. kat. DANFOSS 416
013G5245

5 | Zawor odcinajacy, prosty z funkcja oprozniania typ DANFOSS 416
RLV dn 15 nr kar.003L0144

6 | Srubunek grzejnikowy mosiezny DN15 416

Projektowat:
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