EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU GEOWNEGO
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

1.Podstawa i cel opracowania .

Niniejsze orzeczenie opracowano na podstawie :

- projektu pierwotnego budynku pawilonu gtéwnego szpitala ( Biuro Projektow Stuzby
Zdrowia — pracownia w Krakowie )

- zalozen do projektu termomodernizacji ( autor: mgr inz. arch. Krzysztof Degorski )

- wizji lokalnej w budynku i okreslenia stanu technicznego ( VII . 2012 ).

Celem orzeczenia jest okreslenie wptywu wykonania planowanych elementéw termo-
modernizacji na konstrukcj¢ budynku.

2. Konstrukcja budynku — dane og0lne, stan techniczny.

Budynek glowny stanowi w rzucie czworobok o wymiarach w rzucie 70,6 m x 59,3 m po-
siadajacy dziedziniec wewngtrzny o wymiarach 55,8 m x 30,7 m.

Obiekt sktada sig z czgsci wyzszej 4 — kondygnacyjnej ( tylny bok czworoboku ) oraz
z trzech czgséci zamykajacych ( bok czotowy z wjazdem oraz taczniki).
Wysoko$¢ kondygnacji ( brutto) : parter 3,40 m, I — I pigtro po 3,50 m. We fragmentach
budynek jest podpiwniczony ( h=3,05 m).

Uktad konstrukcyjny poszczegolnych czesci : podtuzny, w oparciu o trakty rozpigtosci
5,2m+28m+ 6,4 m. Technologia wykonawstwa — tradycyjna.

Sciany no$ne murowane o grubosci 38 cm z cegly petnej ceramicznej. Stropy gestozebrowe
typu Akermana, w trakcie korytarzowym — strop zelbetowy monolityczny.

Dach — o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej, pokrycie blacha.

Posadowienie budynku za posrednictwem law zelbetowych. Podloze fundamentow stano-
wig gliny 1 piaski gliniaste.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono ogdlnie dobry stan techniczny $cian
nos$nych 1 stropéw. Nie zaobserwowano zarysowan S$cian konstrukcyjnych ani nadmiernych
ugigé stropow.

3. Zalozenia do projektu termomodernizacji

Przyjmuje sig , ze powierzchnie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych pokryte
beda warstwa izolacji termicznej ze styropianu o grubosci 14 cm. Strop nad ostatnia kondyg-
nacja projektuje si¢ ociepli¢ wetna mineralng grubosci 22 cm.

Ponadto ulegnie wymianie czg$¢ okien ( przy zachowaniu ich wymiaréw ).



4 . Wplyw termomodernizacji na elementy konstrukcyjne budynku. Wniosek og6lny.

_Przy zalozeniu docieplenia $cian zewngtrznych warstwa styropianu , ktorej cigzar wynosi¢
bedzie okoto 5 kG / m ponizej okreslono przyrost obciazenia dla segmentu 4- kondygnacjo-
wego .
-obciazenie w stanie obecnym
- §ciana z cegly + tynk ( 0,38x18,5x 1,1 +0,03x19)x3,50x 4 x0,8 =95kN/m
- z dachu ( $nieg, cigzar pokrycia i wigzby ) (0,9x 0,8x1,5 + 0,40:0,85 )x6,4x0,5 = 6 KN/m-
ze stropow (uzytkowe, $cianki dzialowe, posadzka, strop )
(2,0x1,4 +1,20x1,2 + 1,20x1,2 + 2,7x1,1 )x 6,4x0,5x4 111 KN/m
212 KN /m
Dodatkowe obciazenie warstwa termoizolacji :
Q =0,05x 1,2x3,5x4x0,8 = 0,7 KN/m
Przyrost obciazenia jest znikomy 1 wynosi 0,35 % .
Z powyzszego zestawienia wynika, ze wprowadzenie elementdw termomodernizacji zwig-
ksza obciazenie $cian zewngtrznych w stopniu pomijalnym. Zaznacza si¢ przy tym, ze techno-
logia mocowania styropianu nie powoduje ostabienia przekroju $ciany.

Wobec powyzszego uznaje sie za dopuszczalne z punktu widzenia konstrukciji budynku

przeprowadzenie projektowanej termomodernizacji.
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