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OPIS TECHNICZNY  - INSTALACE   ELEKTRYCZNE

 Przewody elektryczne biegnące po elewacjach należy przejrzeć, zbędne usunąć.

Przewody przeznaczone do zachowania i umieszczenia pod ociepleniem  prowadzić 

w elastycznych rurach ochronnych z tworzywa niepalnego  w sposób umożliwiający 

ich wymianę bez naruszania elewacji .

Instalacje odgromową należy na nowo ułożyć przed wykonaniem ocieplenia. 

Przewody odprowadzające na ścianach budynku od poziomu dachu do miejsca 

zainstalowania złączy kontrolnych – z drutu stalowego ocynkowanego    DfeZn 

Φ 8 mm -  kłaść w rurach winidurowych RB 37, od złączy kontrolnych do 

istniejącego uziomu otokowego – płaskownik  Fe Zn  30 x 4 mm.

Złącza kontrolne instalować we wnękach 205 x 145 mm głębokości 10 cm 

zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki instalować na wysokości minimum 20 cm od 

terenu. 

Ilość uziomów  - 5 sztuk budynek piętrowy,  4 sztuki budynek parterowy .

Zwody poziome dachu blaszanego przeznaczonego do ocieplenia wełną mineralna i 

papą pozostawić bez zmian

 

opracował :

mgr inż. Zdzisław Pomianek 


