zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013 - formularz cenowy przedmiotu zaméwienia

Zadanie 2 - Defibrylator wraz z wozkiem jezdnym.

Lp Nazwa jm Hos¢ Cena Cena Warto$é Stawka | Warto$¢ brutto | Producent
jednost jednostk netto VAT
netto brutto
1 | Defibrylator wraz z wozkiem jezdnym Szt. 2
Razem:

Oswiadczamy, ze oferowane wyspecjalizowane urzadzenie jest kompletne i bedzie gotowe do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow.

(podpis 0soby — 0séb uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli
wraz z pieczatka imienng)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013

DANE OGOLNE

INAZMWA oo e et e et ee e et e e et e e e eeee e eeeee et et e et ee et e s e et ee e et en et ee et een et en et ennn.
TYP/ MODEL ..o NA KATALOGOWY ...voeieeeeeeeeeeeeereneenes
ROK PRODUKCJI............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJLI........cccooo.......
KRAJ PRODUKCI.....ooveuren WY KONAWCA /PRODUCENT ...oooevreeeeeeeeeerreenn,

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 2 - Defibrylator wraz z wozkiem jezdnym — szt 2.

Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany

1 Urzadzenie do monitorowania i defibrylacji TAK

2 Ekran kolorowy typu TFT o przekatnej min 7” TAK

3 Mozliwos¢ wyswietlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych TAK

4 Wyswietlanie wszystkich monitorowanych parametrow w formie cyfrowej TAK

5 Dwufazowa fala defibrylacji z kompensacja impedancji pacjenta TAK

6 | Defibrylacja reczna w zakresie min od 1 do 360 J TAK

7 Czas tadowania do energii 200 J max 5 sekund TAK

8 Mozliwos¢ wyboru jednego sposréd min 20 poziomoéw energii defibrylacji TAK

9 Defibrylacja potautomatyczna (AED) z systemem doradczym TAK

10 | Energia defibrylacji w trybie AED min od 100 do 360 J TAK

11 | Programowanie przez uzytkownika wartosci energii dla 1,2 i 3 defibrylacji z energia TAK
200 J i wigksza

12 | Dzwickowe i tekstowe komunikaty w jezyku polskim prowadzace uzytkownika przez TAK
proces defibrylacji poétautomatycznej

13 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk roztadowania energii TAK

14 | Ustawianie energii defibrylacji, tadowania i wstrzasu na tyzkach defibrylacyjnych TAK

15 | Mozliwo$¢ wykonania kardiowersji TAK
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Parametr

Lp. Parametr / warunek Parametr oferowany
wymagany
16 | Mozliwos¢ wykonania defibrylacji poétautomatycznej za pomoca elektrod
jednorazowych wraz aparatem elektrody jednorazowe do defibrylacji i stymulacji dla TAK
dzieci i dorostych
17 | Stymulacja zewnetrzna nieinwazyjna TAK
18 | Tryby stymulacji: sztywny i na zadanie TAK
19 | Nategzenie pradu stymulacji w zakresie min od 0 do 200mA TAK
20 | Zakres czgstosci stymulacji w zakresie min od 40 do 170imp/min TAK
21 | Wbudowana drukarka termiczna TAK
22 | Papier o szerokos$ci min 50mm TAK
23 | Mozliwos¢ wydruku w czasie rzeczywistym min 3 krzywych TAK
24 | Programowanie automatycznie wykonywanych testow nie wymagajacych wlaczenia TAK
defibrylatora
25 | Zasilanie systemu i tadowanie akumulatorow z sieci napigcia zmiennego 230V TAK
26 | Akumulator bez efektu pamigci z mozliwoscia wymiany bez uzycia dodatkowych TAK
narzedzi
27 | Czas pracy na bateriach dla urzadzenia min 2 godziny TAK
28 | Wyswietlanie czasu pracy urzadzenia zasilanego akumulatorami TAK
29 | Mozliwos¢ wykonania min 100 defibrylacji z maksymalna energia 360 J na w pelni
. TAK
natadowanych bateriach
30 | Ladowanie baterii w urzadzeniu od 0 do 100% w czasie do 3 godzin TAK
31 | Monitorowanie EKG min 3 odprowadzen TAK
32 | a. Zakres pomiaru czestosci serca w zakresie od 15-300B/min TAK
33 | b. Wzmocnienie sygnatu: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; TAK
34 | c. Pomiar respiracji w zakresie od 0 do 120 rpm TAK
35 | Mozliwo$¢ recznego 1 automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich TAK
monitorowanych parametréw
36 | Urzadzenie wyposazone w uniwersalne tyzki defibrylacyjne dla dorostych i dzieci TAK
37 | Masa defibrylatora z akumulatorami i tyzkami max 6 kg TAK
38 | Wozek jezdny do przewozenia defibrylatora. TAK
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UWAGA:
Parametr wymagany winien by¢ potwierdzony przez Wykonawce w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawce parametru granicznego skutkowal bedzie odrzuceniem oferty przetargowe;j.

Parametry graniczne winny mie¢ potwierdzenie w dokumentach dotyczacych sprz¢etu Wykonawca winien je zaznaczy¢ w dokumentacji
potwierdzajacej spelnienia parametru granicznego.

(podpis 0soby — 0s6b uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli
wraz z pieczatka imienna)
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