zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013 - formularz cenowy przedmiotu zaméwienia

Zadanie 3 — Kardiomonitor transportowy ze statywem na kélkach.

Lp Nazwa jm Hos¢ Cena Cena Warto$é Stawka | Warto$¢ brutto | Producent
jednost jednostk netto VAT
netto brutto

1 | Kardiomonitor transportowy ze statywem na | Szt. 1
kotkach

Razem:

Oswiadczamy, ze oferowane wyspecjalizowane urzadzenie jest kompletne i bedzie gotowe do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow.

(podpis osoby — 0sdb uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli
wraz z pieczatka imienng)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/47/2013

DANE OGOLNE

INAZM A oot ee e et e e et e et e e e et e e et ee e e et ee e e et e e e et et ee et et e e et et et ee et et en et ene et er et enn e,
TYP/ MODEL ..o NA KATALOGOWY ...oorieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseesesseeeeees
ROK PRODUKCJI............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....oouoeeeeeeeeeeeeeeen,
KRAJ PRODUKCI.....ocoveeeen WY KONAWCA /PRODUCENT ..ottt reereseeenees

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 3 - Kardiomonitor transportowy ze statywem na kotkach — szt 1.

monitorowania oddechu
- pomiar odchylenia odcinka z 7 odprowadzen jednoczesnie

Parametr | Parametr
Lp. Parametr / warunek
wymagany | oferowany
I MONITOR TAK
Ekran kolorowy TAK
Wyswietlacz LCD z aktywna matryca (TFT) TAK
Przekatna ekranu min. 8.4” TAK
Rozdzielczo$¢ ekranu co najmniej 800x600 TAK
Wyswietlanie min. 4 krzywych na ekranie TAK
Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrow TAK
Komunikacja z uzytkownikiem poprzez menu w jezyku polskim obslugiwane
przy pomocy pokretha i dedykowanych przyciskow i ekranu dotykowego TAK
Il. | MONITOROWANIE
1. Ekg/Resp
- jednoczesne wyswietlanie dwoch odprowadzeni EKG
- pomiar respiracji z elektrod EKG, mozliwo§¢ wyboru odprowadzeni do TAK
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NIBP
- pomiar rgczny i automatyczny

- wyswietlanie warto$ci skurczowych, rozkurczowych i srednich TAK
- funkcja pomocy przy naktuciu zyly
3. SpO2/Pleth TAK
- wyswietlanie krzywej pletyzmograficznej i wartosci cyfrowych
4. Mozliwo$¢ dowolnego konfigurowania alarmoéw poszczegolnych parametrow TAK
5. Mozliwo$¢ niezaleznego wlaczania/wylaczania alarmow poszczegdlnych TAK
parametrow
6. Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych wszystkich
monitorowanych parametréw na podstawie ich biezacych warto$ci TAK
7. Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmow TAK
8. Sygnalizowanie alarméw technicznych TAK
I1l. | AKCESORIA
1. Przewo6d EKG pacjenta 5 — odprowadzeniowy TAK
2. Mankiet wielokrotnego uzytku $redni i duzy dla dorostych TAK
3. Czujnik saturacji wielokrotnego uzytku dla dorostych i dzieci TAK
IV. |INNE PARAMETRY
1. Trendy tabelaryczne min. 120 godz. TAK
2. Trendy graficzne min. 120 godz. TAK
3. Monitor Wyposaz_ony w funkcje wyswietlania minitrendow obok odpowiednich TAK
krzywych dynamicznych
4. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe min. 2 h pracy na akumulatorze TAK
5. Akumulator wymienialny przez uzytkownika bez rozkrecania obudowy TAK
urzadzenia
6. Cicha praca kardiomonitora — chtodzenie bez uzycia wentylatora TAK
7. Cigzar kardiomonitora z akumulatorem ponizej 3 kg TAK
8. Monitor zabezpieczony przed zalaniem woda — stopien ochrony co najmniej
IPX1 TAK
9. Mozliwos¢ uaktualniania oprogramowania TAK
10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski TAK
11. | Statyw na kotkach z koszykiem na akcesoria TAK
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UWAGA:
Parametr wymagany winien by¢ potwierdzony przez Wykonawce w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawce parametru granicznego skutkowal bedzie odrzuceniem oferty przetargowe;j.

Parametry graniczne winny mie¢ potwierdzenie w dokumentach dotyczacych sprz¢etu Wykonawca winien je zaznaczy¢ w dokumentacji
potwierdzajacej spelnienia parametru granicznego.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli
wraz z pieczatka imienna)

SPZOZ/PN/47/2013 Strona 4z 4



