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1.  Wszystkie połącznia układu sterowania wykonać przewodem LgY 0,5 mm2.
Uwagi :

2.  Przy wzroście ciśnienia ( spadku wartości podciśnienia próżni ) zwierane są zaciski 1 - 4 regulatorów  B1-3VR.
W przypadku wzrostu wartości podciśnienia próżni, zaciski 1- 4 są rozwierane, z histerezą ustawianą śrubą regulacyjną regulatorów.

ST-V
OUT .3

S-SV
OUT .0

S-SV
OUT .1

S-SV
OUT .2

3.  Styki pomocnicze F1-3K wyłączników F1-4 ustawić na konfigurację pracy CA-SD.
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F2K
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4.  Styki pomocnicze zabezpieczeń nadprądowo - termicznych FT1-3P, przewidziane są do wykorzystania
w układzie sygnalizacji według odrębnego opracowania.

T-SV

Styki skierowane, przeznaczone do wykorzystania w układzie sterownia podstawowego

S-SV-1 1M S-SV-1 1M S-SV-1 1M S-SV-1 1M S-SV-1 1M S-SV-1 1M

S-SV-1 IN.3 S-SV-1 IN.0 S-SV-1 IN.4 S-SV-1 IN.1 S-SV-1 IN.5 S-SV-1 IN.2
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Maszynownia próżni medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku Stacja próżni - schemat sterowania rezerwowegoSPZOZ, 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 ENICA
ul. Łobzowska 52m5
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