zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularzcenowy przedmiotu zamowienia

Zadanie 8 — Kardiomonitor

Lp Nazwa jm llosé Cena Cena Wartosé Stawka | Wartosé brutto | Producent
jednost jednostk netto VAT
netto brutto
1 | Kardiomonitor szt. 11
Razem:

Oswiadczamyze oferowane wyspecjalizowane gnizenie jest kompletne ketizie gotowe do tytkowania bezadnych dodatkowych zakupow.

(podpis osoby — os6b uprawnionych
do skfadanigwiadcze woli
wraz z piegika imienm)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGOLNE

NAZWA . e
TYP/ MODEL ......cooiiiiiiieee e NA KATALOGOWY ...oviiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiee e

ROK PRODUKCIJLI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCII..........cooooiiiiiiiiiiiiin,
KRAJ PRODUKCILI...........ccceeee. WYKONAWCA /PRODUCENT ..ottt

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYMAGANYCH

Zadanie 8 - Kardiomonitor

Parametr
Lp. Parametr / warunek Parametr oferowany

wymagany

1 Aparaty fabrycznie nowy, rok produkgji: 2013/2014 TAK, pod&

2 Kardiomonitor stacjonarno — przeing o budowie kompaktowej,
Z pojedynczym, kolorowym monitorem LCD z gedetleniem LED:
a) przektna monitora min. 12" i rozdzielcgm, co najmniej800 x 600 pikseli, TAK, poda&

b) waga urazenia poriej 4 kg z akumulatorem,
¢) cicha praca — chlodzenie pasywne bez stosowaniglatora.

3 Zasilanie:

a) sieciowe 230V 50 Hz
b) akumulatorowe na min. 2 godz., TAK
¢) akumulator wbudowany i fadowany automatyczaipguhczeniu do sieci (czas
tadowania do 100% pojensmnie ditzej niz 5 godzin) .

4 Obrazowanie:

- obrazowanie min. 5 krzywych na jednym ekranie,
- funkcja wygwietlanie krétkich trendow obok odpowiagtajch im krzywych TAK, poda
dynamicznych,

- funkcja wywietlania ekranu diych cyfr,
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- mazliwosé konfigurowania min. 5 wkasnych ekranow przegkownika.

Trendy graficzne i tabelaryczne.Prezentacjadweraimin. 100 h

TAK, poda

Archiwum alarméw - min. 100 przypadkow

TAK, poda

Obstuga urgdzenia w¢zyku polskim poprzez ekran dotykowy, przyciski kyatio

TAK, poda

0| N[O Ol

System alarmowy:

. trzystopniowe alarmy z natwoscia ich zawieszania (do wyboru co najmniej 4
czasy zawieszenia od 1 do 10 minut)

. funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowryahitorowanych
parametréw na podstawie ichzaieych wartdci,

. dzwigkowa, tekstowa i wizualna sygnalizacja stanu alamego,

. funkcja ustawiania czasu gmienia alarméw dla parametréw monitorowanych

Sposob aigly.

w

TAK, opis&

Zabezpieczenia wdzenia:

- zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnyrn zadddceniami wysokiej
czestotliwaosci,

- przed zalaniem wad- stopié ochrony co najmniej IPX1.

TAK, poda

10

Funkcje obliczeniowe wbudowane w monitor:
- obliczenia dawki (kalkulator lekowy),

- obliczenia hemodynamiczne,

- obliczenia natlenienia,

- obliczenia wentylacyjne.

TAK

11

EKG:
. monitorowanie EKG z kabla 3 lubzgtowego,
. wzmocnienie krzywej EKG do wyboru co najmniej 0,126/mV; 0,25
cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV;tau
. predkasci kreslenia krzywej EKG co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s;
12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s,
. zakres ogstaici akcji serca: min. 15-300 bpm,
. mazliwos¢ obserwacji krzywych EKG z 7 odprowadze
. EKG (I, II, lll, aVR, aVL, aVF) jednocZgie:
- analiza odcinka ST w zakresie co najmniej do -4,51d5 mV w siedmiu
odprowadzeniach,

- analiza min. 20 arytmi,

TAK, poda
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- detekcja stymulatora serca,
- wyposaenie: przewod EKG z gniazdami dakéwek i 3 komplety po 5
koncowek EKG na kaly monitor.

12

Respiracja metadmpedancyja:

. czestasci oddechu w zakresie minimum: 5-120 /min,

. alarm bezdechu w zakresie: 10-30 s,

. mazliwos¢ programowego wyboru elektrod do detekastzci oddechu
(szczytami ptuc, przepan z menu bez konieczitbich przepinania,

. prezentacja fali oddechu.

TAK, poda

13

Pulsoksymetria:

. obrazowanie krzywej pletyzmograficznej,

. wartc¢ saturacji w zakresie min. 1-100%,

. tetno obwodowe w zakresie min. 20-240 P/min,

wyposaenie: przewod interfejsowy i standardowy czuiyiu klips na palec.

TAK, poda

14

Nieinwazyjny pomiar énienia ttniczego:

. zakres pomiarowy: 15-260 mmHg,

. pomiar nazadanie i automatyczny,

. pomiaru auto w zakresie co najmniej : 5-360 minut,

. cisnienie skurczowsrednie, rozkurczowe,

. pomiar wartéci czstaci pulsu z mankietu z prezentagjartgci na ekranie w
zakresie co najmniej 40-200 P/min,

. funkcja stazy — pomoc przy wykonywaniu wkiuciaydoego,

. wyposaenie: 3 szt. mankietow wielorazowych w trzech rezagh (mahysredni,
duwy) na kaidy monitor.

TAK, poda

15

Pomiar temperatury:
= maziwos¢ jednoczesnej prezentacja wéetodwoch temperatur ciata T1,T2 i
temperatury nnicowejAT,
= zakres pomiarowy 10-45°C,
= wyposaenie: 3 sonda temperatury powierzchniowej ae\kanonitor .

TAK, poda

16

Pohczenie sieciowe:

- realizacja sieci LAN za pomgprzewodowej sieci komputerowej (standard
IEEEB02.3) przez atze RJ-45,

- mazliwosé realizacji poprzez bezprzewodpsiet komputerow (standard IEEE 802.1

big/n).

TAK
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17 Zlcza wygcia:

- sygnatu VGA do podtzenia monitora kopiagego, TAK
- sygnalu analogowego oraz synchronizacji defithoyka
18 Mocowanie kardiomonitorow:
- 9 szt. pdka do mocowania §@anie z koszykiem na akcesoria
- 2 szt. statyw na kdtkach z pdtka do mocowaniaitorare koszykiem na akcesoria. TAK

W obu uradzeniach szybki montademonta monitora przy pomocy jednoetapowego
mechanizmu zwalniggego (bez zyciasrub).

UWAGA:
Parametr wymagany winien by potwierdzony przez Wykonawe w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawe parametru granicznego skutkowat lgdzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mi& potwierdzenie w dokumentach dotyczcych sprztu Wykonawca winien je zaznaczy w dokumentacji
potwierdzajacej spetnienia parametru granicznego.

(podpis osoby — os6b uprawnionych
do sktadaniawadcze woli
wraz z piecatka imienm)
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