zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularzcenowy przedmiotu zamowienia

Zadanie 20 — Respirator

Lp Nazwa jm llosé Cena Cena Wartosé Stawka | Wartosé brutto | Producent
jednost jednostk netto VAT
netto brutto
1 | Respirator szt. 1
Razem:

Oswiadczamyze oferowane wyspecjalizowane gnizenie jest kompletne ketizie gotowe do tytkowania bezadnych dodatkowych zakupow.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadaniaswiadcze woli
wraz z piegika imienm)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGOLNE

NAZWA . e
TYP/ MODEL ......cooiiiiiiieee e NA KATALOGOWY. .....ovvviiiiiiiiiiieeeeeeen,
ROK PRODUKCIJLI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRO DUKCJI...............
KRAJ PRODUKCILI...........ccceeee. WYKONAWCA /PRODUCENT........ovvviiiiieeeenen.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYMAGANYCH

Zadanie 20 - Respirator

Lp. Parametr / warunek Parametr wymagany Parametr oferowany
1. | Aparat przeznaczony do wentylacji okresowepgtj dla dorostych i dzieci TAK
0 wadze ciata powsej 5kg wymagajcych mechanicznej wentylaciji, ktory v
uzywa¢ w szpitalu lub w warunkach domowych
2. | Waga urzdzenia ze zintegrowanym akumulatorem (Li-On) zapejacym TAK
nieprzerwan prag urzadzenia przez minimum 6 godzin max. 5kg
3. | Menu w gzyku polskim TAK
4. | Urzadzenie przeznaczone do wentylacji inwazyjnej imigizyjnej TAK
5. | Kolorowy wyswietlacz LCD umaliwiajacy jednoczesne wyietlanie na ekranie w TAK

czasie wentylacji nagbujacych parametrow:
- objetos¢ oddechowa Vt

- tryb wentylacji

- aktualny poziom @nienia

- czstas¢ oddechow (RR)

- wentylacja minutowa (MV)

- szczytowy przeptyw (peak flow)

- srednie cénienie terapeutyczne (MAP)

- stosunek I:E

- maks. ainienie wdechowe (PIP)
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- wskaznik poziomu natadowania akumulatorow zasgitgich
- informacja na temat sposobu inicjacji wdechu (ganiczny/wymuszony)

6. | Dwa profile nastaw z nitiwoscia zaprogramowania i zapagténia rénych TAK
parametrow wentylacji w kalym, mazliwos¢ przehczania profili nastaw przez
pacjenta
7. | Wyswietlenie na ekranie krzywych oddechowych tj, wygkregnienia i obgtosci TAK
8. | Zabezpieczenie przed przypadkowym yeyleniem urzdzenia TAK
9. | Podhczenie zdalnego alarmu respiratora (przywotanikegigarki) TAK
10.| Rejestracja i w§wietlania na ekranie ugdzenia dziennika zdaraeraz dziennika TAK
alarmow (min. 15 ostatnich alarmow)
11.| Wejscie tlenowe TAK
12.| Zastosowanie obwodu pacjenta z zastaaddechow jak i obwodu bez zastawki TAK
( z portem wydechowym) zaréwno dla trybow sterovedngbgtoscia i cisnienia
13.| Mozliwos¢ gromadzenia i analizy danych terapeutycznych wnaiezlgdnymi TAK
urzadzeniami do zapisu w/w danych spetaty nas¢pujace wymagania:
- oprogramowanie komputerowe do transferu | groreaidz danych
terapeutycznych umitiwiajace zapis m.in. ram czasowych stosowania terapii,
czstdsici  oddychania, poziomu(-6w) iienia terapeutycznego, @tmsci
oddechowych pacjenta informaciji o przeciekach ptwgde
14.| Tryby wentylacji sterowane giieniem TAK
15.| Wentylacja wspomaganasnieniem spontaniczna (PSV S) TAK
16.| Wentylacja wspomaganasnieniem spontaniczno — czasowa (PSV S/T) TAK
17.| Wentylacja wspomaganasnieniem czasowa (PSV T) TAK
18.| Wentylacja kontrolowana @iieniem (PC) TAK
19.| Synchronizowana przerwana wentylacja wymuszonargylaej PC (PC — SIMV) TAK
20.| Programowania oksnej obgtosci oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresje TAK
50 — 200ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydegim
21.| Tryb wentylacji sterowane gieniem o nagpujacych parametrach: TAK

- zakres dinienia wdechowego IPAP: 4150 cmH20
- zakres dinienia wdechowego EPAP 4125 cmH20

- czstas¢ oddychania min. 5 — 60 oddech/min
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- czas trwania wdechu 0.3 — 5.0 sekund

- regulacja szybk&@ narastania éhienia przy przégiu z fazy wydechu na wdeg
min. 6 nastaw

- zakres mealiwosci zastosowania zmiennej cyklu 10% - 90% przepty
szczytowego

- ilos¢ maziwych nastaw przy zastosowaniu triggera” wdechgug
przeptywowego: min 6 nastaw

h

fWu

1%

22.| Tryby wentylacji sterowane ofipscia TAK
23.| Wspomagana/ kontrolowana wentylacja mechaniczng (AC TAK
24.| Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszonisl (3! TAK
25.| Kontrolowana wentylacja wymuszona (CV) TAK
26.| Tryby wentylacji sterowane ofipscia 0 nast¢pujacych parametrach: TAK

- objetos¢ oddechowa (Vt): min zakres 50 — 2000 ml

- zakres nastawy PEEP dla obwodu z zasjamfdechowy w zakresie 0-25 cmH20

- czas trwania wdechu min. zakres 0,3 — 5,0 sekund

- min czstasci oddychania (backup rate) 5 — 60 oddech/min

- mazliwos¢ wiaczenia funkcji westchnienia
27.| Mozliwo$¢ zmieniania trybu wentylacji w trakcie wentylacji AK
28.| Zastosowanie automatycznego ,triggera” wyzwalago zmiany éhienia TAK

pomigdzy fazami oddechowymi (wdech — wydech oraz wydeuwldech)

reagujcego na spontaniczny wysitek oddechowy pacjentakbriecznéci

manualnego dostosowania
29.| Stopniowanie alarméw ze wzglu na wanos¢, rézniace s¢ sygnatami TAK

dzwickowymi i optycznymi
30.| Alarm odhczenia obwodu pacjenta TAK
31.| Alarm braku zasilania TAK
32.| Alarm bezdechu TAK
33.| Alarm niskiej wentylacji minutowej TAK
34.| Alarm wysokiej wentylacji minutowej TAK
35.| Alarm wysokiej czstasci oddechdow TAK
36.| Alarm niskiej czstasci oddechéw TAK
37.| Alarm niskiej obgtosci oddechu (TV) TAK
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38.| Alarm wysokiej obgtosci oddechu (TV) TAK

39.| Alarm niskiego dinienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej TAK
objetosciowo

40.| Alarm wysokiego dinienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej TAK
objetosciowo

41.| Ukfad rury pacjenta z nitwoscia sterylizacji w wysokiej temperaturze wraz z TAK

portem wydechowym iatznikiem umaliwiajacym wentylacje w obwodzie z i bez
zastawly (z portem wydechowym)

42.| Laczniki tlenowe umdliwiajace podiczenie tlenu do aparatu 2 szt./respirator TAK

43.| Filtry antybakteryjne 2 szt./respirator TAK

44.| Pod& inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie TAK/Poda

45.| Aparatura fabrycznie nowa rok produkcji 2013/2014 TAK

46.| Gwarancja min. 24 miegie obejmujca caly system z wykonaniem przly TAK
okresowego wg zaleagroducenta w czasie jej trwania

47.| Czas reakcji na zgtoszemawark (przyjecie zgtoszenia — poglia naprawa) max. 4 TAK

dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnysuniecie usterki w
terminie max.10 dni roboczych

48.| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyteenie kraju TAK/Poda

49.| Instrukcja obstugi i serwisowania wziyku polskim TAK

50.| Szkolenie personelu medycznego w zakresie obstugi TAK
UWAGA:

Parametr wymagany winien by potwierdzony przez Wykonawe w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawe parametru granicznego skutkowat lgdzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mi& potwierdzenie w dokumentach dotycgcych sprztu Wykonawca winien je zaznaczy w dokumentacji
potwierdzajacej spetnienia parametru granicznego.
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(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadantaviadczé woli
wraz z piecatka imienm)
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