zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularzcenowy przedmiotu zamowienia

Zadanie 14 —t.@ka medyczne, szafka przytdkowa

Lp Nazwa jm llosé Cena Cena Wartosé Stawka | Wartosé brutto | Producent
jednost jednostk netto VAT
netto brutto
1 | Lozko wielopozycyjne sterowane pilotem z szt. | 9

barierkami wraz z materacem
przeciwodlegynowym

2 | Lozko rehabilitacyjne z regulacplektryczm szt. | 23
Wysokaci
3 | Szafka przytékowa szt.| 32

Razem:

Oswiadczamyze oferowane wyspecjalizowane atizenie jest kompletne kbizie gotowe do iytkowania bezadnych dodatkowych zakupow.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadanigwiadczeé woli
wraz z piegtka imienr)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

Zadanie

14 poz.1 — téko wielopozycyjne sterowane pilotem z barierkami.

DANE OGOLNE

NAZWA .
TYP/ MODEL ......ccooiiiiiieee e NA KATALOGOWY. .....ooviiiiiiiiiiiieeeeeeeieeeeas
ROK PRODUKCIJLI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....................
KRAJ PRODUKCILI...........ccceee. WYKONAWCA /PRODUCENT......ccviiiiiiieiiiiieeeeenn

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYMAGANYCH

Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
1 Metalowa konstrukcja i&a lakierowana proszkowo. i@ t&rka posiadajce cztery TAK
punkty podparcia
2 Rama lea w kolorze szarym oraz wszystkie elementy kolggzstie dopasowane. TAK
3 Przestrze& pomidzy podstaw t6zka a leem, i podstawa fka pozbawiona kabli ora.
. . L e . . TAK
uktadow sterujcych funkcjami taka, umaliwiajaca tatwe utrzymanie czysic
4 Szerokéc¢ catkowita wraz z barierkami 980 mm (£ 30 mm) TRIODAC
5 Dilugas¢ catkowita: 2150 mm TAK PODAC
6 Szerokéc¢ leza 900mm (£ 30 mm) ,
Dlugos¢ leza 2000mm  (x 30 mm) TAK PODAC
7 Elektryczna regulacja wysos@ w zakresie od 370 do 800 mm (20 mm) TAK PADA
8 Zasilanie elektryczne 220-240 V TAK
9 Leze t&rka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchormgmiarach ,
segmentow 824/200/360/526mm TAK PODAC
10 | Leze wypetnione odejmowanymi ptytami wykonanymi z taywa ABS, TAK
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Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
11 | Elektryczna funkcja CPR, dodatkowo
, . . . . . TAK
segment oparcia plecow z migvoscia mechanicznego poziomowania (CPR)
12 | Autokontur segmentu oparcia plecow TAK
13 | Autoregresja segmentu oparcia plecow zapohkieggrzed zsuwaniem pacjenta min. TAK PODAC
8cm
14 | Elektryczne regulacje:
- segment oparcia plecéow do°738 5°)
- segment uda do 28t 5°)
- pozycja Trendlelenburga do°(@ 3°)
- pozycja anty-Trendlenburga do°1& 3°) TAK PODAC
- regulacja segmentu podudziageana mechanizmem zapadkowym
L 6zko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowyanteem stergcym
umieszczonym pod iem. Dodatkowy Panel wypasay w zabezpieczenie przed
przypadkowym uruchomieniem funkgcji elektrycznych
15 | L&zko z maliwoscia przedidenia lea o 200 mm TAK
16 | Akumulator wbudowany w ukfad elektrycznyhké podtrzymuicy sterowanie tzka TAK
przy braku zasilania sieciowego
17 | Szczyty téka wykonane z polietylenu w technologii rotomuldirggkolorowymi
wklejkami, tatwo odejmowane, odporne na dziatanysakiej temperatury,
. . . - . TAK
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniewdV. Szczyt wyjmowany
bez wycia narzdzi.
18 | L&Zko wyposaone w cztery opuszczane i skladane neeriaia, niezalene
aluminiowe barierki boczne, nie pakszapce gabarytow le, zabezpieczage TAK
pacjenta na calej diugci. Kazda Barierka umadiwia wykorzystanie jako stupek
utatwiajacy wstawanie lub siadanie.
19 | Wysuwana poétka do odktadaniaspieli, nie wystajca poza obrys ramyia TAK
20 | W naranikach leia 4 kgzki odbojowe TAK
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Parametr

mikroorganizméw, wytrzymata, elastyczna odporna beeranie. tatwa d
dezynfekcji i prania , nie zmieniga swych parametréw pod wptywegsnodkow
chemicznych (wytrzymakd na alkoholesrodki czyszczce, srodki dezynfekcyjne
oleje i smary zawarté formaldehydu) i wysokie temperatury.
- Wieszak Kroplowki wykonany z chromoniklu

- Wieszak na worek urologiczny wykonany z chromanik

Lp. Parametr / warunek Parametr oferowany
wymagany
21 | Mazliwosé blokowania elektrycznych funkcji #&a przez personel medyczny na TAK
panelu centralnym.
22 | Panel centralny umliwiajacy sterowanie funkcjami elektrycznymi TAK
23 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokdakonywana jednym przyciskien TAK
na panelu centralnym
24 | Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zaibezajce pacjenta przed TAK
urazami
25 | Podstawa fkka jezdna wypos@na w antystatyczne kotascednicy min. 150 mm, z TAK
centralr, blokady k6t oraz blokad kierunkowa.
26 | Maksymalne bezpieczne ofp@nie min. 250 kg. TAK
27 | Elementy wyposania t&ka:
- Materac (gbka w pokrowcu z tkaniny. Ostona o wymiarach 20@& x 10 Z
zamkiem blyskawicznym min. z 2 stron( zape w ksztalcie ,L”), chronica caty
materac, wykonana z widkna tekstylnego, pokryteystym przepuszczgym pae
wodm poliuretanem, bez PVC. Ostona na materac powinpé& ddporna na
przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliarganiczne), przenikanje TAK
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Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
28 * Certyfikat potwierdzajcy posiadanie znaku CE,
* WPIS do Rejestru Wyrobéw Medycznych
» Pokrowiec materaca lub tkanina z ktorej jest wykgnainien posiada
Opinig laboratoryja potwierdzagca wigciwosci nieprzepuszczalidoi
drobnoustrojéw wydanprzez uprawniony do tego podmiot. TAK
e Certyfikat ISO 9001:2000 lub rownowmy potwierdzajcy zdolna¢ do
ciagtego dostarczania wyrobOw zgodnie z wymaganiami
» Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzey, ze producent wdriyt i
utrzymuje system zagdzania jakécia dla wyrobow medycznych
29 | Szkolenie obstugi, szkolenie personelu techmiganprzy odbiorze technicznym TAK
produktow
30 | Gwarancja min. 24 miesiy TAK PODAC
31 | Serwis pogwarancyjny, odptatny przez okres rinlat TAK
32 | Gwarancja zapewnienia zakupgscz zamiennych przez okres 10 lat TAK
33 | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. TAK
34 | Mazliwosé wybory koloru wypetnié szczytéw TAK/Poda
36 | Materac wierzchniowy przeciwodigmowy z catkowicie otwait struktug komorek,
idealny do absorpcji obgienia i nacisku, lekki, wykonany z tworzych termdgzh,
utrzymupcy stata temperatgrciata co z zapewnieniem doptywwiezego powietrza TAK
powoduje rozldnienie mésni konieczne przy zapobieganiu powstawania i leicze
ran odleynowych, wymiary 200 x 80 x 4 cm, kolora@wo - szary
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UWAGA:
Parametr wymagany winien by potwierdzony przez Wykonawe w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawe parametru granicznego skutkowat lgdzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mi& potwierdzenie w dokumentach dotycgcych sprztu Wykonawca winien je zaznaczy w dokumentaciji
potwierdzajacej spetnienia parametru granicznego.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadaniawadczé woli
wraz z piecatka imienrs)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

Zadanie

14 poz.2 — Léko rehabilitacyjne z elektryczm regulacja wysokaci

DANE OGOLNE

NAZWA .
TYP/ MODEL ......cooiiiiiiiieee e NA KATALOGOWY. .....ooviiiiiiiiiiieeeeeeiiicees
ROK PRODUKCIJLI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....................
KRAJ PRODUKCILI...........ccceee. WYKONAWCA /PRODUCENT......ccviiiiiiiiiiiiieieeennn

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYMAGANYCH

Elektryczna:
- segmentu oparcia plecow’76+/-5°)
- segmentu uda 45(+/-5°)
Regulacja segmentu podudziagezna mechanizmem zapadkowym

Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
1 | Nazwa oferowanego wdzenia:
Producent:
Typ:
2 Szeroké¢ tozka z barierkami 2030mm (+/- 30 mm) TAK, péda
3 Diugas¢ catkowita: 21200 mm (+/- 30 mm) TAK poda
4 | Wymiary leza 2000x900mm TAK, poda
5 Elektryczna regulacja wysaod@ w zakresie od 370 do 830 mm (+/- 30 mm) — TAK, pod&
dokonywana za pomagilota
6 Konstrukcja lea ramowa, wykonana z ksztattownikow stalowych o vayach min. 4 TAK
X 3 cm, pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowyydpornym na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
7 Regulacja pozycji ika : TAK poda
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Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
8 Regulacja segmentu oparcia plecow oraz uda wykang za pomegpilota z TAK
mozliwosécia blokowania poszczegoélnych funkcji na pilocie.
9 W naranikach leza 4 kizki odbojowe, chronice t&zko, barierki isciany przed
uderzeniami oraz otarciami,
10 | Maksymalne obgienie t&zka min. 170 kg TAK, pod&a
11 | Ostona tworzywowa podwozia TAK
12 | 4 kota jezdne érednicy min. 125 mm zaopatrzone w hamulec centrdioki kot TAK, poda
ostonkte tworzywowymi ostonami.
13 | Funkcja jazdy na wprost i tatwego manewrowania AKpod&
14 | Leze czterosegmentowe, w tym 3 segmenty ruchome, wigped stalow siatky o TAK poda
wymiarach oczek 5 x 8cm. Siatka metalowa wykormpeta stalowego érednicy
minimum 5mm, przymocowama state.
15 | Szczyty taka wykonane z polietylenu w technologii rotomuldingkolorowymi TAK
wklejkami, tatwo odejmowane, odporne na dziatanysekiej temperatury,
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienievdy/. Szczyt wyjmowany
bez wycia narzdzi.
16 | Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz TAK
17 | Lazko wyposaone w potke do odktadania peieli na prowadnicach rolkowych.
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18

Lp.

Parametr / warunek

Wyposaenie:
Materac przeciwodlg/nowy dopasowany do rozmiaréwzée Wysokd¢ 14cm.

Konstrukcja materaca w postaci wyciv ksztalcie ,gofra”. Podziat materaca na 3
sekcje (strefy) gdzie kda wykonana jest z innej pianki poliuretanowej padiednio
dobranej gstaici. Brzegi materaca wykonane z twardszej piankkr@wiec zapinany
na zamek wypogany w listwe chronica przed przeciekaniem, nieprzemakalny,
paroprzepuszczalny. Pokrowiec odporny na przermekamvi , czstek wirusowych i
Krwi.
Pianka: Atest higieniczny PZH, Pokrowiec: Atestyiéniczne PZH, Badaniaattego
si¢ papierosa i rownowaika ptomienia zapalniczki, badanie wodoszcz&ino
paroprzepuszczaldo.

- Barierki aluminiowe zabezpiecaap 100% dtugéri leza. Sktadane wzdiu

ramy leza. Zgodne z normPN-EN 60601-2-52.

- Wieszak kropléwki wykonany z chromoniklu

— Uchwyt reki 4szt. wykonany z chromoniklu

— Wieszak na worek urologiczny wykonany z chromoniklu

Parametr
wymagany
TAK

Parametr oferowany

19

* Certyfikat potwierdzajcy posiadanie znaku CE,

* WPIS do Rejestru Wyrobow Medycznych,

* Certyfikat ISO 9001:2000 lub rownoway potwierdzajcy zdolnd¢ do
ciagtego dostarczania wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

» Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzey, ze producent wdriyt i
utrzymuje system zagdzania jakécia dla wyrobow medycznych.

TAK

20

Szkolenie obstugi, szkolenie personelu techmigarprzy odbiorze technicznym
produktow

TAK

21

Gwarancja min. 24 miesie

TAK, poda

22

Serwis pogwarancyjny, odptatny przez okres inlat

TAK

23

Gwarancja zapewnienia zakupgsck zamiennych przez okres 10 lat

TAK, péda

24

Czas reakcji serwisu max. 24 godz.

TAK, poda

25

Mazliwos¢ wyboru kolorow wypetnig szczytow

TAK, poda
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UWAGA:
Parametr wymagany winien by potwierdzony przez Wykonawe w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawe parametru granicznego skutkowat lgdzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mi& potwierdzenie w dokumentach dotycgcych sprztu Wykonawca winien je zaznaczy w dokumentaciji
potwierdzajacej spetnienia parametru granicznego.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadaniawadczé woli
wraz z piecatka imienrs)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

Zadanie 14 poz.3 — Szafka przytdkowa

DANE OGOLNE

NAZWA . e
TYP/ MODEL ......ccooiiiiiiiee e NA KATALOGOWY ...ooiiiiiiiiiiiiieiieeeieieee e

ROK PRODUKCIJLI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCII..........cooooiiiiiiiiiiiiiin,
KRAJ PRODUKCILI..........cccceee. WYKONAWCA /PRODUCENT ..ottt

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYMAGANYCH

Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
Nazwa oferowanego wdzenia:
1. |Producent: TAK
Typ:
Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Raiszuflad oraz boki korpusu
2. |wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkoBlat szafki oraz czofa szuflad TAK
wykonane z wodoodpornego tworzywa (HPL o grdbain. 6 mm)
Szafka sktadapa st z dwoch szuflad, poralzy szufladami tworzywowa poétka na
prag. Pod dola szuflad w konstrukcji szafki metalowa pétka na obuwie. fEaly
3. . . o ) . o TAK
wyposaone w prowadnice rolkowe urdiwiajace ciche i tatwe wysuwanie i
domykanie
Szuflada gorna wyposgana w tworzywowy(ABS) wktad utatwiagy mycie i
dezynfekecg z podziatem na 3 egci. Szuflada wysuwana spod gornego blatu szafki
na prowadnicach rolkowych. .
4 Szuflada dolna wyposana w tworzywowy(ABS) wktad tatwy do mycia i dezgkt;ji TAK PODAC
dzielcy wrxtrze szuflady na 3 &ci. Jedna z e¢gci ma peiné funkcjg uchwytu na 2
butelki o pojemnécido 1,51.
Wymiary zewrtrzne:
- wysoka¢ - 900 mm (£ 20mm) .
6. 1. szeroké¢ - 550 mm (x 20mm) TAK PODAC
- glebokas¢ - 450 mm (£ 20mm)
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Parametr

Lp. Parametr / warunek Parametr oferowany
wymagany
. | Czofa szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorzdostym. TAK
8. gopdc:g;vome kota jezdne w tym 2 z blolad $r. 50 mm z elastycznym, niebrugym TAK PODAC
9 Czota szuflad oraz blat szafki dopasowane koloogstie do wypehig szczytow TAK
" |tozka.

Certyfikat potwierdzajcy posiadanie znaku CE,
WPIS do Rejestru Wyrobéw Medycznych
10 Certyfikat ISO 9001:2000 lub réwnoway potwierdzajcy zdolng¢ do chgtego

. : : A TAK PODAC
dostarczania wyrobow zgodnie z wymaganiami.
Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzey, ze producent wdryt i utrzymuje systemn
zarzdzania jakécia dla wyrobow medycznych
Szkolenie obstugi, szkolenie personelu techniczwvegmomencie dostarczenia
11. . TAK
produktow
12. | Gwarancja: min. 24 miesy TAK PODAC
13. | Serwis pogwarancyjny, odptatny przez okres ihinlat TAK PODAC
14. | Gwarancja zapewnienia zakupgscz zamiennych przez okres 10 lat TAK PODA
15. | Czas reakcji serwisu max.72 godz. TAK
UWAGA:

Parametr wymagany winien by potwierdzony przez Wykonawe w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawe parametru granicznego skutkowat lgdzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mi& potwierdzenie w dokumentach dotycgcych sprztu Wykonawca winien je zaznaczy w dokumentaciji
potwierdzajacej spetnienia parametru granicznego.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadantaviadczé woli
wraz z piecatka imienrs)
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