zalacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013 - formularzcenowy przedmiotu zamowienia

Zadanie 4 — System do badazaburzen neurologicznych — aparat EMG

Lp Nazwa jm llosé Cena Cena Wartosé Stawka | Wartosé brutto | Producent
jednost jednostk netto VAT
netto brutto

1 | System do badazaburzé neurologicznych +kpl. |1
aparat EMG

Razem:

Oswiadczamyze oferowane wyspecjalizowane atizenie jest kompletne kbizie gotowe do iytkowania bezadnych dodatkowych zakupow.

(podpis osoby — os6b uprawnionych
do sktadanigwiadczeé woli
wraz z piegtka imienr)
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Zatagcznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/55/2013

DANE OGOLNE

NAZVV Aot a e e e e e e et
TYP/ MODEL ....oovviiiiiiiiiiiee e NA KATALOGOWY ....oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e,
ROK PRODUKCIJI.............. ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCII..........cccooviiiiiiiiiiii,
KRAJ PRODUKCILI...........cccc. WYKONAWCA /PRODUCENT ......outtiiiieiiiiiiee e

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYMAGANYCH

Zadanie 4 - System do badazaburzen neurologicznych — aparat EMG

Lp. Parametr / warunek Parametr Parametr oferowany
wymagany
1 System do badazaburzé neurologicznych - EMG, przewodnictwa TAK
nerwow, potencjatow wywotanych, somatosensorycznwanokowych,
stuchowych
2 System zainstalowany na wézku jezdnym wyposgm w gumowe kota TAK

Z blokad; wysuwan szuflad na klawiatug oraz myszk; szuflada z
regulacy wysokaci i kata nachylenia; do wbdzka przymocowane
regulowane wychylno obrotowe ragrdo zamocowania gtowicy i
uchwytu dla stymulatora elektrycznego , mocowanimitora LCD,
poétka na drukark oraz transformator sepagay, mazliwosé ukrycia
przewodow w profilach gtéwnych woézka.

3 Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatoremasepcym TAK
230V/230V wyposzony w izolowane galwanicznie gniazda 230V/50H
do podhczenia wszystkich ugdzen systemu,

N

4 System wypog@ny w jednostk bazow z 2 kanatow glowica TAK
wzmacniaczy biologicznych.
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5 Glowica wyposzona w 2 kanaly z gniazdami 5 polowymi DIN oraz dwa TAK
kanaly z wejciami TP (czarne/czerwone)

6 Parametry wzmacniaczy gtowicy: TAK

a) Czutaé¢: 1,2,5,10, 20, 50, 100, 200, 509/div; 1, 2, 5, 10 mV/div

b) CMRR > 100 dB

c¢) Filtr Lowcut : 0,04 Hz do 2kHz

d) Filtr Highcut: 30Hz do 10kHz

e) Impedancja wédgiowa wzmachiacza: >1000Mohm ( w trybie common
mode)

f) Szum (dla gtowicy 2 kanatowej): <6uV ( w zakresi¥Hr — 5kHz)

g) Wewretrzny sygnat kalibracyjny

h) Przetwornik A/D: min 16 bitéw

i) Prébkowanie: min 76 kHz/kanat

j) Skala statej czasu: min 0,5 do 1000ms/div w mitki2kach

7 Programowalny stymulator elektryczny wypiasay: TAK
a)  Stymulator elektryczny statogotowy o max nagzeniu 100mA,
rozdzielczéé¢ 0,5mA

b) wmin 2 przyciski z mgiwoscia dowolnego programowania dla
kazdego protokotu badania niezatee

c) funkcje zmiany polaryzacji elektrod

d) mazliwosé zmiany kta elektrod

e) przyciski umaliwiajace wyzwalanie/akceptacje barh

f) pokretto regulacji parametrow - m.in. raenie padu, odlegtac

8 Programowalny jednoklawiszowy przyciskzng z maliwoscia TAK
ustawienia funkcji niezalme dla kadego protokotu
9 Parametry komputera PC TAK

a) min. Procesor INTEL Core i3.
b) min. RAM 2x2048 MB.

c) Dysktwardy min.1 TB SATA
d) Karta graficzna min.1GB

e) Windows 7 HP

f) Nagrywarka DVD-RW

g) Monitor min. 22" LCD IIYAMA
h)  Drukarka atramentowa HP
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i) Mysz + podktadka
i) Klawiatura.
k) Pakiet MS Office Word

10 | Oprogramowanie do wykonywania badeMG i NCV: TAK

a) Definiowanie zakresu norm i znakowanie nieprawidtotw
wartosci,

b)  Okreslenie norm wzgidem przedziatow wiekowych

c) Funkcja atlasu anatomicznego dmyetlajaca wynik badania
EMG i NCV w sposob graficzny 3D na kolorowym madel
anatomicznym z madiwoscia umieszczenia grafiki w raporcie.

d) Funkcja tabelaryzacji wynikéw umiliwiajaca szybkie
zestawienie wykonanych bade formie tabelarycznej

e) Funkcja umaliwiajaca wykonanie obliczenia i kompleksowego
wyswietlenia wykonanych pomiary zyciem danych z rinych
nerwow lub fali F

f) Dedykowane oprogramowanie do generowania i konfigania
wihasnych raportow na bazie MS Word

g) Programowalna lista baflamazliwiajaca stworzenie wlkasnego
protokotu bada na podstawie pre-definiowanych protokotéw testow
pogrupowanych tematycznie wzgem rodzajow bada

h)  Mozliwosé¢ obliczania szybkai przewodzenia z uwzgdinieniem
korekcji wspoétczynnika temperaturowego

i) Funkcja kodowania danych wégjowych w formacie ASCII
(wszystkie protokoty bada

) Konfiguracja przystosowana do pracy w sieci i wppeta z HL7
k) Dozywotnia aktualizacja oprogramowania

) Bezptatne telefoniczne wsparcie techniczne prodacen

11 | Badanie EMG: TAK

1) live, raster, trigger mode,

2) analiza SMUA,

3) analiza MMUA

4) min.10 minutowy bufor zapisu EMG

5) konwersja zapisu do formatu audio lub video

6) narzdzie MUP do wykonania szybkiej analizy interesych
jednostek motorycznych
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7) Opcja SFEMG; Real SFEMG

12

Szybkeéc¢ przewodnictwa NCV:

a) przewodnictwo ruchowe,

b) przewodnictwo czuciowe,

c) przewodnictwo mieszane,

d) inching,

e) falaF,

f) odruch H,

g) SSR (wspoiczulna reakcja skory)

h) proba miasteniczna z ridowoscia automatycznego ustawiania
protokotu badania

i) funkcja automatycznego poréwnywania stronami didabdCV;

j) funkcja historii przegldania do 30 zapisanych sekwencji i wyboruy
najlepiej wykonanej sekwencji badania NCV

k) Automatyczne umieszczanie kursoréw dla maN&V, fali F i
odruchu H oraz potencjatéw wywotanych

[) Funkcja sortowania w tabeli podsumowagj badanych nerwow i
miesni alfabetycznie oraz stronami

TAK

13

a) mozliwos¢ wyswietlanie i przechowywanie nieograniczonegdofal;
b) autokursor wskazuage najwaniejsze parametry zarejestrowane;j fali

Potencjaty SEP:

TAK

14

Oprogramowanie do wykonywania potencjatow wywgth AEP:

a) typ stymulacji: klik, szum, impuls tonalny,

b) poziom stymulacji od -10 do 95 dB,

¢) Maskowanie szumu biatego: przeciwstronnie maskosvanzakresie
od 0 do 80dB pouej poziomu boéca

d) mozliwos¢ uzycia stuchawek - do wyboru zewtrznych lub
wewretrznych ,wtyczki”);

e) Automatyczne ustawianie kursorow

f) Programowanie norm pozwadaych okrélenie wartgci
nieprawidtowych

TAK

15

Oprogramowanie do wykonywania potencjatow wywgth VEP

1) mozliwosé wyboru stymulatora: 3” stymulator LED, gogle LEDbI
min15” monitor LCD

2) ilos¢ pbt szachownicy :2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

TAK
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3) Automatyczne ustawianie kursorow
4) Programowanie norm pozwadajch okrélenie wartgci
nieprawidtowych
16 | Analiza IPA (Interference Pattarn Analysis): TAK
a) Okreslenie interferenciji pod wzgtlem ilgsciowym
b) Porownywanie wzorow : amplituda —$topowtdrzé, ilos¢ krétkich
segmentow — aktywrsé
c) Odniesienie normatywne w postaci ,chmurki” dla kilknie$ni
d) Mozliwos¢ wykonania w czasie rzeczywistym lub w trybie lifle
17 | Zestaw startowy elektrod i akcesoriow: TAK
a) elektroda ohyczkowa spgzynkowa - 1 szt
b) Klipsy "krokodylek" - 1 para
c) elektroda uziemiaga typu "rzep"
d) elektrody samoprzylepne - 100 sztuk
e) zestaw startowy elektrod iglowych min 5 szt.
f) przewdd do elektrod igtowych
g) miarka
h) pastascierno-przewodaa
i) jednorazowe waciki do dezynfekcji min 200szt.
18 | Czujnik temperatury TAK
19 | Szkolenie dla wskazanego przeytkownika personelu medycznego TAK
- obstuga aparatu EMG obejmof minimum 4 godziny
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UWAGA:
Parametr wymagany winien by potwierdzony przez Wykonawe w formie "TAK" lub "NIE".
Brak potwierdzenia przez Wykonawe parametru granicznego skutkowat lgdzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mi& potwierdzenie w dokumentach dotycgcych sprztu Wykonawca winien je zaznaczy w dokumentaciji
potwierdzajacej spetnienia parametru granicznego.

(podpis osoby — 0s6b uprawnionych
do sktadaniawadczé woli
wraz z piecatka imienrs)
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