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5. Program uzytkowy

5.1. Parter - tomograf komputerowy
1. Komunikacja - 14,8 m2
2. Tomograf komputerowy - 27,4 m2
3. Centrala klimatyzaciji - 7,2m2
4. Agregaty - 2,8 m2
5. Sterownia — konsola komputer. - 8,5m2
6. Pokoj lekarski - 8,2 m2
7. Pokdj pielegniarek - 7,1 m2
8. Pok. Przygotowania pacjenta - 9,6 m2
9. WC pacjentowi - 3,2m2

ogotem - 88,8 m2

5.2. Gabinet urologii + sanitariaty + rejestracja

10. Rejestracja - 13,9 m2
11. Kartoteka - 16,4 m2
12. WC ogdlne K’ - 11,2 m2
13. WC ogblne ,m” - 11,2 m2
14. Gabinet urologii - 19,2 m2
15. Badania urodynamiki - 7,5m2
16. Pok. przygotowania pacjenta - 47 m2

ogotem - 84,1 m2

6. Przyjety spséb przebudowy

Istniejgcy budynek szpitala zostat zrealizowany w latach 60-tych
w technologii tradycyjnej,
Przebudowa dotyczy istniejacych pomieszczen magazynowych od strony
potudniowej potozonych na niepodpiwniczonym parterze przy hallu
wejsciowym przy punkcie handlowym kiosku spozywczego.
Wysokos¢ kondygnacji wynosi 310 cm w $wietle, nad ktorymi znajduja sie
3 petne kondygnacje oddziatéw szpitalnych z salami chorych oraz strych
nieuzytkowy.
Prace polegac bedg na wykonaniu otwordw w istniejgcych $cianach
konstrukcyjnych, scian dziatowych , wymianie niektérych elementéw
budowlanych oraz wykonania nowych otworéw okiennych w $cianie
konstrukcyjnej zewnetrznej
Projektowane otwory w istniejgcych scianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé
montujac najpierw nadproza (wg obliczen konstrukeyjnych) oparte min. 25 cm
na $cianach



