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Projektowane $ciany dziatowe z cegly petnej gr. 12 cm oraz z ptyt gipsowo-
kartonowych GK na konstrukcji stalowej.

Sciany w pomieszczeniu tomografu wytozone na petnej wysokosci ptytami
PCV w kolorze popielatym, sufit podwieszony z ptyt thermatex 60 x 60 cm
na ruszcie stalowym.

Scoany i sufity w pozostatychb pomieszczeniach nalezy wytozyé ptytami
gipsowokartonowymi mocowanymi wkretami do podloza.

Istniejgcy terenu od strony elewacji potudniowej nalezy odkopac tak, aby
odstoni¢ posadki pomieszczen 30 cm ponad otaczajgcy teren.

Istniejgce posadzki wewnetrz pomieszczen nalezy wyrownac do poziomu
istniejgcej posadzki komunikacji ogélnej na jednym poziomie bez progow.

7. Warunki ochrony p.poz.

Istniejacy budynek szpitala SPZOZ w Sanoku potozony przy ul.800-lecia 26
zlozony jest z 4 pawilondw zabudowanych na planie czworoboku z dziedzin-
cem wewnetrznym o wym. 30X 55 m.Ogdtem szpital na 7 oddziatach posiada
247 tozek.

Projekt przebudowy dotyczy pomieszczen magazynowych znajdujgcych

sie w pawilonie ,A” na poziomie parteru, nad ktérymi znajdujg sie 3 petne
kondygnacje z oddziatami chirurgii, oddz. wewnetrznego i ginekologii.

- pow. uzytkowa proj. przebudowy - 172,9 m2
- kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1
- klasa odpornosci pozarowe; - C

- gtéwne elementy konstrukcyjne - murowane i zelbetowe o odpornosci
ogniowej] REI 120

- stropy - zelbetowe i gestozebrowe - poszczegdine kondygnacije
oddzielone sg od siebie stropami oddzielenia p.poz. REI 60

- dachy, stropodachy - wielospadowe pokryte blachg,
poddasze stanowi strych nieuzytkowy

- istniejgacy budynek szpitala kwalifikuje sie do obiektow $redniowysokich,
gdzie wysokos¢ od poziomu wejscia do poziomu stropu nad ostatnig
kondygnacjg wynosi 14,5 m

Projektowane pomieszczenia tomografu oraz rejestracji i urologii wyposazone
zostang w instalacje :

- wentylacja mechaniczna wszystkich pomieszczen i klimatyzacja
tomografu

- instalacja grzewcza — z istniejgcej wewnetrznej instalacji co

- istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg

- zabezpieczenie tras kablowych — w obrebie projektowanych
pomieszczen przewody elektryczne uktadane beda na podtozu
niepalnym i w kanatach
Obwody sitowe wyposazone zostang w zabezpieczenia od przecigzen.

- projektowane pomieszczenia tomografu i gabinet urologii nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj.gasnice proszkowa typu
GP 4x(ABC) -2 szt.

- Drzwi do pomieszczen technicznych (agregaty i centrala klimatyzacii
powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa El 30

Istnigjacy budynek szpitala posiada Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego
oraz plan ewakuacji dla catego obiektu



