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4. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy czesci
pomieszczen niepodpiwniczonego parteru w istniejgcym budynku szpitala
potozonego przy ul. 800 — lecia w Sanoku.

Istniejace pomieszczenia zaplecza magazynowego zlokalizowane sg na nie-
podpiwniczonym parterze budynku wzdtuz korytarza przy hallu wejsciowym
od strony punktu handlowego

Adaptacja pomieszczen polega na przebudowie niektérych scian konstruk-
cyjnych, wykonujgc otwory okienne i drzwiowe oraz zabudowe istniejacej
otwartej przestrzeni aranzujgc wnetrza z funkcjg dla potrzeb pracowni
tomografu komputerowego w jednej czesci oraz gabinetu urologii w drugiej

a takze przebudowy istniejacych pomieszczen sanitariatdw ogolnodostepnych
z dostosowaniem wielkosci kabin i kierunku otwierania drzwi do obowiazuja-
cych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

Pomieszczenie projektowanego gabinetu, w ktérym zamontowany zostanie
tomograf komputerowy winno spetnia¢ wymogi ochrony radiologiczne;j
zawartej w dokumentacji obliczer oston statych przed promieniowaniem
rentgenowskim a sgsiadujgcego :

- ze sterownig - konsolg komputerowg - w ktdrej znajdujg sie drzwi oraz okno
przeglgdowe zbudowane z cegty gr. 55 cm

- z pomieszczeniem komunikacji wewnetrznej — sciana w ktérej znajduja sie
drzwi zbudowana z cegly petnej o gr. 55 cm

- z korytarzem ogdlnym - $ciana w ktorej projektuje sie otwor drzwiowy
owym. 140 x 210 - sciana gr. 70 cm

- z centralg klimatyzacji — $ciana zbudowana z cegty petnej gr. 55 cm — otwor
po istniejgcych drzwiach zostanie zamurowany cegta petng gr. 55 cm

- Zz pomieszczeniem agregatow — $ciana zbudowana z cegtly petnej gr. 55 cm
otwor po istniejgcych drzwiach zostanie zamurowany cegta petng gr. 30 cm

- Zterenem zewnetrznym — Sciana zabudowana z cegly pelnej gr. 70 cm

- strop nad pomieszczeniem — zelbetowy gr. 40 cm nad ktérym znajduja sie
sale chorych oddziatu wewnetrznego.

Wszystkie pomieszczenia sgsiadujgce w ktorych przebywad bedg osoby
obstugujace pracownie tomografu komputerowego zostang oddzielone
drzwiami z o$cieznicami zabezpieczonymi blachg ofowiang gr. 2 mm oraz
oknem do sterowni ze szkta otowianego o rownowazniku 2 mm.

W pozostatych pomieszczeniach w ktorych bedg przebywad ludzie, zostang
wykonane otwory okienne w $cianie zewnetrznej o wym. 120 x 180 w uktadzie
I porzadku istniejgcych okien kondygnacji wyzszych

W projektowanych pomieszczeniach ze wzgledu na brak wolnych przewodow
wentylacji grawitacyjnej zostanie zapewniona wymiana powietrza projekto-
wanymi kanatami wentylacji mechanicznej oraz dodatkowo standartowymi
nawietrzakami w ramie okiennej o wydajnosci 5 m3

Istnisjgce uksztattowanie terenu od strony potudniowej zostato zmienione
podczas realizacji nowego pawilonu, gdzie odkopano przestrzenr zagtebiong
ponizej terenu pozostawiajac posadzke powyzej otaczajacego terenu.



